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IKLIMLENDIRME SISTEMLERI

Miisteri beklentilerine duyarli,
kaliteye 6nem veren is ahlaki ve
etilk degerlere saygil....

Sirketimiz Bursa Niliifer Organize Sanayi Bélgesinde Havart
Iklimlendirme Ltd. Sti." iinvani ve Fantiirk markasi adi altinda
2002 yilindan itibaren faaliyet gostermektedir. 3000 m?2’ lik
alanda 6 miihendis 65 caligsani ile havalandirma cihazlarinin
imalati ve otomasyon sistem yazilimlari, MCC-DDC pano
imalatlar alaninda sektdre hitap etmektedir.

Tecriibelerimiz 1s1ginda miisteri beklentilerine karsi duyarli,
kaliteyi 6n planda tutan, is ahlaki ve etik inanclara saygi
gostermeyi temel ilke edinen sirketimiz gelismeyi ve
biiyiimeyi hedef alan bir vizyona sahiptir.

AR-GE calismalarina 6nem veren Fantiirk uluslararasi

standartlari baz alarak iiretim ve hizmet kalitesini arttirmay1
hedeflemistir.

Vizyonumuz

Insanliga nefes aldiran teknolojileri iireten, diinya
capinda lider bir kurulus olmak

Misyonumuz

Inovatif teknolojileri insanligin yararina sunmak.
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Teknik Ozellikler

YUVARLAK
KANAL TIPi FAN

Y-KTF serisi Yuvarlak kanal tipi radyal fanlar;
ortama taze hava saglamak veya ortamdan
istenmeyen havayi egzoz etmel istenen
havalandirma sistemleri icin en ideal
fanlardir. Kompakt yapilari sayesinde hava
kanallaring, ihtiyac duyulan her pozisyonda
biiyiik dirsekler ve déniistiirticiilere ihtiyag
duyulmadan direkt olarak monte
edilebilirler. Y-KTF kanal fanlari yiiksek
performans, sorunsuz ¢alisma 6zelliklerine
sahiptir.

Gévde korozyona karsi dayanikli yiiksek
kalite galvaniz celikten imal edilir.
Kullanilan fanlar direkt akuple geriye egimli
kanatlidir. Motorlar monofaze olup, IP44 ve
Class F yalitimlidir. Tiim modeller hiz
kontroliine uygundur.

Kullanim Alanlan

Kompakt ¢c6ziimlere ihtiyac duyulan her tiirlii
sanayi, ofis ve konut havalandirmasinda
kullanilabilir.

MODEL

KONDANSATOR
SES SEVIYESI
AGIRLIK

=1 T S R N S ) =2

Y-KTF 100 246 95 208 312 261 80 230 50 80 0,3 2 2610 250 50 2,6

Y-KTF 125 246 95 208 312 261 80 230 50 80 036 2,5 2325 320 55 2,7

Y-KTF 160 278 155 210 349 296 80 230 50 66 0,3 3 2300 540 48 3,5

Y-KTF 200 321 195 234 381 341 80 230 50 100 0,47 3 2580 800 53 4,25

Y-KTF 250 350 245 241 406 371 80 230 50 150 0,7 4 2600 1020 55 5

Y-KTF 315 396 310 237 449 417 80 230 50 250 1,1 8 2500 1840 50 6,1



Performans Egrileri
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Y-KTF 100
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S
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Performans Egrileri
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Performans Egrileri
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MODEL

Teknik Ozellikler

DIKDORTGEN
KANAL TIPi FAN

D-KTF serisi dikddrtgen kanal tipi radyal
fanlar; ortama taze hava saglamak veya
ortamdan istenmeyen havayi egzoz etmek
istenen havalandirma sistemleri icin en ideal
fanlardir. Kompakt yapilari sayesinde hava
kanallarina, ihtiyac duyulan her pozisyonda
biiyiik dirsekler ve doniistiiriiciilere ihtiyag
duyulmadan direkt olarak monte
edilebilirler. D-KTF kanal fanlar yiiksek
performans, sorunsuz ¢alisma 6zelliklerine
sahiptir.

Gévde korozyona karsi dayanikli yiiksek
kalite galvaniz celikten imal edilir.
Kullanilan fanlar direkt akuple geriye egimli
kanatlidir. Miidahale kapagi sayesinde
kanal baglantisi sékiilmeden fana miidahale
edilebilir. Motorlar monofaze olup, IP44 ve
Class F yalitimlidir. Tiim modeller hiz
kontroliine uygundur.

Kullanim Alanlan

Montaj alaninin ¢ok kisitli oldugu veya fanin
dikdortgen kanala montaj yapilmasi gerektigi her
tiirlii sanayi, ofis, mutfak ve konut
havalandirmasinda kullanilabilir.

D-KTF30- 15

D-KTF 40 - 20A 200 400 250 450 500

D-KTF 40 - 20B 200 400 250 450 500

D-KTF 50 - 25 250 500 300 550 550

D-KTF 60 - 30 300 600 350 650 650

D-KTF 60 - 35 350 600 400 650 750

D-KTF 70 - 40 400 700 450 750 800

D-KTF 80 - 50 500 800 550 850 900

D-KTF 100 - 50 500 1000 550 1050 1050
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2[9

K ONDANSATOR

12

15

31

2300
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2600

2600

2500

1400

1380

1350

1330

1020
1520
1840
2520
4100
5600

7600

SES SEVIYESI

55

56

50

53

AGIRLIK

N

38

61
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Performans Egrileri
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350
325
300
[)'I(irf::;‘)":ljs 275
250
Voltaj 230 V 5 225
Frekans 50 Hz = 200
Giic 66 W s 175
Akim 0,3 A & 150
Kondansatér 3 uf 125
Devir 2300 d/d 100
Debi 540 m3/h e
Ses Seviyesi 48 dBA 20
Agirlik 7 kg 2(5)
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D-KTF 40 - 20A 375
350
325
Voltaj 230 V 0
Frekans 50 Hz £ 250
Giic 100 W g 225
Alim 0,47 A g o
Kondansator 3 uf 150
Devir 2580 d/d 125
Debi 800 m*/h 0
Ses Seviyesi 53 dBA 50
Agirlik 11 kg 2(5)
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Alkim 0,7 A e
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Devir 2600 d/d 150
Debi 1020 m3/h 100
Ses Seviyesi 55 dBA £o
Agirlik 12 kg 5
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Performans Egrileri

D-KTF 50 - 25

Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz

Giic 200 W

Alkim 0,9 A
Kondansatér 6 uf
Devir 2600 d/d
Debi 1520 m3/h
Ses Seviyesi 56 dBA
Agirlik 16 kg

D-KTF 60 - 30

Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz

Giic 250 W

Akim 1,1 A
Kondansator 8 pf
Devir 2500 d/d
Debi 1840 m3/h
Ses Seviyesi 50 dBA
Agirlik 20 kg

D-KTF 60 - 35

Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz
Giic210 W

Akim 1 A
Kondansator 8 uf
Devir 1400 d/d
Debi 2520 m3/h
Ses Seviyesi 53 dBA
Agirlik 27 kg
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Performans Egrileri

550
500
D-KTF 70 - 40
400
Voltaj 230 V 0
Frekans 50 Hz £ 300
Gii¢ 500 W £ 250
Alim 1,8 A R
Kondansator 12 uf
Devir 1380 d/d oy
Debi 4100 m3/h 100
Ses Seviyesi 60 dBA 50
Agirlik 38 kg 5
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800
Debi [m3/h]
600
540
D-KTF 80 - 50 480
420
Voltaj 230 V ~ 360
Frekans 50 Hz s o
Giic 800 W g
Akim 3,7 A 8 240
Kondansatar 15 uf 180
Devir 1350 d/d
Debi 5600 m3/h =
Ses Seviyesi 64 dBA 60
Agirik 61 kg 5
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Debi [m3/h]
700
600
D-KTF 100 - 50
500
Voltaj 230/380 V N Zzg
Frekans 50 Hz s o
Giic 1560 W g 00
Akim 2,9 A 8 oo
Kondansator 31 uf oo
Devir 1330 d/d o
Debi 7600 m3/h o
Ses Seviyesi 66 dBA ;
Agirlik 86 kg 50
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Debi [m3/h]
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Teknik Ozellikler

DISTAN MOTORLU
DIKDORTGEN
KANAL TiPi FAN

D-KTF serisi distan motorlu dikdértgen kanal
tipi radyal fanlar; ortama taze hava saglamak
veya ortamdan istenmeyen havayi egzoz
etmek istenen havalandirma sistemleri icin en
ideal fanlardir. Kompakt yapilari sayesinde
hava kanallarina, ihtiyac duyulan her
pozisyonda direkt olarak monte edilebilirler.
D-KTF kanal fanlan yiiksek yiiksek
performans, sorunsuz ¢calisma 6zelliklerine
sahiptir.

Gévde korozyona karsi dayanikli yiiksek kalite
galvaniz celikten imal edilir. Opsiyonel olarak
paslanmaz celikten imal edilebilir. Kullanilan

fanlar geriye egik seyrek kanatli radyal fandir.
Motorlar monofaze veya trifaze olup, IP55 ve

Class F yalitimlidir. Motor hava akiminin ol T
disina alinarak monte edilmistir. Bu sayede : :
cihaz siirekli 120°C'de ¢calismaya dayaniklidir. <
Tiim modeller frekans inventdriine uygundur.

W O

Opsiyonel olarak Ex-Proof 6zellikli olarak imal
edilebilir.

Kullanim Alanlan

~
[]
ii
}

Alagkanin sicak veya korozif oldugu her tiirlii sanayi,
ofis, mutfak, otel, konut ve otopark havalandirma
sistemlerinde kullanilabilir.

MODEL

3

=
SES SEVIYESi
AGIRLIK

e
b=}
O

i H FREKANS

D-KTF 280 650 380 0,18 0,6 1340 1150 48 28
D-KTF315 250 500 495 550 600 380 50 0,25 0,8 1380 2000 53 32
D-KTF355 300 600 545 650 750 380 50 0,37 1,2 1390 2500 55 34

D-KTF 400 400 700 665 750 800 380 50 0,55 1,6 1385 3500 56 38

D-KTF 450 400 700 665 750 800 380 50 0,75 2 1370 5000 58 49

D-KTF 500 500 800 765 850 900 380 50 1,1 2,6 1380 7000 61 63

D-KTF560 500 1000 790 1050 1050 380 50 1,5 3,5 1385 9800 64 74
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Performans Egrileri

D-KTF 280

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Giic 0,18 kW

Devir 1340 d/d

Ses Seviyesi 48 dBA
Agirlik 28 kg

D-KTF 315

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Giic 0,25 kW

Devir 1380 d/d

Ses Seviyesi 53 dBA
Agirlik 32 kg

D-KTF 355

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Gii¢ 0,37 kW

Devir 1390 d/d

Ses Seviyesi 55 dBA
Agirlik 34 kg
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200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Debi [m3/h]

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
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Performans Egrileri

D-KTF 400

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Giic 0,55 kW

Devir 1340 d/d

Ses Seviyesi 56 dBA
Agirlik 38 kg

D-KTF 450

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Gii¢ 0,75 kW

Devir 1370 d/d

Ses Seviyesi 58 dBA
Agirlik 49 kg

Basing [Pa]

Basing [Pa]
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1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
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Performans Egrileri
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£ 400
g
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Teknik Ozellikler

MONOFAZE
CATI TiPi FAN

CTF serisi monofaze cati tipi radyal fanlar;
yiiksek hava debisi ve yiiksek basinc istenen
havalandirma sistemleri icin cati montajina
uygun en ideal fanlardir. CTF cati fanlan
yliksek performans, sorunsuz calisma
ozelliklerine sahiptir.

Govde korozyona karsi dayanikli yiiksek
kalite galvaniz celikten imal edilir.
Kullanilan fanlar direkt akuple geriye egimli
kanatldir.

Motorlar monofaze olup, IP44 ve Class F
yalitimlidir. Tiim modeller hiz kontroliine

uygundur. { = :
[ SS—— | — — ) o0 Ll
Kullanim Alanlan I R Q
C———HCcC———
Kompalkt ¢6ziimlere ihtiyac duyulan her tiirlii = —=.
sanayi, ofis, mutfak ve konut havalandirmasinda )
kullanilabilir. A OF

S
3 ~
= T N~
S| = i
= | 2|s a | E
bl
S| 8| 4 8|
CTF-1 320 175 30 280 145 9 230 50 0,3 3 2300 540 52 6,5
CTF-2 350 190 30 310 190 9 230 50 100 0,47 3 2580 800 56 8,3
CTF-3 360 210 30 320 170 9 230 50 150 0,7 4 2600 1020 58 8,5
CTF-4 380 220 30 340 220 9 230 50 200 0,9 6 2600 1520 58 9,7
CTF-5 410 220 30 370 220 9 230 50 250 1,1 8 2500 1840 60 11
CTF-6 500 310 30 460 270 9 230 50 210 1 8 1400 2520 62 17
CTF-7 570 365 30 530 310 11 230 50 500 1,8 12 1380 4100 64 28

CTF-8 630 365 30 590 310 11 230 50 800 3,7 15 1350 5600 65 31



Performans Egrileri

CTF-1

Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz

Giic 66 W

Akimo0,3 A
Kondansatar 3 uf
Devir 2300 d/d
Debi 540 m3/h

Ses Seviyesi 52 dBA
Agirlik 6,5 kg

CTF-2

Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz
Giic 100 W

Akim 0,47 A
Kondansatar 3 uf
Devir 2580 d/d
Debi 800 m3/h

Ses Seviyesi 56 dBA
Agirlik 8,3 kg

Basing [Pa]

Basing [Pa]
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0

0
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400
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Performans Egrileri

CTF-3

Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz

Giic 150 W
Akimo,7 A
Kondansatar 4 uf
Devir 2600 d/d
Debi 1020m3/h

Ses Seviyesi 58 dBA
Agirlik 8,5 kg

CTF-4

Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz

Giic 200 W

Akim 0,9 A
Kondansator 6 uf
Devir 2600 d/d
Debi 1520 m3/h
Ses Seviyesi 58 dBA
Agirlik 9,7 kg

Basing [Pa]

Basing [Pa]
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150
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100
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150
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50
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Debi[m>3/h]

800 1000
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1200

1400

1600



Performans Egrileri

CTF-5

Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz
Giic250 W

Akim 1,1 A
Kondansatér 8 uf
Devir 2500 d/d
Debi 1840 m3/h
Ses Seviyesi 60 dBA
Agirlik 11 kg

CTF-6

Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz
Giic210 W

Akim 1 A
Kondansator 8 uf
Devir 1400 d/d
Debi 2520 m3/h
Ses Seviyesi 62 dBA
Agirlik 17 kg

Basing [Pa]

Basing [Pa]
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50
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200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
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1000

1500

Debi [m3/h]

2000 2500
Debi [m3/h]

3000

3500

4000
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Performans Egrileri

CTF-7

Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz

Giic 500 W

Akim 1,8 A
Kondansator 12 uf
Devir 1380 d/d
Debi 4100 m3/h
Ses Seviyesi 64 dBA
Agirlik 28 kg

CTF-8

Voltaj 230 V
Frekans 50 Hz

Giic 800 W

Akim 3,7 A
Kondansatér 15 uf
Devir 1350 d/d
Debi 5600 m3/h
Ses Seviyesi 65 dBA
Agirlik 31 kg

Basing [Pa]

Basing [Pa]
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550

500

450

400
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300
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(0]

0

400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800
Debi [m3/h]

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

Debi [m3/h]
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Teknik Ozellikler

MOTOR HAVA
AKIMI DISINDA
YATAY ATISLI
CATI TIiPi FAN

CTF serisi trifaze motor hava alkimi disinda
cati tipi radyal fanlar; yiiksek hava debisi ve
yliksek basing istenen havalandirma
sistemleri icin ¢ati montajina uygun en ideal

fanlardir.

Govde korozyona karsi dayanikli yiiksek kalite
galvaniz celikten imal edilir. Kullanilan fanlar
geriye egik seyrek kanatli tip radyal fandir. OE . oD
Motorlar trifaze olup, 4 kutuplu, IP55 ve Class T
F yalitimlidir. Fan motoru, sicak ve kirli

havadan etkilenmemesi icin, emis yapilan

havanin disinda kalacak sekilde ayri bir hiicre

icerisine alinmigtir. Tiim modeller frekans

kontroliine ve siirekli 120°C hava ile [e)
calismaya uygundur.

Kullanim Alanlan

—
— |

Yiiksek sicaklikta havanin tasinmasina ihtiyac
duyulan her tiirlii sanayi, mutfak, davlumbaz ve

konut havalandirmasinda kullanilabilir. OA

MODEL

FREKANS

mmmmm-nn-n

CTF250/0.37 620 0,3 1,2 1360 3000 250

BASINC
o a . .
NIl & | SESSEVIVES

CTF280/0.55 680 603 260 640 9 380 50 0,55 1,6 1370 4500 250 64 60

CTF315/1.1 720 642 291 690 9 380 50 1,1 2,6 1390 6000 250 67 70

CTF 355/2.2 820 751 379 790 =) 380 50 2,2 5,2 1420 9000 250 69 80

CTF 400/1.1 870 761 395 840 9 380 50 1,1 2,9 930 9000 250 60 85

CTF 400/4 870 761 395 840 9 380 50 4 8,2 1430 12000 250 70 105

CTF 450/2.2 950 936 430 920 9 380 50 2,2 5,4 950 12000 250 63 130

CTF 450/5.5 950 936 430 920 9 380 50 5,5 11,2 1440 15000 250 71 138

CTF 450/7.5 950 936 430 920 9 380 50 7.5 15,4 1450 18000 250 72 151



Performans Egrileri

500
450
400
CTF 250/0,37
g 300
Voltaj 380 V &
Frekans 50 Hz g A
Giic 0,25 kW 200
Devir 1360 d/d
Ses Seviyesi 62 dBA 150
Agirlik 55 kg 100
50
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Debi [m3/h]
600
550
500
450
CTF 280/0,55 oo
g 350
Voltaj 380 V T
Frekans 50 Hz g 2%
Giic 0,55 kW Q250
Devir 1370 d/d 200
Ses Seviyesi 64 dBA o
Agirlik 60 kg
100
50
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Debi [m3/h]
750
650
CTF315/1,1
S
Voltaj 380 V =
Frekans 50 Hz g
Giic 1,1 kW @
Devir 1390 d/d 0
Ses Seviyesi 67 dBA
Agirlik 70 kg 250
150
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

CTF355/2,2

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Giic 2,2 kW

Devir 1420 d/d

Ses Seviyesi 69 dBA
Agirlik 80 kg

CTF 400/1,1

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Giic 1,1 kW

Devir 930 d/d

Ses Seviyesi 60 dBA
Agirlik 85 kg

CTF 400/4

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Giic 4 kW

Devir 1430 d/d

Ses Seviyesi 70 dBA
Agirlik 105 kg

Basing [Pa]

Basing [Pa]

Basing [Pa]

1000
900
800
700
600
500
400
300
200

100

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

Debi [m3/h]

550
500
450
400
350
300
250
200
150

100

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Debi [m3/h]

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300

200

4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Debi [m3/h]



Performans Egrileri

750
650
550
CTF 450/2,2
S 450
Voltaj 380 V =
Frekans 50 Hz § 350
Giic 2,2 kW
Devir 950 d/d 250
Ses Seviyesi 68 dBA
Agirlik 130 kg 150
50
4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Debi [m3/h]
1600
1400
1200
CTF 450/5,5
S 1000
Voltaj 380 V T
Frekans 50 Hz g 800
Giic 5,5 kW =
Devir 1440 d/d 600
Ses Seviyesi 63 dBA
Agirlik 130 kg 400
200
6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
Debi [m3/h]
1750
1500
CTF 450/7,5 1250
S
Voltaj 380 V % 1000
Frekans 50 Hz a
Gug_7,5 kw “ 750
Devir 1450 d/d
Ses Seviyesi 72 dBA
Agirlik 151 kg o
250

6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000
Debi [m3/h]
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Teknik Ozellikler

MOTOR HAVA
AKIMI DISINDA
DIiKEY ATISLI
CATI TiPi FAN

CTF serisi trifaze motor hava akimi disinda
cati tipi radyal fanlar; yiiksek hava debisi ve
yliksek basing istenen havalandirma
sistemleri i¢in cati montajina uygun en ideal
fanlardir. Gévdeye monte edilmis yonlendirici

sayesinde hava atisi dikey yonde saglanmistir.

Gévde korozyona karsi dayanikli yiiksek kalite
galvaniz celikten imal edilir. Kullanilan fanlar D

geriye egik seyrek kanatli tip radyal fandir. F OF >
Motorlar trifaze olup, 4 kutuplu, IP55 ve Class

F yalitimlidir. Fan motoru, sicak ve kirli

havadan etkilenmemesi icin, emis yapilan

havanin disinda kalacak sekilde ayni bir hiicre

icerisine alinmistir. Tiim modeller frekans

kontroliine ve siirekli 120°C hava ile @
calismaya uygundur.

Kullanim Alanlan

Yiiksek sicaklikta havanin tasinmasina ihtiyag — . =
duyulan her tiirlii sanayi, mutfak, davlumbaz ve L A J
konut havalandirmasinda kullanilabilir.

SES SEVIYESI

B

mm

. VOLTAJ
g H FREKANS

CTF 250/0.37 620 583 257 590 9 380 0,37 1,2 1360 3000 250 62 65
CTF 280/0.55 680 603 260 640 9 800 380 50 0,55 1,6 1370 4500 250 64 70
CTF315/1.1 720 642 291 690 9 850 380 50 1,1 2,6 1390 6000 250 67 81
CTF355/2.2 820 751 379 790 9 900 380 50 2,2 5,2 1420 9000 250 69 92
CTF 400/1.1 870 761 395 840 9 950 380 50 1,1 2,9 930 9000 250 60 99
CTF 400/4 870 761 395 840 9 950 380 50 4 8,2 1430 12000 250 70 119
CTF 450/2.2 950 936 430 920 9 1150 380 50 2,2 5,4 950 12000 250 63 151

CTF 450/5.5 950 936 430 920 9 1150 380 50 55 11,2 1440 15000 250 71 159

CTF 450/7.5 950 936 430 920 9 1150 380 50 7.5 15,4 1450 18000 250 72 172



Performans Egrileri

500
450
400
CTF 250/0,37
g 300
Voltaj 380 V o
Frekans 50 Hz g A
Giic 0,25 kW 200
Devir 1360 d/d
Ses Seviyesi 62 dBA 150
Agirlik 65 kg 100
50
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Debi [m3/h]
600
550
500
450
CTF 280/0,55 oo
g 350
Voltaj 380 V =
Frekans 50 Hz g 2%
Giic 0,55 kW @ 250
Devir 1370 d/d 200
Ses Seviyesi 64 dBA -
Agirlik 70 kg
100
50
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Debi [m3/h]
750
650
CTF315/1,1
S
Voltaj 380 V =
Frekans 50 Hz §
Gii¢ 1,1 kW =
Devir 1390 d/d 0
Ses Seviyesi 67 dBA
Agirlik 81 kg 250
150
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Debi [m3/h]




Performans Egrileri

1000
900
800
CTF355/2,2
S 600
Voltaj 380 V =
Frekans 50 Hz g 000
Giic 2,2 kW =
Devir 1420 d/d
Ses Seviyesi 69 dBA 300
Agirlik 92 kg 00
100
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
Debi [m3/h]
550
500
450
CTF 400/1,1
S 350
Voltaj 380 V "
Frekans 50 Hz g 300
Giic 1,1 kW = oo
Devir 930 d/d
Ses Seviyesi 60 dBA 200
Agirlik 99 kg 0
100
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Debi [m3/h]
1200
1100
1000
CTF 400/4
< 800
Voltaj 380 V % 700
Frekans 50 Hz 2 600
Giic 4 kW “
Devir 1430d/d 500
Ses Seviyesi 70 dBA 400
Agirlik 119 k
. 719 300
200
4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

CTF 450/2,2

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Giic 2,2 kW

Devir 950 d/d

Ses Seviyesi 68 dBA
Agirik 151 kg

CTF 450/5,5

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Gii¢ 5,5 kW

Devir 1440 d/d

Ses Seviyesi 63 dBA
Agirlik 159 kg

CTF 450/7,5

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Gii¢ 7,5 kW

Devir 1450 d/d

Ses Seviyesi 72 dBA
Agirlik 172 kg

Basing [Pa]

Basing [Pa]

Basing [Pa]

750
650
550
450
350
250
150

50

4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Debi [m3/h]

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200
6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Debi [m3/h]

1750

1500

1250

1000

750

500

250
6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000

Debi [m3/h]
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Teknik Ozellikler

CATITIPI
AKSIYAL FAN

C-FWA serisi cati tipi aksiyal fanlar; yiiksek
hava debisi istenen havalandirma sistemleri
icin ¢catt montajina uygun fanlardir. Kompakt
yapilari cati zeminine direkt olarak monte
edilebilirler. C-FWA aksiyal fanlar yiiksek
performans, sorunsuz calisma 6zelliklerine
sahiptir.

9400 ve @1250 caplar arasinda imal edilir.
Govde korozyona karsi dayanikli yiiksek
kalite galvaniz celikten imal edilir. Kullanilan
pervaneler ézel alasimli aliiminyumdan imal
edilen kanat acilari ayarlanabilir tiptedir.
Standart olarak (380 V -50 Hz) veya talep
tizerine diger voltaj ve frekanslarda
kullanilmaya uygun olarak imal edilmektedir.
Class H, 51, IP55 tek devirli ya da cift devirli
motor kullanilmaktadir. Ses seviyesini
diisiirmek icin opsiyonel olarak susturucu
ilave edilebilir.

Opsiyonel olarak Ex-Proof 6zellikli olarak
imal edilebilir.

Kullanim Alanlan

Her tiirlii sanayi, ofis, alisveris merkezi, hastane,
fabrika, otopark ve konut havalandirmasinda
kullanilabilir.

MODEL

FREKANS

C-FWA 400 400 700

C-FWA 450 450 750 795 590 650 13 380 50
¢-FWA 500 500 800 895 640 700 13 380 50
C-FWA 560 560 850 895 690 750 13 380 50
C-FWA 630 630 930 895 770 830 13 380 50
C-FWA 710 710 1000 945 840 900 13 380 50
¢-FWA 800 800 1100 945 940 1000 13 380 50
C-FWA 900 900 1200 1095 1040 1100 13 380 50
C-FWA 1000 1000 1300 1195 1140 1200 13 380 50
C-FWA 1120 1120 1490 1505 1260 1320 13 380 50

C-FWA 1250 1250 1490 1505 1350 1410 13 380 50



Performans Egrileri

540 1,6
=
480 1.2 §
3
420 08 3
§
g-FWA 400 360 04 3o
=
g 300 0
Kanat Sayisi 3 @
Gébek Boyutu 6 g 240
Kanat Acis1 45° R
Kutup Sayis1 2
Malzeme Aliiminyum 120
60
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Debi [m3/h]
180 0,16
=
160 0,12 §
3
140 008 3
S
C'FWA 400 120 004 ¥
=
=
& 100 0
—_—
Kanat Sayis1 3 <
Gobek Boyutu 6 g 8
Kanat Acis1 45° R
Kutup Sayisi 4
Malzeme Aliiminyum 40
20
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Debi [m3/h]
63 016 _
=
56 0,12 E
iS5
49 0,08 O
s
C-FWA 400 % o0u §
~
g 35 0
Kanat Sayis1 3 @
Gobek Boyutu 6 g 28
Kanat Acis1 45° R
Kutup Sayis1 6
Malzeme Aliiminyum 14
7
0
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800

Debi [m3/h]




Performans Egrileri

800 2
=
720 16 =
=
-_— ]
640 12 S
O
560 08 o
C-FWA 400 $
3 480 0,4
Kanat Sayis1 6 ‘> 400 0
GobekBoyutu°6 g 320
Kanat Acisi 45
Kutup Sayisi 2 240
Malzeme Aliiminyum 160
80
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Debi [m3/h]
180 0,32
=
160 024 3
—_—
S
140 - 016 3
C'FWA 400 120 008 =
=
=
& 100 0
—_—
Kanat Sayis1 6 @
Gobek Boyutu 6 g 8o
Kanat Acis1 45° R
Kutup Sayisi 4
Malzeme Aliiminyum 40
20
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Debi [m3/h]
81 016 _
=
72 012 =
S
=
63 0,08 ©
S
C'FWA 400 54 004 2
S 45 0
Kanat Sayis1 6 e
Gobek Boyutu 6 g 36
xQ
Kanat Acis1 45° 27
Kutup Sayis1 6
Malzeme Aliiminyum 18
9
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Debi [m3/h]



Performans Egrileri

C-FWA 400

Kanat Sayis1 5
Gobek Boyutu 5
Kutup Sayis1 2
Malzeme Aliiminyum
Kanat Acisi

25°
35°
45°

30°
37.5°
50°

32,5°
40°

C-FWA 400

Kanat Sayisi 5
Gobelk Boyutu 5
Kutup Sayisi 4
Malzeme Aliiminyum
Kanat Acisi

25°
35°
45°

30°
37.5°
50°

32150
40°

C-FWA 400

Kanat Sayisi 5
Gobelk Boyutu 5
Kutup Sayisi 6
Malzeme Aliiminyum
Kanat Acisi

30°
37.5°
50°

32,5°
40°

Basing [Pa]

Basing [Pa]

Basing [Pa]

1000
900
800
700
600
500
400
300
200

100

300
270
240
210
180
150
120

90

60

30

90

80

70

60

50

40

30

20

10

500

NI

2000

4000

6000
Debi [m3/h]

8000

10000

BN

1000

1000

2000

1500

3000
Debi [m3/h]

4000

2000
Debi [m3/h]

2500

3000

5000

3500

2,4
18
1,2

0,6

0,4

0,32
0,24
0,16

0,08

0,16
0,12
0,08

0,04

Motor Giicti [kW]

Motor Giicii [kW]

Motor Giicii [kW]
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Performans Egrileri

C-FWA 450

Kanat Sayisi 3
Gobek Boyutu 6
Kanat Acis1 45°
Kutup Sayis1 2
Malzeme Aliiminyum

C-FWA 450

Kanat Sayis1 3
Gobek Boyutu 6
Kanat Acis1 45°
Kutup Sayisi 4
Malzeme Aliiminyum

C-FWA 450

Kanat Sayis1 3
Gobek Boyutu 6
Kanat Acis1 45°
Kutup Sayis1 6
Malzeme Aliiminyum

Basing [Pa]

Basing [Pa]

Basing [Pa]

700
630
560
490
420
350
280
210
140

70

180

160

140

120

100

80

60

40

20

63

56

49

42

35

28

21

14

0

0

500

2000

1000

1000

4000

2000

1500

6000 8000 10000
Debi [m3/h]

3000 4000 5000
Debi [m3/h]

2000 2500 3000 3500
Debi [m3/h]

12000

6000

4000

1,6
1,2
0,8

0,4

0,32
0,24
0,16

0,08

0,16
0,12
0,08

0,04

Motor Giicii [kW]

Motor Giicii [kW]

Motor Giicti [kW]



Performans Egrileri

C-FWA 450

Kanat Sayis1 6
Gobek Boyutu 6
Kanat Acis1 45°
Kutup Sayis1 2
Malzeme Aliiminyum

C-FWA 450

Kanat Sayis1 6
Gobek Boyutu 6
Kanat Acis1 45°
Kutup Sayisi 4
Malzeme Aliiminyum

C-FWA 450

Kanat Sayis1 6
Gobek Boyutu 6
Kanat Acis1 45°
Kutup Sayis1 6
Malzeme Aliiminyum

Basing [Pa]

Basing [Pa]

Basing [Pa]

900

800

700

600

500

400

300

200

100

300
270
240
210
180
150
120

90

60

30

90

80

70

60

50

40

30

20

10

2000

1000

500

1000

4000

2000

1500

|

Motor Giicii [kW]

<

6000 8000 10000 12000 14000
Debi [m3/h]
/ R

~_

3000

2000

4000 5000 6000 7000
Debi [m3/h]

"

2500 3000 3500 4000 4500
Debi [m3/h]

2,4
18
1,2

0,6

0,4

0,32
0,24
0,16

0,08

0,16
0,12
0,08
0,04

0

Motor Giicii [kW]

Motor Giicii [kW]
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Performans Egrileri

C-FWA 450

Kanat Sayis1 5
Gobek Boyutu 5
Kutup Sayis1 2
Malzeme Aliiminyum
Kanat Acisi

30°
37.5°
50°

32,5°
40°

C-FWA 450

Kanat Sayisi 5
Gobek Boyutu 5
Kutup Sayisi 4
Malzeme Aliiminyum
Kanat Acisi

25°
35°
45°

30°
37.5°
50°

32,5°
40°

C-FWA 450

Kanat Sayisi 5
Gobelk Boyutu 5
Kutup Sayisi 6
Malzeme Aliiminyum

Kanat Acisi

30°
37.5°
50°

32,5°
40°

Basing [Pa]

Basing [Pa]

Basing [Pa]

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400

200

360
320
280
240
200
160
120

80

40

0

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

0
0

0

2000

1000

500

4000

2000

NS

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

6000

3000

8000
Debi [m3/h]

10000

12000

4000
Debi [m3/h]

5000

6000

Debi [m3/h]

14000

7000

4,8
36
2,4

1,2

0,64
0,48
0,32

0,16

0,2

0,16
0,12
0,08

0,04

Motor Giicii [kW]

Motor Giicii [kW]

Motor Giicti [kW]



Performans Egrileri

C-FWA 500

Kanat Sayisi 3
Gobek Boyutu 6
Kanat Acis1 45°
Kutup Sayis1 2
Malzeme Aliiminyum

C-FWA 500

Kanat Sayis1 3
Gobek Boyutu 6
Kanat Acis1 45°
Kutup Sayisi 4
Malzeme Aliiminyum

C-FWA 500

Kanat Sayis1 3
Gobek Boyutu 6
Kanat Acis1 45°
Kutup Sayis1 6
Malzeme Aliiminyum

Basing [Pa]

Basing [Pa]

Basing [Pa]

630
560
490
420
350

280

200
180
160
140
120
100
80
60
40

20

72
64
56
48
40
32
24

16

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Debi [m3/h]

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

500

Debi [m3/h]

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Debi [m3/h]

2,4
18
1,2

0,6

0,4

0,32
0,24
0,16

0,08

0,16
0,12
0,08

0,04

Motor Giicii [kW]

Motor Giicii [kW]

Motor Giicii [kW]
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Performans Egrileri

1000 5
=
900 4 3
—_—
—— — S
800 3 3
o
FWA '3
C-FWA 500 :
5 600 1
Kanat Sayis1 6 ‘> 500 0
GobekBoyutu°6 8 400
Kanat Acisi 45
Kutup Sayisi 2 300
Malzeme Aliiminyum 200
100
0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Debi [m3/h]
300 0,6
=
270 048 =
—_— =
240 036 3
O
210 024 §
C-FWA 500 :
— 180 012 =
g
Kanat Sayis1 6 ‘> 150 0
GobekBoyutu06 g 120
Kanat Acis1 45
Kutup Sayisi1 4 20
Malzeme Aliiminyum 60
30
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Debi [m3/h]
180 0,2 S
160 016 3
v
S
140 _ — 012 ©
S
C-FWA 500 oce £
=
& 100 0,04
—
Kanat Sayis1 6 e
Gobek Boyutu 6 g 80 0
Kanat Acis1 45° R
Kutup Sayis1 6
Malzeme Aliiminyum 40
20
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Debi [m3/h]



Performans Egrileri

C-FWA 500

Kanat Sayis1 5
Gobek Boyutu 5
Kutup Sayis1 2
Malzeme Aliiminyum
Kanat Acisi

25°
35°
45°

30°
37.5°
50°

32,5°
40°

C-FWA 500

Kanat Sayisi 5
Gobek Boyutu 5
Kutup Sayisi 4
Malzeme Aliiminyum
Kanat Acisi

25°
35°
45°

30°
37.5°
50°

32,5°
40°

C-FWA 500

Kanat Sayisi 5
Gobelk Boyutu 5
Kutup Sayisi 6
Malzeme Aliiminyum

Kanat Acisi
30°
37.5°
50°

32,5°
40°

Basing [Pa]

Basing [Pa]

Basing [Pa]

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400

200

450

400

350

300

250

200

150

100

50

200
180
160
140
120
100
80
60
40

20

3000

2000

1000

.

6000 9000 12000 15000 18000
Debi [m3/h]
T
e
——————
—_—

21000

X

4000 6000 8000 10000
Debi [m3/h]
———
P e
—\_\
__\_\
_—

NG

2000

3000

4000
Debi [m3/h]

5000

6000

7000

7.2
5.4
3,6

18

1,6
1,2
0,8

0.4

0.4

0,32
0,24
0,16

0,08

Motor Giicii [kW]

Motor Giicii [kW]

Motor Giicti [kW]
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Performans Egrileri

800 4
=
720 32 =
—_—
— =3
640 24 3
o
FWA 16 5
¢- 560 s
5 480 0,8
Kanat Sayis1 3 ‘> 400 0
Gobel Boyutu 6 8 220
Kanat Acis1 45° -
Kutup Sayisi 2 240
Malzeme Aliiminyum 160
80
0
0 4000 8000 12000 16000 20000
Debi [m3/h]
180 0,48
=
160 — 036 =
—_—
3
140 024 3
S
C'FWA 560 120 012 ¥
=
=
g 100 0
o
Kanat Sayis1 3 @
Gobek Boyutu 6 g 80
Kanat Acis1 45° R
Kutup Sayisi 4
Malzeme Aliiminyum 40
20
0
0 2000 4000 6000 8000 10000
Debi [m3/h]
81 0,16 s
72 012 =
— o
S
63 0,08
3
C-FWA 560 54 o0u 2
=
S 45 0
Kanat Sayis1 3 @
Gobek Boyutu 6 g 36
Kanat Acis1 45° - 27
Kutup Sayis1 6
Malzeme Aliiminyum 18
9
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Debi [m3/h]




Performans Egrileri

2000 7
=
1800 56 =
1600 42 8
o
1400 28 S
C-FWA 560 5
~ 1200 14
s
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Gobek Boyutu 6 3
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Performans Egrileri
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SHS

fantiirk Kanal Tipi Si1ginak
Havalandirma
Cihazi

fanturk.com.tr



Siginak Havalandirma Yonetmeligi

Siginagin cesidi ne olursa olsun mekanik havalandirma yapilmasi zorunludur. Koruma zamanlarinda
disaridan alinan hava; niikleer tip hepa filtre gibi filtreleme sisteminden gecirilerek siginak icerisine
verilir. Baris zamanlarinda ise disaridan alinan hava sadece G4 tipi kaba filtreden gecirilerek siginak
icerisine verilir. Siginak havalandirmasi icin asagidaki tabloda verilen koruma zamanlarinda, bir kisi
icin gerekli olan hava debileri alinir. Asagidaki kapasite degerleri minimum degerler olup, hava
kalitesini arttirici her tiirlii ilave 6nlem tasarimda kullanilabilir.

Kanal dizayni, menfez sayisi ve yerlesimi mekanik tesisat proje miellifi tarafindan diizenlenir. Bu
diizenleme TS 3419 “Havalandirma ve Iklimlendirme Tesisleri-Projelendirme Kurallari” ve TS 3420

“Havalandirma ve iklimlendirme Tesislerini Yerlestirme Kurallar” standartlari géz éniine alinarak
yapilir.

SIGINAK KORUMA YUKSEK YANGIN DUSUK VE ORTA
KAPASITESI HAVALANDIRMASI TEHLIKESI YANGIN TEHLIKESI
.. e i Kum filtre, G4 toz filtre, G4 toz filtre, radyoaktif
BT G ] aktif karbon filtre filtre ve aktif karbon filtre
51-150 kisiye 3/h-kisi Kum filtre, G4 toz filtre, G4 toz filtre, radyoaktif
kadar 3 m=/h-iast aktif karbon filtre filtre ve aktif karbon filtre
.. T Kum filtre, G4 toz filtre, G4 toz filtre, radyoaktif
150 kisiden fazla 4.5 m*/h-kisi aktif karbon filtre filtre ve aktif karbon filtre

3194 sayili Imar Kanunu Siginak Yénetmeligi Esaslar Havalandirma Hesap Tablosu

Ornek Hesap;

Toplam insaat Alani: A=3000 m?

Siginakta barinacak kisi adedi: N=A/2=3000/20 = 150 kisi

Kisi bagina normal ve koruma halinde hava ihtiyaci: Q=3 m3/h-kisi
Toplam hava ihtiyaci: V=QxN, V=150 kisi x 3 m3/h-kisi = 450 m3/h

Genel Ozellikler:

e Radyoaktif Niikleer Serpinti Tutucu Filtre
e Aktif Karbon Filtre

eG4 Kaba Filtre

e Geriye Egik Seyrek Kanatli Plug Fan

e Yiiksek Verimli Diisiik Ses Seviyeli

e By-Pass Damperi

e Kanal Tipi

e Ergonomik montaj

eimal Yénetmeligine uygun

Opsiyonel Ozellikler;

e Kursun Kaplama
e Kursun Seperator
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Cihaz Ekipmanlari

PLUG FAN

Geriye egik seyrek kanat yapisi

Yiiksek verim

Diistik giic tiiketimi

Diisiik ses seviyesi

Yiiksek statik basing

Motorun asiri isinmasina
karsi termo koruyucu eleman
- Servis kapagi ve konektérii
kablo baglantisi ile kolay
sokiilebilme ve servis imkani.

NUKLEER
HEPA FILTRE

Medya: Yiiksek kaliteli

cam elyaf H13 (EN1822)

Cerceve Malzemesi: Galvaniz
Yanmazlik Sinifi: K2/F2

(K1/F1 mevcut)

Maks. Siirekli Calisma Sicakligi: 120°C
Tasarim: V-Modiil

Conta: Silikon

G4 TOZ FILTRE

Medya: Yiiksek kaliteli

cam elyaf H13 (EN1822)
Cerceve Malzemesi: Galvaniz
Yanmazlik Sinifi: K2/F2
(K1/F1 mevcut)

Malks. Siirekli

Calisma Sicakligi: 120°C
Tasarim: V-Modliil

Contat: Silikon

AKTIF
KARBON FIiLTRE

Medya: Aktif karbon

emdirilmis sentetik elyaf

Medya Agirligi: 400 g

Cerceve Tiirii: Galvanizli sac

Maks. Siirekli Calisma Sicakligi: 75°C
Yanabilirlik Sinifi: Normal sicaklikta
K2/F2




Teknik Ozellikler

KANAL TiPi SIGINAK
HAVALANDIRMA
CIHAZI

SHS serisi siginak havalandirma cihazlari;
siginak havalandirma sistemlerinde
kullanilmaya en uygun cihazlardir. Kompakt
yapilari sayesinde hava kanallarina, biiyiik
dirsekler ve doniistiiriiciilere ihtiyac
duyulmadan direkt olarak monte edilebilirler.

Gévde korozyona karsi dayanikli yiiksek
kalite galvaniz celikten imal edilir. Kullanilan
fanlar direkt akuple geriye egik kanatli
radyal fandir. Miidahale kapagi sayesinde
kanal baglantisi sékiilmeden fana ve
filtrelere miidahale edilebilir. Projeye bagli
olaralk kursun kaplama veya kursun
seperator eklenebilir.

Kullamim Alanlan

Her tiirlii ofis, rezidans, hastane, konut icin siginak
havalandirmasi sistemlerinde kullanilabilir.

MODEL n

KONDANSATOR
SES SEVIYESI

®
=

SHS-1 1250 0,47 3 2580 53 25
SHS-2 350 500 410 560 1250 850 230 50 150 0,7 4 2600 55 30
SHS-3 350 500 410 560 1250 1150 230 50 200 0,9 6 2600 56 30
SHS-4 350 900 410 960 1250 1500 230 50 250 1,1 8 2500 50 45
SHS-5 450 900 510 960 1350 1800 230 50 210 1 8 1400 53 66
SHS-6 650 900 710 960 1350 3000 230 50 500 1,8 12 1380 60 91
SHS-7 650 900 710 960 1350 3600 230 50 500 1,8 12 1380 60 91
SHS-8 650 900 710 960 1350 4350 230 50 800 3,7 15 1350 64 91

SHS-9 650 1300 710 1360 1520 7600 230/380 50 1560 2,9 31 1330 66 136
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Performans Egrileri
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425
400
SHS-1
350
325
Voltaj 230 V 5 3(7)(5)
Frekans 50 Hz & 250
Giig 100 W s 22
Alkim 0,47 A 2 175
Kondansator 3 uf Lo
Devir 2580 d/d b
Debi 600 m3/h 75
Ses Seviyesi 53 dBA ;(5’
Agirlik 25 kg 0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
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600
550
500
S H S '2 450
400
Voltaj 230 V S 350
Frekans 50 Hz S 200
Gii¢ 150 W £ 5o
Alkim 0,7 A 3
Kondansator 4 uf 200
Devir 2600 d/d 150
Debi 850 m3/h 100
Ses Seviyesi 55 dBA 50
Agirlik 30 kg 0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10001100120013001400
Debi [m>/h]
700
650
600
SHS-3
500
450
VOltaj 230V S 400
Frekans 50 Hz S 150
Giig 200 W E 300
Akim 0,9 A 3 250
Kondansator 6 uf 200
Devir 2600 d/d 150
Debi 1150 m3/h 100
Ses Seviyesi 56 dBA 50
Agirlik 30 kg o
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Debi [m3/h]



Performans Egrileri
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: 500
Voltaj 230 V T 450
Frekans 50 Hz = 400
Gl'ig 250 W § 350
Alkim 1,1 A 3 300
Kondansatér 8 uf 250
Devir 2500 d/d 200
Debi 1500 m3/h 1(5)8
Ses Seviyesi 50 dBA -
Agirlik 45 kg 5
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375
350

SHS-5 S

250
Voltaj 230V 5 225
Frekans 50 Hz % 200
Gii¢210 W 5 1
Akim 1 A | 10
Kondansator 8 uf 1(2)(5)
Devir 1400 d/d -
Debi 1800 m3/h 50
Ses Seviyesi 53 dBA 25
Agirlik 66 kg 0
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
Debi [m>3/h]
550
500
SHS-6
400
350
Voltaj 230 V S 300
Frekans 50 Hz En
Gii¢ 500 W g 2°
Akim 1,8 A = 200
Kondansatér 12 uf 150
Devir 1380 d/d 1o
Debi 3000 m3/h
Ses Seviyesi 60 dBA 50
Agirlik 91 kg 0

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800
Debi [m3/h]

70



71

Performans Egrileri

550
500
SHS-7
400
350
Voltaj 230 V =
Frekans 50 Hz g 300
Giic 500 W 5 250
Alkim 1,8 A 2 200
Kondansatér 12 uf T
Devir 1380 d/d
Debi 3600 m3/h 100
Ses Seviyesi 60 dBA 50
Agirlik 91 kg 0
0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800
Debi [m3/h]
600
540
SHS-8
420
Voltaj 230 V <5 360
Frekans 50 Hz £ 200
Gii¢ oo W 5
Alam 3,7 A g 240
Kondansator 15 uf 180
Devir 1350 d/d 0
Debi 4350 m3/h
Ses Seviyesi 64 dBA 60
Agirlik 91 kg 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Debi [m*/h]
700
600
SHS-9
500
450
VOltaj 230/380V S 400
Frekans 50 Hz S 150
Akim 2,9 A 3 250
Kondansatoér 31 uf 200
Devir 1330d/d 150
Debi 7600 m3/h 100
Ses Seviyesi 66 dBA 50
Agirlik 136 kg 0

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Debi [m3/h]
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Genel Ozellikler

Sessiz ve
e Daha diisiik enerji tiiketimi icin yiiksek y[jk sek verimli
verimli geriye egik seyrek kanatli plug

fanlar,

e Yiiksek termal verimli aliiminyum plakali
1s1 degistirici,

e Diistik ses seviyesi,

e Yiiksek statik basing,

o G4 sinifi filtre,

e Kademesiz hiz kontroli,

eistege bagli sulu batarya, DX batarya,
elektrikliisitici ilavesi,

eistege bagli By-Pass secenedi,

eistege bagli kanal tipi dairesel susturucu
ile kolay montaj imkanm

eistege bagli akilli otomasyon ¢éziimleri




Calisma Sistemi

Isitma veya sogutma yapilarak iklimlendirilen mekanlarda, ic ortamdaki karbondioksit ve diger zararli
gazlarin yogun oldugu diisiik kaliteli iklimlendirilmis i¢ ortam havasi olusur.

Bu hava egzoz edilirken tagimis oldugu 1s1 yiikii IGK — Is1 Geri Kazanim Cihazinin plakali i1s1 degistiricide
toplanarak giren taze havanin sartlandirilmasi saglanir.

Boylelikle kalitesiz ic ortam havasi disari atilirken bu havadaki is1 yiikiiniin %50-60 oraninda geri
kazanilmasi miimkiin olur.

IGK— Is1 Geri Kazanim Cihazlari, iizerinde yer alan plug fanli motorlari ile sessiz ve yiiksek verimde
caligr.

Uriin ile birlikte standart olarak génderilen hiz anahtari ile cihaz istenilen debide calistirilabilmektedir.

Malzeme

IGK-Is1 Geri Kazanim Cihazi 6 ana parcadan olusur.

-Kasa (1) galvaniz sacdan imal edilir. ici 6mm Kauguk izolasyon ile kaplanarak hem ses hem de
1s1izolasyonu saglanir.

-Kullanilan iifleme ve egzoz fanlari Plug Fandir (2) Aliiminyum, Galvaniz veya Plastik olarak imal
edilebilir.

-Fanlara ve filtrelere kolaylikla miidahale edebilmek icin kasa lizerinde Miidahale Kapaklari (3)
yer almaktadir. Bu kapaklar vasitasiyla bakim ya da ariza durumlarinda fanlar kolaylikla yerinden
¢ikartilabilmektedir.

-Cihazin hem egzoz hem de taze hava girislerinde G4 filtre (4) mevcuttur.

-Bu sayede cihazin ana ekipmani olan Aliiminyum Plakali Is1 Esanjériiniin (5) temiz tutularak
verimli bir sekilde calismasi saglanmistir.

-Cihazin sebeke baglantisinin kolaylikla yapilabilmesi icin fanlarin klemens baglantilarinin yer
aldigi Elektrik Baglanti Kutusu (6) kasanin lizerine sabitlenmisgtir.
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Cihaz Ekipmanlari

PLUG FAN

Geriye egik seyrek kanat yapisi
Yiiksek verim

Diistik gtic tiiketimi

Diistik ses seviyesi

Yiiksek statik basing

Motorun asiri isinmasina karsi
termo koruyucu eleman

Servis kapagi ve konnektorlii
kablo baglantisi ile kolay
sokiilebilme ve servis imkani

ISI GERI
I(AZA N !. M . Havasi Hava
ESANJORU

- Uzun b'm}'l'rlﬁ aliJr_ninyum Dis Hava Donis
plakali tip 1s1 geri kazanim Havasi
esanjorii
Yiiksek duyulur 1s1 transferi
verimi
Ses séniimleme ozelligi
Servis kapagi ile kolay
sokiilebilme ve servis imkani
Yikanabilirlik
Eurovent Sertifikasi

HIZ ANAHTARI

(Opsiyonel)

Cam Sigorta

Elektronik Potansiyometre
Minimum ve Maksimum voltaj
araliginda sonsuz hiz ayari




Kontrol Panosu ve Kumanda Paneli

Otomatik veya Manuel program secimi
Hazir senaryolar ile kolay kullanim
Elektrikli 1sitici, DX batarya, Sulu batarya sistemlerine entegre imkani

Modbus sistem kullanim imkani

Aspirator ve Vantilatér Fan hiz ayan

ilave 1sitici ekipman ayan

Entegre oda termostati ile siirekli konfor sartlarinda havalandirma

Kullanmlabilir Fonksiyonlar Harici Sensor Baglantilar
* Tek Devirli Fan Oransal Hiz Kontrolii * Déniis Havasi Sensorii
« Uc Devirli Fan Hiz Kontrolii* * Besleme Havasi Sensorii
* EC Fan Kontrolii(0-10V)* » Taze Hava Sensorii
 Elektrikli Isitici Kontrolii * Ezgoz Havasi Sensérii
e On Isitici Kontrolii* * Hava Kalitesi Sensoérii
* Hava Kalitesi ve CO:z Kontrolii * (CO:Sensorii
* Oransal Isitma / Sogutma Kontrolii* * Nem Senséri*

* On/ Off Isitma / Sogutma Kontrolii
* By-Pass Damper Kontroli*

* DX Batarya Donma Korumasi*

* Rekiiperatér Donma Kontrolii

* Kompresér Kontrolii*

* Filtre Kirlilik Kontrolii

* Uzaktan Kumanda imkani

* Haftalik Takvim

* Modbus RTU Haberlesme*

* BACnet MS/TP Haberlesme*

* [htiyac duyulan isaretli fonksiyonlar siparis sirasinda ayrica belirtilmelidir.



Teknik Ozellikler

TAVAN TiPi

ISI GERI KAZANIM
CiHAZI

ok

2x66 2x%0,3 2x3 2300

1GK 500 980 680 320 200 300 520 880 500

H VOLTAJ

H FREKANS
H AKIM
H KONDANSATGR
~ :
S

IS Q

% & SES SEVIYESI

N
W
o
U
o

IGK 750 1085 730 370 200 325 575 985 750 230 50 2x100 2x0,47 2x3 2580 44 45

IGK1000 1270 800 370 250 360 640 1170 1000 230 50 2x150 2x0,7 2x4 2600 47 55

IGK1500 1270 880 400 250 400 720 1170 1500 230 50 2%200 2x0,9 2x6 2600 48 60

IGK2000 1380 1060 460 276 490 900 1280 2000 230 50 2x250 2x1,1 2x8 2500 48 105

IGK3000 1650 1060 460 350 490 900 1540 2500 230 50 2x210 2x1 2x8 1400 49 130

IGK4000 2050 1310 630 400 615 1150 1950 4000 230 50 2x500 2x1,8 2x12 1380 52 165

IGK5000 2090 1370 690 450 645 1210 1990 5000 230 50 2x800 2x3,7 2x15 1350 53 210

230

IGK6500 2090 1370 690 500 645 1210 1990 6500 380

50 2x1560 2x6,8 2x31 1330 53 210



Kanal Tipi Elektrikli Isitici

* TSEK Kalite Belgesine ve CE isaretine sahiptir.

* Soguk iklimlerde 1s1 geri kazanim cihazi cikisinda ve cok soguk iklimlerde donmaya karsi taze hava
girisinde kullanilmaktadir.

* Miisteri ihtiyaclarina gére tek, cift veya lic kademeli tasarlanabilmektedir.

* Proje gereksinimlerine gdre galvaniz veya paslanmaz sac gévdeli olarak iiretilebilmektedir.

» 70°C devreye girecek limit asir1 sicaklik kesici ve 110°C sicakliklarinda devreye girecek reset asiri
sicaklik kesici devrelerine sahiptir.

MODEL IGK IGK 1GK IGK IGK IGK 1GK IGK IGK
500 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500

aD 9200 9200 2250 9250 @280 @355 2400 @450 2500

Kapasite 1 Kw 2 Kw 3 Kw 3 Kw 5 Kw 7 Kw 10 Kw 13 Kw 15 Kw

Yuvarlak Kanal Tipi Elektrikli Isitic1 Gii¢ Araligi
Min. 0,5 kW — Max. 15 kW

Yuvarlak Kanal Tipi Elektrikli Isitici Olciileri

@d: Min. 100 mm / Max. 500 mm

L: Standart 380 mm / Max. 500 mm

A: Min. 275 mm / Max. 395 mm

B: Standart 200 mm

C: Standart 75 mm / Kontrol Ekipmani varsa 220 mm

- A -
v
o
S|
. |
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Performans Egrileri

375
350
325
IGK 500 500
275
Debi 500 m3/h o
Voltaj 230 V € 200
Frekans 50 Hz g 175
Giic 2x66 W & 150
Alkim 2x0,3 A 125
Kondansator 2x3 uf 100
Devir 2300 d/d 75
Ses Seviyesi 42 dBA 50
Agirlik 35 kg 25
Elektrikli Isitic1 1 kW-1 Kd 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Debi [m3/h]
475
450
425
IGK 750 375
375
350
Debi 750 m%/h o
Voltaj 230 V T 275
Frekans 50 Hz = %gg
Giic 2x100 W § 200
Alkim 2x0,47 A @ 175
Kondansatér 2x3 uf gg
Devir 2580 d/d 100
Ses Seviyesi 44 dBA 75
Agirlik 45 kg gg
Elektrikli Isitic1 2 kW-1 Kd 0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
Debi [m3/h]
600
550
IGK 1000 oo
450
Debi 1000 m3/h 400
Voltaj 230 V o e
Frekans 50 Hz S 300
Giic 2x150 W § 250
Alkim 2x0,7 A = e
Kondansatér 2x4 uf .
Devir 2600 d/d
Ses Seviyesi 47 dBA e 8l
Agirlik 55 kg 50
Elektrikli Isitic1 3 kW-1 Kd 0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 10001100120013001400
Debi [m3/h]



Performans Egrileri

700
650
600
IGK 1500 e
500
Debi 1500 m3/h 450
Voltaj 230 V S 400
Frekans 50 Hz S 350
Giig 2%200 W g 300
Akim 2x0,9 A © 250
Kondansatér 2x6 uf 200
Devir 2600 d/d 150
Ses Seviyesi 48 dBA 100
Agirlik 60 kg 50
Elektrikli Isitic1 3 kW-1 Kd 0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Debi [m3/h]

800
750
700
IGK 2000 650
600
Debi 2000 m3/h o
Voltaj 230 V 'QE‘_ 450
Frekans 50 Hz E 400
Giic 2x250 W 3 350
Akim 2x1,1 A ©@ 300
Kondansatér 2x8 uf ;5)8
Devir 2500 d/d %
Ses Seviyesi 48 dBA 100
Agirlik 105 kg 50
Elektrikli Isitic1 5 kW-1 Kd 0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Debi [m3/h]

375
350
325
IGK 3000 300
275
Debi 2500 m3/h 250
Voltaj 230 V 5 izg
Frekans 50 Hz ‘g, .
Giic 2x210 W -
Alkim 2x1 A = g
Kondansatér 2x8 uf 100
Devir 1400 d/d 75
Ses Seviyesi 49 dBA 50
Agirlik 130 kg 25
Elektrikli Isitic1 7 kW-1 Kd 0

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000

Debi [m3/h]

80



81

Performans Egrileri

800
750
700
IGK 4000 650
600
550
Debi 4000 m3/h 500
Voltaj 230 V S 450
Frekans 50 Hz En 400
Gii¢ 2x500 W 5 350
Akim 2x1,8 A = 300
Kondansatér 2x12 uf ;(5)8
Devir 1380 d/d B
Ses Seviyesi 52 dBA 100
Agirlik 165 kg 50
Elektrikli Isitic1 10 kW-1 Kd 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Debi [m3/h]
600
540
IGK 5000 480
420
Debi 5000 m3/h
Voltaj 230 V 5 %
Frekans 50 Hz E 300
Giic 2x800 W 2
Alim 2x3,7 A «
Kondansatér 2x15 uf 180
Devir 1350 d/d 120
Ses Seviyesi 53 dBA
Agirlik 210 kg °0
Elektrikli Isitic1 13 kW-1 Kd 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Debi [m3/h]
700
650 ——
600
IGK 6500 e
500
Debi 6500 m3/h 450
Voltaj 230V /380V T 400
Frekans 50 Hz 'S 350
Giic 2x1560 W § 300
Akim 2x6,8 A ® 250
Kondansatér 2x31 uf 200
Devir 1330 d/d 150
Ses Seviyesi 53 dBA 100
Agirlik 210 kg 50
Elektrikli Isitic1 15 kW-1 Kd 0

(o] 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Debi [m3/h]



ECO
fantirk Kompalkt
Hiicreli Fan

fanturk.com.tr



Teknik Ozellikler

ECO KOMPAKT
HUCRELI FAN

ECO serisi hiicreli fanlar, 1sitma ve sogutma
istenmeyen yerlerde, ortam havasini
tazelemek icin, kullanilacak ortam havasinin
ozelligine gore diisiik veya yiiksek emis ve
lifleme kapasitesine sahip, tam sizdirmazligi
saglanmis, yiiksek kalitede imal edilmektedir.

Gévde korozyona karsi dayanikli yiiksek
kalite galvaniz celikten imal edilir. i¢ yiizey
tamamen 6mm kaucuk izolasyonla
kaplanmigtir. Kullanilan fanlar cift emisli 6ne
egilk sik kanatli radyal fandir. Motor, fanin
lizerine monte edilmistir. Fan tahriki kayis-
kaynakli sistemdir. Bu sayede fan devri
calisma sartlarini optimum olarak
karsilayacak sekilde ayarlanabilir
ozelliktedir.

Kullamim Alanlan

[syerleri, ofisler, kafeteryalar, marketler,
restoranlar, toplanti salonlari, alisveris merkezleri,
hastaneler, endiistriyel tesislerin havalandirma
ihtiyaci i¢in kullanima uygundur.

CiHAZ DISI BASING
TOPLAM STATIK

ECO-1 720 600 600 350%300 268x241 2500 270 274 380 50 0,75 1370 43

ECO-2 820 600 600 400%350 3366296 3500 400 406 380 50 1,1 1380 48

ECO-3 920 700 700 500x400 369x325 5000 320 326 380 50 1,5 1385 55

ECO-4 920 800 800 500500 432x377 7500 300 306 380 50 2,2 1405 65

ECO-5 1020 900 900 750x500 509x439 10000 400 411 380 50 3 1405 80

ECO-6 1170 1050 1050 800x600 592x515 12500 345 355 380 50 3 1405 170

ECO-7 1170 1050 1050 800x600 592x515 15000 294 308 380 50 4 1425 174

ECO-8 1170 1050 1050 800x600 592x515 17500 380 400 380 50 5,5 1430 185



Performans Egrileri

ECO-1

Debi 2500 m3/h

Cihaz dig1 Basin¢ 270 Pa
Toplam Statik Basing 274 Pa
Motor Giicii 0,75 Kw

Motor Devri 1370 d/d
Agirlik 43 kg

ECO-2

Debi 3500 m3/h

Cihaz dig1 Basing 400 Pa
Toplam Statik Basing 406 Pa
Motor Giicii 1,1 Kw

Motor Devri 1380 d/d
Agirlik 48 kg
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Performans Egrileri

ECO-3

Debi 5000 m3/h

Cihaz dig1 Basin¢ 320 Pa
Toplam Statik Basing 326 Pa
Motor Giicii 1,5 Kw

Motor Devri 1385 d/d
Agirlik 55 kg

ECO-4

Debi 7500 m3/h

Cihaz dig1 Basing¢ 300 Pa
Toplam Statik Basing 306 Pa
Motor Giicii 2,2 Kw

Motor Devri 1405 d/d
Agirlik 65 kg




Performans Egrileri

ECO-5

Debi 10000 m3/h

Cihaz dig1 Basing 400 Pa
Toplam Statik Basing 411 Pa
Motor Giicii 3 Kw

Motor Devri 1405 d/d
Agirlik 80 kg

ECO-6

Debi 12500 m3/h

Cihaz dig1 Basin¢ 345 Pa
Toplam Statik Basin¢ 355 Pa
Motor Giicii 3 Kw

Motor Devri 1405 d/d
Agirlik 170 kg

86



Performans Egrileri

ECO-7

Debi 15000 m3/h

Cihaz dig1 Basin¢ 294 Pa
Toplam Statik Basing 308 Pa
Motor Giicii 4 Kw

Motor Devri 1425 d/d
Agirlik 174 kg

ECO-8

Debi 17500 m3/h

Cihaz dig1 Basing¢ 380 Pa
Toplam Statik Basing 400 Pa
Motor Giicii 5,5 Kw

Motor Devri 1430 d/d
Agirlik 185 kg




M-HA
fantiirk Metal Yag Filtreli
Hiicreli Mutfak

Aspiratorii

fanturk.com.tr



Teknik Ozellikler

HUCRELI MUTFAK
ASPIRATORU

M-HA serisi hiicreli mutfak aspiratérleri, giris
béliimiindeki G2 metal yag tutucu filtre ve
opsiyonel olarak ilave edilebilen elektrostatik,
koku tutucu silindirik aktif karbon, graniillii ve
UV filtreler sayesinde emis yapilan havadaki
yag ve is parcaciklarini tutarak, atmosfere
atilacak havanin temizlenmesini saglar.

Hiicre panelleri 50mm kalinliginda tas yiizii
izoleli olup dis cidar 0,8mm boyali sac, i¢
cidar ise 1mm korozyona dayanikli yiiksek
kalite galvaniz celikten imal edilir. Kullanilan
fanlar direkt akuple geriye egik kanatli radyal
fandir. Motor, emis yapilan havadan
etkilenmeyecek sekilde ayri bir hiicre icerisine
alinmistir. Bu sayede motor yagli ve sicak
havadan korunmus olur. Béylelikle cihazin
calisma émri artmisg ve olasi yangin riski
ortadan kalkmis olur.

Kullanim Alanlan

Endiistriyel mutfaklarda, restoranlarda, otellerde,
alisveris merkezlerindeki pisirme alanlarinda
pisirme esnasinda cikan sicak, yagli havanin egzoz
edilmesinde kullanilir.

Atis Agiz
Olgiisii

AGIRLIK

FREKANS

M-HA250 1050 720 720 150 400x400 350%x200 3000 380 50 0,37 1,2 1360 115

M-HA280 1050 720 720 150 400x400 350x200 5000 380 50 0,55 1,6 1370 128

M-HA 315 1300 1030 720 150 600x450 600x200 7500 380 50 1,1 2,6 1390 180

M-HA 355 1400 1030 1030 150 600x600 800x250 10000 380 50 2,2 5,2 1420 235

M-HA 400 1400 1030 1030 150 600600 800x250 15000 380 50 4 8,2 1430 260

M-HA 450A 1710 1340 1340 150 1280x800 900x400 17500 380 50 5,5 11,2 1440 385

M-HA 450B 1710 1340 1340 150 1280800 900x400 20000 380 50 7.5 15,4 1450 400



Performans Egrileri

500
450
400
350
M-HA 250 g
S 300
S
Voltaj 380 V a .
Frekans 50 Hz
Giic 0,37 kW
Devir 1360 d/d 200
Agirlik 115 kg
150
100
50
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Debi [m3/h]
600
550
500
450
400
M-HA 280 g
E« 350
Voltaj 380 V 2 200
Frekans 50 Hz
Gii¢ 0,55 kW .
Devir 1370 d/d
Agirlik 128 kg 200
150
100
50
1500 2500 3500 4500 5500 6500
Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

750
700
650
600
550
M-HA 315 g s00
g
c @ 450
Voltaj 380 V @
Frekans 50 Hz 400
Giic 1,1 kW
Devir 1390 d/d 350
Agirlik 180 k
g g 300
250
200
150
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Debi [m>3/h]
1000
900
800
700
M-HA 355 g
= 600
S
Voltaj 380 V 3 o
Frekans 50 Hz
Gii¢ 2,2 kW
Devir 1420 d/d 400
Agirlik 235 kg
300
200
100
3000 5000 7000 9000 11000 13000

Debi [m3/h]




Performans Egrileri

1200
1100
1000
900
M-HA 400 -
g
Voltaj 380 V g 7%
Frekans 50 Hz 8 600
Giig 4 kW o
Devir 1430 d/d
Agirlik 260 kg ALY
300
200
4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Debi [m3/h]
1600
1400
1200
45 T 1000
Voltaj 380 V g o0
Frekans 50 Hz 3
Gii¢ 5,5 kW oo
Devir 1440 d/d
Agirlik 385 kg 200
200

6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
Debi [m3/h]

1750

1500

M-HA 450B o

<
=
Voltaj 380 V g 1000
Frekans 50 Hz 3
Gii¢ 7,5 kW 750
Devir 1450 d/d
Agirlik 450 kg 500
250

6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000

Debi [m3/h]
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FKS
Klima Santrali

I tirk
IKLIMLENDIRME SISTEMLER]

fanturk.com.tr



Genel Ozellikler

Her Detayinda Islevsellik ve

Kalite Gizli...

e Fantiirk Markali FKS Serisi Klima Santralleri 28 farkli kesitte imal edilmektedir. Debi araligi
sogutma ve havalandirma amacli santrallarda 900 m3/h - 145 .000 m3/h, sadece 1sitma amacli
santrallerde 900-194.000 m3/h’ tir.

e Uretilen Klima Santralleri modiiler yapili olup, cift cidarli panellere sahiptir.

eistege ve uygulamaya gére kayayiinii, camyiinii veya poliiiretan izolasyonlu, 50 mm veya 60 mm
kalinliginda paneller kullanilarak iretilebilmektedir.

e D1s yiizeyleri standart olarak RAL 9002 renginde boyali sac olup, i¢ yiizeylerde istege ve
uygulamaya gére galvaniz, boyali veya paslanmaz sac kullanilabilmektedir.

e Diiz olan i¢ ylizeyi sayesinde kolay temizlenir ve toz birikimi 6nlenmis olur.

eSantrallerin karkasi ézel olarak tasarlanmis elektrostatik firin boyali aliiminyum profiller ve
plastik kése baglanti elemanlari ile giiclii bir yapi olusturmaktadir. Sizdirmazligin saglanmasi igin
EPDM esasli contalar kullanilmaktadir.

e Filtre secimleri cihazin calistigi ortam ve prosesin ihtiyaclan dikkate alinarak yapilmaktadir.

e Ozel tasarimlar ile hava akisi esnasinda olusabilecek kacaklar 6nlenerek serpantinlerde ve
filtrelerde yiiksek verim elde edilmektedir.

e Giinlimiizde bliyiik 6nem tasiyan enerji verimliligi icin istege bagli olarak plakali, rotorlu veya
bataryali tip 1s1 geri kazanim tiniteleri kullanilmaktadir.

e Fan-motor grubu, hava debisi ve toplam statik basin¢ dikkate alinarak en verimli sekilde
secilmektedir. Fanlar kullanim amacina ve istenilen tasarim kriterlerine gére 6ne egik sik kanatli,
geriye egik seyrek kanatli, kayis kasnakli veya plug tip secilebilmektedir. Performans testleri onayli
fanlar kullanilmaktadir. Motorlar standart olarak IP55 sinifinda olup, CE normlarina uygundur.

e Klima santrallerinde kullanilan damperler aliiminyum profil, aliiminyum kanat ve plastik esasli
disliler kullanlarak iiretilmektedir. Disliler hava akiminin disindadir. Ozel sekillendirilmig plastik
contalar ile damper kanatlar arasinda sizdirmazlik saglamaktadir.
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Klima Santrali Secim Programi

Fantiirk markali klima santrallerinin secimi, boyutlandirilmasi ve performans verilerinin bulundugu
teknik raporun olusturulmasi «FKS Klima Santrali» se¢cim programi ile kolayca yapilabilmektedir.

Klima santrali secim programi ile;

eistenilen hava debisine gére degisik cihaz kesitlerindeki ve serpantin yiizeyindeki hava hizlarini
goriip en uygun kesit belirlenebilir. Belirlenen elemanlari yan yana getirerek istenen cihaz
olusturulabilir.

eistenilen hava debisine gore degisik cihaz kesitlerindeki ve serpantin yiizeyindeki hava hizlarin
goriip en uygun kesit belirlenebilir. Belirlenen elemanlari yan yana getirerek istenen cihaz
olusturulabilir.

e Her eleman icin aksesuarlari belirlenebilir.

e Her elemanin seciminde, varsa marka ve model alternatiflerini fiyat oranlariyla beraber
gorebilir, secenekler icinden verim, fiyat vs. acisindan en uygun olani secilebilir.

e Cihazin kag par¢adan olusacagini, maksimum hiicre boyu belirlenebilir.

e Cihazi olusturan parcalarin boyut ve agirliklari gériilebilir.

e Secilen cihazin fiyatini, boyutlandirilmis resmini ve gerekli bilgileri iceren teknik raporun ¢iktisi
alinabilir.

FKS Serisi Klima Santralleri Kesit ve Debi Bilgileri

i Kesiti esit
Klima Santrali § Alam Serpantin Hava Gegis Hizi

- | 2 |25 | 25 |25 | 5 | sas | s | ars | 4 |
s | ms | mis | s s | s ] s | mis | s |

1 FKS 620-465 620 465 0,152 1093 1230 1366 1503 1639 1776 1913 2049 2186

2 FKS 620-620 620 620 0,22 1584 1782 1980 2178 2376 2574 2772 2970 3168

3 FKS 930-620 930 620 0,375 2700 3038 3375 3713 4050 4388 4725 5063 5400

4 FKS 1240-620 1240 620 0,53 3816 4293 4770 5247 5724 6201 6678 7155 7632

5 FKS 930-930 930 930 0,608 4374 4921 5468 6014 6561 7108 7655 8201 8748

6 FKS 1240-930 1240 930 0,859 6182 6955 7727 8500 9273 10046 10818 11591 12364
7 FKS 1550-930 1550 930 1,11 7990 8989 9987 10986 11985 12983 13982 14981 15980
8 FKS 1240-1240 1240 1240 1,187 8548 9616 10685 11753 12822 13890 14959 16027 17096
9 FKS 1550-1240 1550 1240 1,534 11048 12429 13810 15191 16572 17952 19333 20714 22095
10 FKS 1860-1240 1860 1240 1,882 13548 15241 16934 18628 20321 22015 23708 25402 27095
11 FKS 1550-1550 1550 1550 1,959 14106 15869 17632 19395 21158 22921 24685 26448 28211
12 FKS 1860-1550 1860 1550 2,402 17297 19459 21622 23784 25946 28108 30270 32432 34595
13 FKS2170-1550 2170 1550 2,846 20489 23050 25611 28172 30734 33295 35856 38417 40978
14 FKS 1860-1860 1860 1860 2,923 21047 23678 26309 28940 31571 34201 36832 39463 42094
15 FKS2170-1860 2170 1860 3,463 24931 28047 31163 34280 37396 40512 43629 46745 49861
16 FKS 2480-1860 2480 1860 4,002 28814 32416 36018 39620 43222 46823 50425 54027 57629
17 FKS2170-2170 2170 2170 4,08 29372 33044 36716 40387 44059 47730 51402 55073 58745
18 FKS 2480-2170 2480 2170 4,715 33948 38192 42435 46679 50922 55166 59409 63653 67896
19 FKS 2790-2170 2790 2170 5,351 38524 43339 48155 52970 57785 62601 67416 72232 77047
20 FKS 2480-2480 2480 2480 5,428 39082 43967 48852 53737 58622 63508 68393 73278 78163
21 FKS3100-2170 3100 2170 5,986 43099 48487 53874 59261 64649 70036 75424 80811 86198
22 FKS 2790-2480 2790 2480 6,16 44349 49893 55436 60980 66524 72067 77611 83155 88698
23 FKS3100-2480 3100 2480 6,891 49617 55819 62021 68223 74425 80627 86829 93031 99233
24 FKS 3410-2480 3410 2480 7,623 54884 61745 68605 75466 82326 89187 96047 102908 109768
25 FKS 4030-2480 4030 2480 9,086 65419 73597 81774 89951 98129 106306 114484 122661 130838
26 FKS 4650-2480 4650 2480 10,549 75954 85449 94943 104437 113931 123426 132920 142414 151908
27 FKS 5270-2480 5270 2480 12,012 86489 97300 108112 118923 129734 140545 151356 162167 172979
28 FKS 5890-2480 5890 2480 13,476 97024 109152 121280 133408 145536 157665 169793 181921 194049

e sitic1 ya da sogutucu serpantinli klima santrallerinde hava hizi secimi 2m/s - 3m/s araliginda olmalidir.
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Santralin Yapisi

Fantiirk Klima Santrallerinde 6zel ¢ekilmis aliiminyum profiller ve paneller kullanilir.

Aliimiyum profiller korozyona dayanikli elektrostatik firin boyalidir. Profiller birbirlerine ézel
tasarlanmis plastik kégeler ile birlestirilir.

Paneller standart élciilerde, cift cidarli olarak iiretilmektedir ve aralarinda izolasyon
malzemesi olarak kaya yiinii, camyiinii veya poliiiretan kullanilmaktadir. Panel kalinligi 50
mm veya 60 mm'dir. Panellerin dis saci standart olarak RAL 9002 renginde koruyucu polifilm
kapli boyali, i¢ yiizeyleri ise galvanizli, paslanmaz veya boyali sacdan imal edilmektedir. Sac
kalinlig1 0,8 - 1,2 mm araligindadir. Paneller santral disindan sékiilebilir 6zelliktedir. Santral
konstriiksiyonu ic yiizeyleri tamamen girintisiz ¢ikintisiz olarak tasarlanmigtir. Paneller,
matkap uclu 6zel vidalarla dogrudan profillere baglanmaktadir. Paneller ile profillerin arasina
EPDM esasli sizdirmazlik contalar yapistirilmaktadir.

Santral lizerinde gerekli yerlere sizdirmaz contali servis kapilari monte edilmektedir. Servis
kapilan istek iizerine veya uygulama amacina gore (hijyenik v.b.) gézetleme camli olarak da
imal edilebilmektedir.

Santral kaidesi, santralin biiyiikliigiine gére tek parca halinde veya hiicreler bazinda parcali
olabilmektedir. Klima santralleri 150 mm kaide (izerine alinir. Kolay tagsinmasi agisindan
kaidede kaldirma delikleri mevcuttur. Dis ortam cihazlarinda, ézel tasarlanmig ¢ati vasitasiyla
cihazin dis hava sartlarindan korunmasi saglanmaktadir.

Nakliye‘de kolaylik...

Santral, nakliye ve tasima kolayligi saglayabilmek amaci ile hiicre hiicre veya demonte halde sevk
edilip santiyede monte edilebilir. Hiicre birlestirmede 6zel baglanti elemanlari ile birbirlerine
baglanabilir 6zelliktedir. Birlesme yiizeylerinde sizdirmazligi saglamak icin 6zel EPDM conta
kullamtr.

Aksesuarlar

Uretilen klima santrallerinde opsiyonel olarak aydinlatma, gézetleme cami, manometre, atis ve
emis agizlarinda esnek baglanti, sifon, bakim salteri, damper motoru, yagmur koruma
kullanilmaktadir.
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Santral Ekipmanlar

Filtreler

Fantiirk klima santrallerinin kesit élciilendirmesi uluslararasi standartlara uygun olarak filtrasyon
ylizey alani dikkate alinarak yapilir. Filtreler kasetli tip olup, kolay takilip sékiilebilir. Hava
kagaklari uygun tasarimlar ile dnlenmistir. Filtre hiicrelerinde bakim ve degistirme icin servis kapisi
bulunmaktadir. Opsiyonel olarak manometre, aydinlatma ve gézetleme cami kullanilmaktadir.
Klima santrallerinde i¢ hava kalitesinin 6nemi g6z éniinde bulundurularak farkli tip ve verimlerde
filtreler kullanilmaktadir.

Genel olarak filtre cesitleri;

e Panel filtre

e Metal filtre
eTorba filtre

e Aktif karbon filtre
e Kompakt filtre

e Hepa filtredir.

Panel filtreler én filtre olarak kullanilmaktadir. Filtre
malzemesi sentetik veya metaliktir. Metal filtreler yag
tutma 6zelligine sahiptirler. Kullandigimiz filtre siniflari;
sentetik malzeme icin: G2, G3, G4, metalik malzeme igin:
G2, G3 'tiir.

Yiiksek verimli bir hava filtrasyonu icin torba filtreler
kullanilmaktadir. Toz tutma kapasiteleri yiiksektir.
Omiirlerini arttirmak icin bir én filtre ile birlikte
kullanilmalidirlar. Hava debisine gére torba boylar1 305
mm, 508 mm, 635 mm olarak degismektedir.
Kullandigimiz filtre siniflan; G4, F5, F6, F7, F8 'dir.

Aktif karbon filtreler, havadaki kétii kokulu gaz veya
buhar molekiillerini emmek icin kullanilirlar (egzoz
dumani, lastik kokusu, alkol, hidrokarbon, klor, ve diger
kimyasal iiretim proseslerinden yayilan kokular gibi).
Hidrojen siilfit, kiikiirt dioksit vb. gibi diger sanayi
proseslerinden yayilan kokularin emilmesi icin alternatif
bir modeli mevcuttur, 6miirlerinin arttirilmasi icin bir 6n
filtre ile birlikte kullanilmalidirlar.

Kompalkt filtreler yiiksek verimli filtrelerdir. Bir 6n filtre ile
birlikte kullanilmalidirlar. Derinlikleri 292 mm oldugu
icin santral icinde az yer kaplarlar. Filtre yapisi nedeniyle
havanin tiim filtre yiizeyine esit olarak dagilmasi
miimkiin olmaktadir. Kullandigimiz filtre siniflari; F6, F7,
F8, F9 'dur.

Hijyenik ortamlar icin hepa filtreler kullanilir. Verimleri
cok yiiksektir. Bu filtreler vantilatérden sonra monte
edilirler ve mutlaka bir én filtre ile birlikte
kullanilmalidirlar. Kullandigimiz filtre siniflari; H10, H12,
H13, H14 diir.



Santral Ekipmanlar

Is1 Geri Kazanim Sistemi

Glintimiizde enerji verimliligi biiyiik 5nem tasimaktadir. Bu nedenle klima santrallerinde 1s1 geri
kazanim linitelerin kullanimi tercih edilmeye baslanmistir. Fantiirk klima santrallerinde 1s1 borulu,
plakali ve rotorlu 1s1 geri kazanim elemanlar kullanilmaktadir.

Is1 geri kazanim sistemlerinde genel olarak verim;

e [s1 borulu tip 1s1 geri kazanim (initelerinde %30-50,
e Plakali tipte %40-60,
e Rotorlu tipte %60-80 arasinda degismektedir.

Is1 Borulu Is1 Geri Kazanim

Kompalkt bir yapiya sahip 1s1 borulu 1s1 geri kazanim
elemanlarinda 1s1 transferi kapali devre icerisindeki
akiskanin egzoz ve taze havanin sicaklik farki sayesinde faz
farkina ugramasiyla gerceklestirilmektedir. Her hangi ilave
bir ekipmana ihtiyac yoktur. Taze hava ile egzoz havasinin
birbirine karismasi séz konusu degildir. Temizligi ve bakimi
kolaydir. Uzun émiirlii kullanimi sayesinde tercih edilirler.
Is1 borulari korozyona karsi direncli olarak imal edilebilir.

Plakali Is1 Geri Kazanim

Capraz aligli plakali 1s1 geri kazanim elemanlari, hareketli
parcalara sahip olmaksizin taze hava ve egzoz havasi
arasinda 1s1 transferini saglarlar. Yiiksek basin¢ farklarinda
dahi tam sizdirmazlik saglanabilmektedir. -30°C ile 90°C
sicakliklar arasinda caligabilmektedir. Plakalar aliiminyum,
epoksi kapli aliiminyum veya paslanmaz celikten imal
edilmektedir. Diisiik sicakliklarda donmayi énlemek icin by-
pass damperli imal edilirler. Egzoz kisminda, olusabilecek
yogusmaya karsi bir yogusma tavasi monte edilmektedir.

Rotorlu Is1 Geri Kazanim

Kompakt bir yapiya ve yiiksek isil performansa sahiptirler.
Rotor icerisine yerlestirilen dalgali sac gériiniimiindeki
aliiminyum plakalar ile 1s1 transferi gerceklestirilir. Rotor
doniisii kayis-kasnak tahrikli elektrik motoru ile saglanir.
Kompalkt yapisi nedeniyle az yer kaplar. Is1 tekerleklerinin
sicaklik verimlilikleri dakikada 12 d/d déniis hizina gére
optimize edilmistir. Uygulama durumuna gore arttirilir.
Degisken iklim sartlarina gére kapasite kontrolii istenirse
frekans konvertérii ile devir kontrolii yapilir. Sipariste
kapasite kontrolii isteginin bildirilmesi gerekmektedir.
Donma riski yoktur.
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Santral Ekipmanlar

Elektrikli Isitic1

Fantiirk klima santrallerinde istege bagli olarak elektrikli
1s1tic1 kullanilmaktadir. Donma riski yiiksek olan bélgelerde
santral giriginde kullanilir. Ayrica ani 1sitma ihtiyaci olan
hassas sistemlerde de santral ¢ikisinda kullanilmaktadir.
Elektrikli 1s1tic1 kaseti istege bagli olarak galvaniz veya
paslanmaz sactan imal edilmektedir. Elemanlan paslanmaz
malzemedir. Koruma sinifi IP43 diir. Kademeli veya oransal
kontrol yapilabilmektedir. CE belgesine sahiptir. Standart
olarak isiticilarda otomatik resetli limit termostati ve
manuel resetli emniyet termostati bulunmaktadir. Eger
1s1tici glicti 30 kW 'in lizerinde ise elektrikli 1siticinin enerjisi
kesildikten sonra santralin faninin 2-3 dakika daha
calistirilmasi énerilir. Klima santralinda elektrikli 1sitic1 var
ise fan calismadigi ya da ¢ok diigiik hizlarda ¢alistigi (1,5
m/s alt1) durumlarda elektrikli isiticinin devreden ¢ikmasi
icin mutlaka 6nlem alinmasi gereklidir.

Isitic1 — Sogutucu Serpantin

Isitma ve sogutma islemleri, serpantinler ile gerceklestirilir.
Serpantin borularn bakir veya celik, kanatlar aliiminyum,
bakir, celik ,epoksi kapli aliiminyum veya epoksi kapli bakir
olabilmektedir. Direkt genlesmeli serpantinler bakir boru-
aliiminyum kanat olarak imal edilmekte olup kollektérler
balkirdir. Serpantin kaseti galvanizli celik levhalardan
yapilmaktadir. Test basinci 20 bar ‘dir. Sicak ve soguk sulu
serpantinlerde boru giris-¢ikis agizlari disli; kizgin sulu ve
buharli serpantinlerde boru giris- ¢ikis agizlan flanslidir.
Balkim icin kolayca disariya ¢ikarilabilecek sekilde
tasarlanmistir. Ozel by-pass saclari ile havanin sadece
serpantin yiizeyinden gecmesi saglanir. Yiiksek verim
saglanmasi icin hava ile su ters akisli olarak tasarlanir.
Sicak ve soguk sulu serpantinlerde, su girisi alttan, su ¢ikisi
listtendir. Sogutma serpantinlerinde, panelin icine gémme
olarak monte edilen yogusma tavasi sayesinde serpantin
ytizey alani verimli bir sekilde kullamlir hale getirilmistir.
Yogusma tavasi paslanmaz sacdan c¢ift egimli imal
edilmektedir. Sogutma serpantininden sonra havadaki
yogusan suyu tutmak icin seperator kullanilir.

DX Batarya

DX Bataryalar 1s1 transferini sogutucu akiskan vasitasiyla
havadan dogrudan yapilmasi sayesinde enerji ve 1s1 kaybini
minimuma indirir. Kigin diisiik sicakliklarda elektrikli veya
sulu tip 6n 1sitici veya donma termostati kullanmak gerekir.
Dis iinite baglantilari kolay yapilabilir. Bakim ve onarimi
gayet basittir.



Santral Ekipmanlar

Fan ve Motor

Her kesitte hava debisi ve toplam basin¢ diisiimiine uygun olarak cesitli
fan tipleri sunulmustur. Uluslararasi standartlara uygun statik ve
dinamik balansi alinmis fanlar kullanim amacina ve miisteri istegine
bagli olarak éne egik, geri egik veya airfoil kanatli olabilir. Fan-motor
grubu, hava debisi ve toplam statik basinca bagli olarak yiiksek verim,
diisiik ses seviyesi ve minimum enerji sarfiyati dikkate alinarak
secilmektedir. Titresimin énlenmesi icin fan-motor grubu, cihaza yayli
izolatorlerle baglanmaktadir.

Cihazlarimizda standart olarak burclu, sabit capli kasnaklar
kullanilmakta olup istege bagli olarak degisken capli kasnaklarin da
kullanilmasi miimkiindiir. SPZ, SPA, SPB ve SPC kayis tipleri mevcuttur.
Kayisin gerdirilmesi ézel bir mekanizma ile saglanmaktadir.

Servis ve bakim i¢in fan hiicresinde emniyet muhafazali bir servis
kapisi bulunmaktadir. Ozel durumlarda plug tip fanlar kullanilmakta
olup motor direkt akupledir.

Motorlar standart olarak IP55 koruma sinifinda olup, CE normlarina
uygundur. Motorlar standart olarak tek devirli olup, istege bagli olarak
cift devirli motorlar da kullanilabilmektedir. Aksesuar olarak motor hiz
kontrolii icin frekans konvertérii temin edilebilir.

Difiizor
Difiizérler; fandan sonra, filtre, serpantin, susturucu gibi

elemanlarin bulunmasi durumunda havanin bu elemanlar
tizerinde homojen dagilimini saglamak icin kullamlr.

Susturucu

Havalandirma sistemlerinde bliyiik 6nem tasiyan giiriiltii seviyesi, susturucular yardimiyla
mahalde kabul edilebilir ses seviyesine indirilmektedir. Susturucularin ses yutma katsayisi
kullanilan susturucu boyuna gére degismektedir. Susturucu hiicresi galvaniz veya paslanmaz sac
levhalar icine kaya yiinii konulan kulislerden olusmaktadir. Susturucu elemanlar 20 m/s hava
hizinda deforme olmayacak sekilde tasarlanir. Fantiirk klima santrallerinde 6 degisik susturucu
boyu sunulmustur. Asagidaki tablolarda susturucu boylarina gére ses yutma kapasiteleri
verilmistir.

Susturucu Boyu Ses Yutma Kapasitesi (dB)

mm) 55w | szt | st | sooh | so00hs | so0ohz | sovohi | sovors |
600 5 9 15 16 16 11 8 8
900 6 12 21 22 23 16 11 11
1200 7 15 27 28 29 20 12 12
1500 9 19 33 34 36 25 17 17
1800 10 22 39 40 42 29 20 20
2100 11 25 45 46 48 33 23 23
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Kumanda ve Kontrol Fonksiyonlari

Standart-S
Istege Bagli-1B

Fonksiyon-Ekipman

Aciklama
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Acil Stop Butonu

Dis baglantilarin yapilacagi
klemens panosu

OTOMATIK KONTROL

Elektronik kontrol paneli
Kanal tipi sicaklik sensorii
Kanal tipi nem sensérii
Vana servomotorlari
Damper servomotorlari
Frekans konvertérleri

MiKROPROSESOR KONTROL

Mikroislemci

Kanal tipi sicaklik sensorleri
Kanal tipi nem sensérleri
Fark basing protestatlari
Vana servomotorlari
Damper servomotorlari
Frekans konvertérleri

Acil durumda sistemi durduran acil stop butonu iB

Motor klemensleri cihaz disinda kolay ulasabilir bir panoya

tasinir .
Istenilen nokta veya noktalarda hava sicakligi kontroldi. iB
Istenilen nokta veya noktalarda nem kontrolii. iB
iki yollu veya ii¢ yollu vanalarin kontrolii. iB
Damperlerin kontrolii. iB
Hava basinci kontrolii. iB

-Hava debisi kontrol edilir. iki mahal arasi basing kontrolii
yapilabilir istenilen debinin saglanmasi halinde (ttkanma,
ariza, kirlenme) alarm bilgisi iiretme.

-Istenilen vantilatér debisinin, calisma rakimina ve sicakliga
gore ayarlanabilmesi.

-On 1sitma, 1sitma, ve sogutma algoritmalar istege bagli olarak
giris, ¢ikis ya da én 1sitma sicakliklarina gére yapilabilir.
Ufteme sicakligi limit kontrolii yapilabilir.

-Kullanilan tiim filtrelerin kirliligi ayr1 ayr algilama ve alarm
bilgisi tiretme.

-DX Batarya kontrolii ile verimli calisma sartlar elde edilir.
-Tiim parametleri gérmek, degistirmek lizerindeki terminal ile
miimkiin olmaktadir.

-Tiim santraller bir ag seklinde haberlesebilir.

-Operasyon ve konfigiirasyon parametleri sifrelenebilir.

-Sesli ve gorsel alarm bilgileri verilebilir.

-Glinliik, haftalik calisma-durma zaman ayarlamasi yapilabilir.
-Tiirkgce, ingilizce dillerinden istenilenler kullanilabilir.

-Tiim sistem ek donanimla merkezi bir bilgisayara baglanabilir,
yonetilebilir ve internet lizerinden ulasilabilir. iB
-Cihaz konfigiirasyonu degistiginde kolaylikla parametrik
olarak yeni konfigiirasyon tanimlanabilir. (nemlendirici
eklenmesi, vana-damper kontrol degisiklikleri, nem alma, fan
kontrol seklinin degistirilmesi vb.)

-Sicaklik kontrolii parametrik olarak oransan, oransal +
integral ya da oransal + integral + tiirevsel olarak
yapilabilmektedir.

-Dis hava sicakligina gére kompansazyon yapilabilir ve
parametrik olarak ayarlanabilir.

-Fanlarin kontrolii parametrik olarak, termostatik, stirekli,
kademeli ya da oransal olarak yapilabilir.

-Fan motorlarinin kalkis sekli (direk, yildiz, licgen) parametrik
olarak ayarlanabilir.

-Her bir ekipman tek tek calistirilarak test edilebilir.

-Her tiirlii alarm bilgisi hafizada tutulur (Fark basing
anahtarlari, termik, sensér, acil durdurma vb.)

-Ek bir donanimla bilinen tiim haberlesme dilleri ile (Modbus,
BACnet, Lon-ECHOLON, LAN TCP/IP, SNMP) bina otomasyon
sistemine entegre edilebilir.
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Genel Ozellikler

Ortam havasinda bulunan su buharinin kismi basinci doyma basincindan diisiik ise, havuz suyu
ylizeyinde buharlasma meydana gelir. Kapali yiizme havuzlarinda stirekli olarak biiyiik miktarda
su buharlasmaktadir. Bunun sonucu havadaki nem miktari istenilmeyen bir seviyeye
ytikselmektedir. Havadaki yiiksek nem oranina bagli olarak, pencere ve duvarlarda terleme
olmalkta ve bu da yap1 bilesenlerinde korozyon ve mantar olusumuna neden olmaktadir. Yapi
bilesenlerinin tahrip olmasinin yaninda, insanlarda kan dolasiminin azalmasi ve sportif
kapasitelerinin diismesi gibi rahatsizliklara da sebep olmaktadir. Kapali yiizme havuzlarinda nem
oraninin VDI 2089 /1 'gére % 40 -% 64 degerleri arasinda olmasi gerekmektedir.

Sonuc olarak bu olumsuz etkileri ortadan kaldirmak, nem alma ile yani nem degerlerinin konfor
sartlarinda tutulmasi ile miimkiin olmaktadir.

e Fantiirk markali HNS serisi Havuz Nem Alma santralleri modiiler yapili olup, cift cidarli panellere
sahiptir.

e Kullanilan paneller, 50mm kalinliginda ve icerisinde tasytinii yalittim malzemesi kullanilarak
tiretim yapilmaktadir.

e Dis ylizeyleri standart olarak RAL 9002 renginde boyali sac olup, i¢ yiizeylerde galvaniz sac
kullanilmaktadir.

eSantrallerin karkasi 6zel olarak tasarlanmis elektrostatik firin boyali aliiminyum profiller ve
plastik kése baglanti elemanlari ile gliclii bir yapi olusturmaktadir. Sizdirmazligin saglanmasi
icin EPDM esasli contalar kullanilmaktadir.

e Giintimiizde bliyiik 6nem tasiyan enerji verimliligi icin bataryali tip 1s1 geri kazanim (initeleri
kullanilmaktadir.

e Fan-motor grubu, hava debisi ve toplam statik basin¢ dikkate alinarak en verimli sekilde
secilmektedir. Fanlar kullanim amacina ve istenilen tasarim kriterlerine gére 6ne egik sik kanatli,
geriye egik seyrek kanatli, kayis kasnakli veya plug tip secilebilmektedir. Performans testleri
onayli fanlar kullanilmaktadir. Motorlar standart olarak IP55 sinifinda olup, CE normlarina
uygundur.

eHavuz nem alma santrallerinde kullanilan damperler aliiminyum profil, aliiminyum kanat ve
plastik esasli disliler kullanilarak iiretilmektedir. Disliler hava akiminin digindadir. Ozel
sekillendirilmis plastik contalar ile damper kanatlari arasinda sizdirmazlik saglamaktadir.



Calisma Senaryolari

Senaryo 1 : Kis - Gece

Genellikle kis aylarinda gece saatlerinde tercih edilir.
Havuzda kullanici olmadigi icin taze hava ve egzoz
damperleri kapalidir. Karisim damperi tamamen acilir.
%100 i¢ hava ile calisir. Kompresér devrededir ve
sogutucu akiskan nem alma gérevini yerine getirir.
Nem almak icin sogutulan havanin, kondanser
lizerinden gecerken nem orani sabit tutularak sicakligi
artinlir.

Senaryo 2 : Kis - Giindiiz

Genellikle dis hava sicakligimin diistik oldugu kis
aylarinda havuzun aktif kullanildigr giindiiz saatleri
icin tercih edilir. Emis havasi 1s1 borusundan gecerken
tizerindeki 1sinin bir béliimiini birakir. Kompresér
devrededir ve sogutucu akigkan nem alma gérevini
yerine getirir. Enerji ekonomisi icin bir miktar egzoz
havasi ile taze hava kanistinlir. Isi borusunda biriken
1s1 geri alinir. Isitict batarya nem alma islemi
sonrasinda diisen lifleme sicakligini konfor seviyesine
getirir.

Senaryo 3 : Yaz

Genellikle dig ortam sicakliginin  havuz ici
sicakligindan yiiksek oldugu durumlar icin tercih
edilir. Bu tip uygulamalarda 1s1 borusu ve kompresér
devre disidir. %100 taze hava ile nem sabit tutulur.



Teknik Ozellikler
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HNS-3000 < HNS-4500

30

4500

300

300

2,2-1500

2,2-1500

33

41

36

22,5

7,7

12,1

3550

1030

2060

150

600x400

300%265

HNS-6000 HNS-7500

40 50
6000 7500
300 300
300 300
3-1500 4-1500
3-1500 4-1500
42 52,5
55 66

50,5 63
30 37,5
10,2 12,7
16,2 20,7
3550 3950
1340 1650
2060 2060
150 150
600x500 = 900x600
330x290 = 395x340

HNS-9000 HNS-15000 HNS-18000 HNS-24000

60 100 120 160
9000 15000 18000 24000
300 300 300 300
300 300 300 300
5,5-1500 | 7,5-1500 11-1500 11-1500
5,5-1500 | 7,5-1500 11-1500 11-1500
64 113 126,5 182,5
81 141 161 222,5
77,1 127 153 210
45 75 91 120
15,4 27,5 30,8 43,5
26,4 42,5 52,8 65,5
3950 4355 4785 4785
1650 1960 2270 2270
2060 2680 2680 3300
150 150 150 150
900x600 1100x700 1400x600 1400%x800
395x340  505x505  340%640 = 340x640

e * VDI 2089'a gére tasarlanmigtir. (Mahal Sartlar1 30°C KT, %50 RH ve +5°C evaporasyona géredir.)

o ** Elektrikli1sitici dahil degildir.



Santralin Yapisi

Fantiirk Havuz Nem Alma Santrallerinde ézel cekilmis aliiminyum profiller ve paneller
kullamr.

Aliimiyum profiller korozyona dayanikli elektrostatik firin boyalidir. Profiller birbirlerine 6zel
tasarlanmis plastik kégeler ile birlestirilir.

Paneller standart él¢lilerde, cift cidarli olarak tiretilmektedir ve aralarinda izolasyon
malzemesi olarak tagyiinii kullanilmaktadir. Panel kalinligi 50 mm‘dir. Panellerin dig saci
standart olarak RAL 9002 renginde koruyucu polifilm kapli boyaly, i¢ yiizeyleri ise standart
olarak galvanizli sacdan opsiyonel olarak paslanmaz sacdan imal edilmektedir. Sac kalinligi

1 mm’dir. Paneller santral disindan sékiilebilir ézelliktedir. Santral konstriiksiyonu i¢ yiizeyleri
tamamen girintisiz ¢ikintisiz olarak tasarlanmistir. Paneller, matkap uclu 6zel vidalarla
dogrudan profillere baglanmaktadir. Paneller ile profillerin arasina EPDM esasli sizdirmazlik
contalan yapistinlmaktadir.

Santral tizerinde gerekli yerlere sizdirmaz contali servis kapilari monte edilmektedir. Servis
kapilari gézetleme camli olarak imal edilmektedir.

Santral kaidesi, santralin biiyiikliigiine gére tek parca halinde veya hiicreler bazinda parc¢ali
olabilmektedir. Cihaz 150 mm kaide lizerine alinir. Kolay tasinmasi acgisindan kaidede
kaldirma delikleri mevcuttur. Dis ortam cihazlarinda, ézel tasarlanmis ¢ati vasitasiyla cihazin
dis hava sartlarindan korunmasi saglanmaktadir.

Ozgiin Modiiler Tasarim ile Kolay Montaj ve Nakliye...

Fantiirk markali HNS serisi Havuz Nem Alma Santralleri, 6zgiin bir tasarimla modiiler olacak
sekilde liretilmektedir. Santral li¢ farkli hiicreden olusmaktadir. Bu 6zgiin tasarim sayesinde
nakliye ve montaj sirasinda kolaylik saglanir. istege gére santral tek bir yapida veya hiicre hiicre
veya demonte halde sevk edilip santiyede monte edilebilir. Hiicre birlestirmede ézel baglanti
elemanlari ile birbirlerine baglanabilir ézelliktedir. Birlesme yiizeylerinde sizdirmazligi saglamak
icin 6zel EPDM conta kullanilir.



Havuz Nem Alma Santrali Ekipmanlan

Fan ve Motor

Her kesitte hava debisi ve toplam basing diisiimiine uygun olarak cesitli
fan tipleri sunulmustur. Uluslararasi standartlara uygun statik ve
dinamik balansi alinmis fanlar kullanim amacina ve miisteri istegine
bagliolarak éne egik, geri egik veya airfoil kanatli olabilir. Fan-motor
grubu, hava debisi ve toplam statik basinca bagli olarak yiiksek verim,
diisiik ses seviyesi ve minimum enerji sarfiyati dikkate alinarak
secilmektedir. Titresimin 6nlenmesi icin fan-motor grubu, cihaza yayli
izolatorlerle baglanmaktadir.

Cihazlarimizda standart olarak burglu, sabit capli kasnaklar
kullanilmakta olup istege bagli olarak degisken ¢capli kasnaklarin da
kullanilmasi miimkiindiir. SPZ, SPA, SPB ve SPC kayis tipleri mevcuttur.
Kayisin gerdirilmesi ézel bir mekanizma ile saglanmaktadir.

Servis ve bakim icin fan hiicresinde emniyet muhafazali bir servis
kapisi bulunmaktadir. Ozel durumlarda plug tip fanlar kullanilmakta
olup motor direkt akupledir.

Motorlar standart olarak IP55 koruma sinifinda olup, CE normlarina
uygundur. Motorlar standart olarak tek devirli olup, istege bagli olarak
cift devirli motorlar da kullanilabilmektedir. Aksesuar olarak motor hiz
kontrolii icin frekans konvertdrii temin edilebilir.

Isitic1 - Sogutucu Ekipmanlar

Isitma ve sogutma islemleri, serpantinler ile gerceklestirilir. Serpantin
borulari bakir veya celik, kanatlar aliiminyum, bakir, celik ,epoksi kapli
aliiminyum veya epoksi kapli bakir olabilmektedir. Kullanilan
kollektérler bakirdir. Serpantin kaseti galvanizli celik levhalardan
yapilmaktadir. Test basinci 20 bar ‘dir. Bakim icin kolayca disariya
cikarilabilecek sekilde tasarlanmistir. Ozel by-pass saclari ile havanin
sadece serpantin yiizeyinden gecmesi saglanir. Yiiksek verim
saglanmasiicin hava ile sogutucu akiskan ters akisli olarak tasarlanir.
Sicak ve soguk sulu serpantinlerde, su girisi alttan, su ¢ikisi tsttendir.
Sogutma serpantinlerinde, panelin icine gémme olarak monte edilen
yogusma tavasi sayesinde serpantin yiizey alani verimli bir sekilde
kullanilir hale getirilmistir. Yogusma tavasi paslanmaz sacdan cift
egimli imal edilmektedir. Sogutma serpantininden sonra havadaki
yogusan suyu tutmak icin kanat malzemezi PVC malzemeden (iretilmis
damla tutucu kullamlr. Isitici ve sogutucu serpantin su giris-¢ikis
borulariile panel saci arasindan hava kacagi ve olasi yogusmalari
o6nlemek amaciyla boru lizerine lastik rozet takilmaktadir.

Kompresor

HNS serisi Havuz Nem Alma Santrallerinde scroll tip kompresdrler
kullanilmaktadir. Kullanilan tiim ekipmanlar yiiksek sicaklik ve akima
kars1 korumalidir. Sogutucu akiskan olarak R407C kullanilmaktadir.




Havuz Nem Alma Santrali Ekipmanlan

Filtreler

Havuz nem alma santrallerinde emis ve iifleme hattinda G4 filtre
kullanilmaktadir. Kesit 6l¢iilendirmesi uluslararasi standartlara
uygun olarak filtrasyon yiizey alani dikkate alinarak yapilir.
Filtreler kasetli tip olup, kolay takilip sékiilebilir. Hava kagaklari
uygun tasarimlar ile énlenmistir. Filtre hiicrelerinde bakim ve
degistirme icin servis kapis1 bulunmaktadir. Opsiyonel olarak
manometre, aydinlatma ve gézetleme cami kullanilabilmektedir.

Is1 Geri Kazanim Hiicresi

Gliniimiizde enerji verimliligi biiyiik 5nem tasimaktadir. Bu nedenle
HNS serisi Havuz Nem Alma Santrallerinde 1s1 geri kazanim linitelerinde
1s1 borulu (Heat-Pipe) tip 1s1 geri kazanim serpantini tercih edilmektedir.
Bu sayede Verimlilik artarken, enerji sarfiyati ve isletme maliyeti
minimum seviyelere diistiriilmdiistiir.

Kompalkt bir yapiya sahip 1s1 borulu 1s1 geri kazanim elemanlarinda is1
transferi kapali devre icerisindeki akiskanin egzoz ve taze havanin
sicaklik farki sayesinde faz farkina ugramasiyla gerceklestirilmektedir.
Her hangi ilave bir ekipmana ihtiya¢ yoktur. Taze hava ile egzoz
havasinin birbirine karismasi s6z konusu degildir. Temizligi ve bakimi
kolaydir. Uzun émiirlii kullanimi sayesinde tercih edilirler. Is1 borulari
korozyona karsi direncli olarak imal edilebilir. Is1 borusu altinda cift
egimli yogusma tavasi mevcuttur.

Kontrol Cihazi

Havuz nem alma santralleri kompresorlii yapisi ile havanin sogutulup tekrar isitilmasi ile
lizerindeki nemi alan sistemlerdir. Havuz nem alma santralleri otel, okul, 6zel havuz igsletmelerin
havuzlarindaki nemi alma amacli kullanmaktadir. HV-DHMC-1-M kontrol cihazi kompresorlii
havuz nem alma santrallerinin kontrolleri icin tasarlanmistir. Bina yénetim sistemleri ile kontrol
etme ve izleme imkani bulunmaktadir.

Kontrol cihazi 6zellikler;

e Bina y6netim sistemlerine baglanti (Modbus-RTU)
e Ariza girisleri

e Entalpi

e Haftalik Program (Opsiyonel)

o Tus kilidi



Pratik Kapasite Hesabi

Havuz yiizeyinde olusacak buharlasma miktarini pratik olarak hesaplamak icin asagidaki formiil
kullanilabilir. Formiilde yer alan katsayilar icin asagidaki tablolardan yararlanabilirsiniz.

Wp = (FaxAxk)/1,5

e Wp: Buharlagma Miktari (kg/s)
e A: Havuz Yiizey Alani (m?)

e Fa: Aktivite Faktorii

e : Buharlasma Katsayisi

Bagil Nem (%)

5o | s3] ool so 55| ool so]ss | oo so]ss oo so]ss|oo]solss e

0,410 0,384 0,353 0,492 0,465 0,434 0,573 0,548 0,516 0,654 0,629 0,597 0,788 0,762 0,731 0,923 0,897 0,866

0,396 0,362 0,330 0,477 0,444 0,413 0,560 0,525 0,494 0,641 0,606 0,575 0,774 0,740 0,710 0,908 0,875 0,843
0,374 0,341 0,308 0,456 0,422 0,390 0,537 0,503 0,471 0,618 0,584 0,552 0,753 0,719 0,687 0,887 0,852 0,821
0,353 0,318 0,287 0,434 0,399 0,368 0,516 0,480 0,449 0,597 0,563 0,531 0,731 0,696 0,665 0,864 0,830 0,798
0,330 0,296 0,264 0,413 0,378 0,345 0,494 0,459 0,426 0,575 0,540 0,509 0,710 0,674 0,642 0,843 0,809 0,776
0,309 0,275 0,242 0,390 0,356 0,323 0,473 0,437 0,405 0,554 0,518 0,486 0,687 0,653 0,620 0,821 0,786 0,755
0,287 0,252 0,219 0,369 0,333 0,300 0,450 0,414 0,383 0,531 0,497 0,464 0,666 0,630 0,597 0,800 0,764 0,732
0,266 0,230 0,197 0,347 0,312 0,279 0,429 0,393 0,360 0,510 0,474 0,441 0,644 0,608 0,576 0,777 0,743 0,710
0,243 0,209 0,176 0,326 0,290 0,257 0,407 0,371 0,338 0,488 0,452 0,419 0,623 0,587 0,554 0,756 0,720 0,687
0,222 0,186 0,146 0,303 0,267 0,227 0,386 0,350 0,308 0,467 0,431 0,390 0,600 0,564 0,524 0,735 0,698 0,657
0,408 0,486

0,677 0,620

0,542

0,713

0,351

0,201 0,164 0,282 0,246 0,189 0,363 0,579

0,327

0,270 0,444

0,107

| 20 |
| 2 |
EN
| 26 |
| 28 |
| 2 |
Su

(k) Buharlasma Katsayisi Tablosu

Alktivite Faktorii Hava Sicakligr | Su Sicakligr Bagil Nem

Havuz Tipi z Tipi
p (Fa) Havuz Tipi (°C) (°C) (%)

Kullanim Saatleri Disinda Havuzlar 0,50 Tedavi Havuzlari 29-32 29-32 50-60
Konut Havuzlar 0.50 Terapi Havuzlan 27-29 29-35 50-60

Kat Havuzlan 0,65
Otel Havuzlan 28-29 28-30 50-60

Terapi Havuzlar 0,65
Kaplica Havuzu 27-29 36-40 50-60

Otel Havuzlan 0,80
Eglence Havuzla 24-29 24-29 50-60

Halka A¢ik Havuzlar 1,00 . vustan
Kaplica Havuzlar 1,00 Yarisma Havuzlan 26-29 24-28 50-60
Dalgali Havuzlar 1,50 Dalis Havuzlan 27-29 27-32 50-60
(Fa) Aktivite Faktorii Tablosu Havuz Suyu Sicaklik Tablosu

Ornek Kapasite Hesabi

Ortam sicakliginin 28 °C ve Bagil Nemin %50, Havuz Suyu Sicakliginin 30°C oldugu bir otel
havuzunun yiizey alani 55 m?'dir. Bu havuzdan olusacak buharlasma miktari ne kadardir?

Verilen degerlere gére (k) Buharlasma Katsayisi Tablosundan k=0,488 olarak belirlenir.
Kullanim Faktérii Tablosundan Fa=0,8 olarak belirlenir.
Wp = (0,8 x55x%x0,488) /1,5 = 14,31 kg/h olarak hesaplanmaktadir
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%75

*Yanginlarda meydana gelen can kayiplarinin %75 ‘i
duman zehirlenmesinden kaynaklanmaktadir.

Bu nedenle, yangin riski tasiyan kapali alanlarda
duman tahliyesi hayati 6nem tasir.



Sistemin Ustiinliikleri

Yatirnnmcilar icin Faydalar

e Cok yer kaplayan ve karmasik olan kanal sistemlerinin yerini aldigi i¢in yatinm maliyetlerinde
azalma s6z konusudur. Ozellikle yenileme projeleri icin biiytik bir avantaj saglar.

e Modern estetik anlayis: Jet fanlarin esnek olarak konumlandirilmasi, modern ve estetik bir
tasarima olanak verir.

e Sik ve diizenli dizayn: Sistem bir biitiin olarak géze daha hos gelir, goriis acisinda kanal
tesisatindan kaynaklanan engeller bulunmaz .

Projeciler icin Faydalari

e Yiiksek esneklik: Katli otoparklarin ister yeni insasi, ister renovasyonlari sirasinda son derece
esnek jet fan yerlegsimine imkan verir.

e Karmagsik kanal tesisatlarina ihtiyag yoktur.
Isletmeciler icin Faydalan

e Kolay montaj: Jet fanlar, otoparkin tavanina hizli ve kolayca monte edilir.

e Sorunsuz kurulum: Fanlar, son asamada asilabilir, bu da diger islerle daha az kesisme anlamina
gelir.

e Esnek fan konumlandirma olanagi séz konusudur.

e Enerji tasarruflu Jet Fan Sistemi% 80°e varan oranda enerji tasarrufu saglar. Bdylece isletme
maliyetleri 6nemli miktarda azalir. Sistemin odak noktasinda, enerji verimli, ihtiyaca gére kontrol
edilebilir bir havalandirma saglayan akilli kontrol iinitesi bulunur.

e Kanal sistemlerindeki basin¢ diismeleri yasanmaz, béylece fanin cektigi enerjiyi azaltmaya
olanak verir.

e ihtiyaca gére 6zellegtirilmistir: CO (karbon-monoksit) sensérleri yalmzca gergekten ihtiyag
duyulan fanlari harekete gecirir. Onceden tanimlanmis alanlar, sistemin tamami calismadan
havalandirilabilir. Bu ézellik de ayni sekilde isletme maliyetlerinin azaltilmasina yardimci olur.

e Yiiksek hava kalitesi: Jet fan kullanimi sirasinda, havadaki kirleticilerin konsantrasyonu
geleneksel kanalli sistemlere gére daha dustiktiir. Fanlarin ¢calistigi alanlardaki hava, siirekli
hareket halindedir, bu sayede tiim alanlardaki temiz hava orani artar.

e Is1 ve duman tahliyesi icin kullanilan jet fan sistemleri, yiiksek maliyetli hasarlari énler. Tavanlar
daha dustik sicakliklara maruz kalir, duman binadan hizla digari ¢ikanilir.

e Yangin ¢cikmasi durumunda en uygun emniyeti saglar. Duman ve isinin hizli tahliyesi, her ikisinin
de otoparkin diger alanlarina sicramasini 6nler. Hassas duman kontrold, itfaiyenin isini
kolaylastirir.
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Genel Ozellikler

J-FWA Aksiyal Jet Fan modellerinin donanimlari, uluslararasi taninmis akreditasyon

kuruluglarindan EN 12101-3 400 dereceye 2 saat ve 300 dereceye 2 saat dayanimli yangin
sertifikalidir.

@315 mmile @630 mm ¢aplar arasinda imal edilmektedir.

Kullanilan projeye gére cift yonli, tek yonlii ve cift devirli, tek devirli secenekleri mevcuttur.

Fan Govdesi

J-FWA Aksiyal Jet Fan modellerinin gévdesi yiiksek kalite galvaniz celikten imal edilmektedir.

Pervane

J-FWA Aksiyal Jet Fan Modellerinde kullanilan pervanelerin kanatlar acilari ayarlanabilir tiptir,
govde ve kanatlar ézel alasimli aliiminyumdan imal edilir. Projeye gére tam tersine ¢alisabilir kanat

yapisi sayesinde her iki tifleme yéniinde de ayni performansta ¢alisabilmektedir. Uluslararasi
standartlara uygundur.

Elektrik Motoru

Standart olarak (380 V - 50 Hz) veya talep iizerine diger voltaj ve frekanslarda (400/ 415/ 440 V -
50 Hz) kullanilmaya uygun olarak imal edilmektedir. Standart olarak Class H, S1+52, IP55 talebe

glre 400 dereceye 2 saat veya 300 dereceye 2 saat dayanimli, tek devirli ya da cift devirli motor
kullanilmaktadir.

Aksesuarlar

Bu serilerde yiiksek hava ¢ikis hizlan yiiziinden ses siddeti artmaktadir ve bu sebeple standart olarak
jet fanlar susturucu ile kullanilmaktadir.

Kizak Sistemi

J-FWA Modellerinde 6zgiin olarak
tasarlanan kizak sistemi
sayesinde motora kolay miidahale
saglanarak, demontaj ve bakim
zamanlari minimuma indirilmisgtir.
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Teknik Ozellikler

AKSIYAL JET FAN

|

MAX. HAVA HiZI
SES SEVIYESI

3
b
HA

MODEL

iTME KUVVETI
. MAX. DEBi

()
S
] Q

J-FWA 315 380 445 250 335 495 395 1615 24 4500 0,75/0,17 3000/1500 16 69/54 65

J-FWA 355 380 485 270 375 535 435 1625 40 6500 1/0,25 3000/1500 18 74/59 85

J-FWA 400 380 530 290 420 580 480 1635 60 9000 1,3/0,33 3000/1500 20 75/60 100

J-FWA 450 380 580 320 470 630 530 1845 85 12000 2/0,5 3000/1500 21 82/67 140

J-FWA 500 380 630 340 520 680 580 2060 150 17500 3,6/0,9 3000/1500 25 90/75 170

J-FWA 560 380 690 370 580 740 640 2180 235 24000 6,5/1,7 3000/1500 28 91/76 230
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MODEL

R-FWA 400 1335 900 290 154 954 63/28 6680
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Teknik Ozellikler

RADYAL JET FAN

R-FWA Radyal Jet Fan modelleri donanimlari,
uluslararasi taninmis akreditasyon
kuruluglarindan EN 12101-3 300 dereceye 2
saat dayanimli yangin sertifikalidir.

R-FWA Radyal Jet Fan modellerinin gévdesi
yliksek kalite galvaniz celikten imal
edilmektedir. Kompakt dizayna sahip kasanin
icinde bulunan radyal indiiksiyon fani1 $235
kalite celikten imal edilmektedir. Standart
olarak (380 V - 50 Hz) veya talep (izerine diger
voltaj ve frekanslarda (400/ 415/ 440 V - 50 Hz)
kullanilmaya uygun olarak imal edilmektedir.
Standart olarak Class H, S1+52, IP55 400
dereceye 2 saat dayanimli tek devirli ya da cift
devirli motor kullanilmaktadir.

Motor baglantisinda pad mounted ézel baglanti
sekli kullanilmaktadir.

Kullanim Alanlan

Diisiik tavan yiiksekliklerine sahip otopark
havalandirmasi sistemlerinde kullanima uygundur.

MMMMM““

iTME KUVVETI

MAX. DEBI

1.4/0,33

1500/750

MAX. HAVA HiZI

E SES SEVIYESI

m/s

24

73/56

H AGIRLIK
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Otomasyon Panosu ve Kontrol Sistemi

Otomasyon panosu, otoparktaki durumu analiz eden
karbonmonoksit algilama sisteminden ve/veya
yangin/duman algilama sisteminden gelen
sinyallere gére sistemdeki tiim mekanik cihazlarin
(aksiyal fanlar, jet fanlar, hava/duman damperleri,
kapilar vs.) biinyesinde tasidigi PLC (Programmable
Logic Card)‘a islenen havalandirma senaryolarina
uygun olarak ¢alistirilmasindan sorumludur.

4 )

Jet fanlar, gaz sensérlerinden gelen sinyallere
gore glinliik havalandirma icin 1.Devir veya
yangin/duman algilama sisteminden gelen
sinyallere gére 2.Devirde calisir.

\
Kat damperleri yangin
aninda diger katlara egzoz
edilmesi gereken zararli gaz
ve dumanin ulasmamasi

icin yazilan senaryoya gére
kapanir ve acilir.

Y4

J
\
Taze hava ve duman egzoz
fanlan, gaz ve yangin / duman
algilama sistemlerinden gelen
sinyallere gére akitf hale gelir

ve zararli gazin egzoz edilmesi
saglanir.

\_ J
4 )

Otopark icerisinde kullanilan
gaz sensoérlerive duman /
yangin algilama sistemleri
ile tam uyumlu olarak ¢aligir.

\. J

// |/
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CFD (HAD) Analizi

Jet fanli otopark havalandirma projelerinin hesaplamali akiskanlar dinamigi analizleri
yapilarak desteklenmesi gerekir. Yapilacak CFD (HAD) analizleri, projelendirme calismasinin
dogrulugu, jet fan yerlesimlerinin hassas olarak belirlenmesi, egzoz ve taze hava saftlarinin
konumunun kontrolii acisindan ¢cok 6nemlidir.

Yapilacak analiz, ilgili otoparkin 3 Boyutlu modellemesinden sonra BS 7346-7 standardina
uygun olarak hazirlanan yangin simiilasyonu ve sinir sartlari ile hazirlanmalidir. Olasi bir
yangin durumundaki ya da yapi icerisinde olusmus egzoz gazlarinin tahliyesindeki otoparkin
durumu, olusturulan bu simiilasyonla analiz sonucunda incelenir.

Boylelikle, gercek durumda hava akisinin ve duman tahliyesinin nasil davranacagi hakkinda
on bilgi edinilir.

Bu analizler CFX, Flow Simulation, PyroSim veya benzeri uluslararasi taninan bir yazilim

vasitasi ile yapilmalidir. Simiilasyon sonucuna gére jet fan sayisi ve yerlesimi optimize
edilmelidir.

CFD (HAD) Analiziile;

* Yerden 1,7m yiikseklikteki duman yogunlugu, goriis mesafesi ve hava hareketleri
* Yangin aninda otopark ici sicaklik dagilimi,

» Otopark icinde olusacak hava akis detaylari,

* Hava hizi profilleri incelenir.

Duman Analizi Goriis Mesafesi Analizi

Hava Hizi Analizi Sicaklik Analizi

Yapilan analizler ASHRAE, BS 7346-7, NFPA 130 standartlarina gére incelenir.
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Teknik Ozellikler

AKSIYAL
TAZE HAVA FANI

P-FWA serisi aksiyal taze hava fanlan; yiiksek
hava debisi istenen havalandirma sistemleri
icin en ideal fanlardir. Kompakt yapilan
sayesinde hava kanallarina, safticine, cati
zeminine, ihtiyac duyulan her pozisyonda
direkt olarak monte edilebilirler. P-FWA
aksiyal fanlar yiiksek performans, sorunsuz
calisma dzelliklerine sahiptir.

0400 ve @1250 caplar arasinda imal edilir.
Gévde korozyona kars1 dayanikli yiiksek kalite
galvaniz celikten imal edilir. Kullanilan
pervaneler 6zel alasimli aliiminyumdan imal
edilen kanat acilan ayarlanabilir tiptedir.
Standart olarak (380 V -50 Hz) veya talep
lizerine diger voltaj ve frekanslarda
kullanilmaya uygun olarak imal edilmektedir.
Class F, S1, IP55 tek devirli ya da cift devirli
motor kullanilmaktadir. Ses seviyesini
diisiirmek icin opsiyonel olarak susturucu
ilave edilebilir.

OF

Opsiyonel olarak Ex-Proof 6zellikli olarak imal
edilebilir.

Kullanim Alanlan

Taze hava ihtiyacini karsilamak icin her tiirlii sanayi,
ofis, alisveris merkezi, hastane, otopark ve konut
havalandirmasinda kullanilabilir.

MODEL

400 500 275 335 450 380

VOLTAJ

I FREKANS

P-FWA 400 9918 500 50
P-FWA 450 450 500 300 385 g9x8 550 500 380 50
P-FWA 500 500 600 325 435 g9x8 600 550 380 50
P-FWA 560 560 600 355 495 o9x8 660 610 380 50
P-FWA 630 630 600 390 565 g9x8 730 680 380 50
P-FWA 710 710 600 430 645 011x16 810 760 380 50
P-FWA 800 800 600 475 735 911x16 900 850 380 50
P-FWA 900 900 750 525 735 011x16 1000 950 380 50
P-FWA 1000 1000 800 595 835 011x16 1100 1050 380 50
P-FWA 1120 1120 1000 655 935 011x16 1220 1170 380 50
P-FWA 1250 1250 1000 720 1035 011x16 1330 1280 380 50
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Teknik Ozellikler

AKSIYAL YANGIN
DUMAN EGZOZ FANI

Y-FWA serisi aksiyal yangin duman egzoz
fanlan; yangin sonucu olusan dumanin egzoz
edilmesi icin en ideal fanlardir. Kompakt
yapilari sayesinde hava kanallarina, saft icine,
cati zeminine, ihtiyac duyulan her pozisyonda
direkt olarak monte edilebilirler. Y-FWA model
fanlarin donanmimlan, uluslararasi taninmis
akreditasyon kuruluslarindan EN 12101-3
300 °C sicaklikta 2 saat calismaya dayanimli
yangin sertifikalidir.

0400 ve @1250 caplar arasinda imal edilir.
Gévde korozyona karsi dayanikli yiiksek kalite
galvaniz celikten imal edilir. Kullanilan
pervaneler 6zel alasimli aliiminyumdan imal
edilen kanat acilan ayarlanabilir tiptedir.
Standart olarak (380 V -50 Hz) veya talep
lizerine diger voltaj ve frekanslarda
kullanilmaya uygun olarak imal edilmektedir.
Class H, S1+52, IP55 300°C’ de 2 Saat
calismaya dayanimli tek devirli ya da cift
devirli motor kullanilmaktadir. Ses seviyesini
diisiirmek icin opsiyonel olarak susturucu
ilave edilebilir.

OF

Kullanim Alanlan

Yangin aninda olugsan dumani tahliye etmek icin her
tiirlii sanayi, ofis, alisveris merkezi, hastane, otopark
ve konut havalandirmasinda kullanilabilir.

MODEL

CALISMA
ORTAMI

FREKANS

(mllz (== [=]e =]
Y-FWA 400 400 500 275 335 o9x8 500 450 380 50 300°C/2Saat
Y-FWA 450 450 500 300 385 o9x8 550 500 380 50 300°C/2Saat
Y-FWA 500 500 600 325 435 O9x8 600 550 380 50 300°C/2Saat
Y-FWA 560 560 600 355 495 O9x8 660 610 380 50 300°C/2Saat
Y-FWA 630 630 600 390 565 o9x8 730 680 380 50 300°C/2Saat
Y-FWA 710 710 600 430 645 O11x16 810 760 380 50 300°C/2Saat
Y-FWA 800 800 600 475 735 011x16 900 850 380 50 300°C/2Saat
Y-FWA 900 900 750 525 735 O11x16 1000 950 380 50 300°C/2Saat
Y-FWA 1000 1000 800 595 835 O11x16 1100 1050 380 50 300°C/2Saat
Y-FWA 1120 1120 1000 655 935 O11x16 1220 1170 380 50 300°C/2Saat
Y-FWA 1250 1250 1000 720 1035 O11x16 1330 1280 380 50 300°C/2Saat
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Teknik Ozellikler

HUCRELI
AKSIYAL FAN

H-FWA serisi hiicreli aksiyal fanlar; tiim
havalandirma veya basinclandirma sistemleri
icin ideal fanlardir. Kompakt yapilari zemine
direkt olarak monte edilebilirler. H-FWA
aksiyal fanlar yiiksek performans, sorunsuz
calisma dzelliklerine sahiptir.

0400 ve @1250 caplar arasinda imal edilir.
Gévde korozyona karsi dayanikli yiiksek kalite
galvaniz celikten imal edilir. Ses yalitimi icin
arasinda 50mm tas yiinii olacak sekilde cift
cidarli hiicre yapisi kullanilmigtir. Kullanilan B

pervaneler 6zel alasimli aliiminyumdan imal W A

edilen kanat acilan ayarlanabilir tiptedir. j : : : T
Standart olarak (380 V - 50 Hz) veya talep LT ] oy =
lizerine diger voltaj ve frekanslarda
kullanilmaya uygun olarak imal edilmektedir.
Class H, 51, IP55 tek devirli ya da cift devirli
motor kullanilmaktadir.
Opsiyonel olarak Ex-Proof 6zellikli olarak imal = v
edilebilir.
Kullanim Alanlan
Her tiirlii sanayi, ofis, alisveris merkezi, hastane, I ’ i
fabrika, otopark ve konut havalandirmasinda ve = - 4| i ) Rim
basinglandirma sistemlerinde kullanilabilir. 1 ‘ ‘ ‘
6 o L JC ] o
2
S
w
A C &
H-FWA 400 505 700 700 100 400 500x500 380 50
H-FWA 450 505 750 750 100 450 550%550 380 50
H-FWA 500 605 800 800 100 500 600x600 380 50
H-FWA 560 605 860 860 100 560 600x%600 380 50
H-FWA 630 605 930 930 100 630 730x730 380 50
H-FWA 710 605 1010 1010 100 710 810x810 380 50
H-FWA 800 605 1100 1100 100 800 900x%900 380 50
H-FWA 900 755 1200 1200 100 900 1000x1000 380 50
H-FWA 1000 805 1300 1300 100 1000 1100x1100 380 50
H-FWA 1120 1005 1420 1420 100 1120 1220x1220 380 50
H-FWA 1250 1005 1550 1550 100 1250 1350%1350 380 50
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Performans Egrileri
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Performans Egrileri
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Performans Egrileri
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Performans Egrileri
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Performans Egrileri
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Performans Egrileri
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Teknik Ozellikler

DUVAR TiPi
AKSIYAL FAN

D-FWA serisi duvar tipi aksiyal fanlar; yiiksek
hava debisi istenen havalandirma sistemlerinde
duvara montaj icin en ideal fanlardir. Kompakt
yapilari sayesinde duvara direkt olarak monte
edilebilirler. D-FWA serisi duvar tipi aksiyal
fanlar yiiksek performans, sorunsuz ¢alisma
ozelliklerine sahiptir.

@500 ve @1000 ¢aplar arasinda imal edilir.
Govde korozyona karsi dayanikli yiiksek kalite
galvaniz gelikten imal edilir. Kullanilan
pervaneler ézel alasimli aliiminyumdan imal
edilen kanat acilari ayarlanabilir tiptedir.
Standart olarak (380 V -50 Hz) veya talep
lizerine diger voltaj ve frekanslarda
kullanilmaya uygun olarak imal edilmektedir.
Class F, S1, IP55 tek devirli ya da cift devirli
motor kullanilmaktadir.

Opsiyonel olarak Ex-Proof 6zellikli olarak imal
edilebilir.

Kullanim Alanlan

Havalandirma ihtiyacini karsilamak icin her tiirlii
sanayi, ofis, depo, hangar, atélye ve konut
projelerinde kullanilabilir.

MODEL

D-FWA 400

D-FWA 450 550 210 105
D-FWA 500 600 260 105
D-FWA 600 700 260 105
D-FWA 700 800 270 145
D-FWA 800 950 320 195
D-FWA 900 1050 340 220
D-FWA 1000 1150 36 220

470

520

620

725

825

925

1025

430

480

580

680

830

930

1030

13

13

13

13

13

15

15

MOTOR GUcU

0,18

0,37

5.5

KUTUP SAYISI

380

380

380

FREKANS

50
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Performans Egrileri

300 0,2
270 0,16 <
=
0 _/——\ 0,12 :S
S
o
S
210 0,08 %
=
D-FWA 400 S 180 0,04
&
Ua
s
Kanat Sayis1 5 g 150 0
.e @
Gobek Boyutu 5
Kanat Acis1 30° 120
Kutup Sayisi 4
Malzeme Aliiminyum 90
60
30
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Debi [m3/h]
400 0,6
360 0,48
g
320 0,36 5
—-—_\ S
o
280 024 5
3
=
D-FWA 450 § 240 0,12
=
Ua
s
Kanat Sayis1 5 g 200 L
P @
Gobek Boyutu 5
Kanat Acisi1 35° 160
Kutup Sayisi 4
Malzeme Aliiminyum 120
80
40
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

400 038
—
360 064 =
—_—
S
320 '\ 0,48 :S’
o
D-FWA - > §
= 500 g
5 240 0,16
Kanat Sayis1 5 ‘> 200 0
Gobelk Boyutu 5 e
Kanat Acis1 35° -
Kutup Sayisi 4 L
Malzeme Aliiminyum 80
40
0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Debi [m3/h]
500 2
450 16 =
S
400 1,2 2
eS|
o
350 08 5
o
D-FWA 600 v g
5 300 04 =
Kanat Sayis1 5 > 250 0
Géobek Boyutu 5 3
Kanat Acis1 30° -
Kutup Sayisi 4 150
Malzeme Aliiminyum 100
50
0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Debi [m3/h]
500 2
=
450 16 =
T
400 12 3
S
350 _\ 08 £
D-FWA 700 g
—~ 300 0.4
g
Kanat Sayis1 5 ‘& 250 0
Gobek Boyutu 5 § e
Kanat Acis1 25°
Kutup Sayisi 4 150
Malzeme Aliiminyum 100
50
0
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Debi [m3/h]

158



Performans Egrileri

600 3
-
540 2.4 E
S
480 -—-\ 1,8 5
o
o
D-FWA 800 g
=
< 360 0,6
Q
Kanat Sayis1 5 ‘> 300 0
Gobek Boyutu 5 g L0
Kanat Acisi 30° “
Kutup Sayis1 4 180
Malzeme Aliiminyum 120
60
0
0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000
Debi [m3/h]
700 6
630 48 T
2
S
560 — 3,6 é
490 24 s
o
D-FWA 900 g
3 420 12 =
Kanat Sayis1 5 > 350 0
Gobek Boyutu 5 S o
Kanat Acis1 35° -
Kutup Sayisi1 4 210
Malzeme Aliiminyum 140
70
0
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Debi [m3/h]
700 8
-
=
630 6.4 =,
S
560 — 48 3
Al
490 32 2
D-FWA 1000 g
5 420 16
Kanat Sayis1 5 = 350 0
Gébek Boyutu 5 e
xQ
Kanat Acis137,5°
Kutup Sayis1 4 ALY
Malzeme Aliiminyum 140
70
0
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Debi [m3/h]
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Genel Ozellikler

T-FWA Tiinel Jet Fan modellerinin donanimlari, uluslararasi taninmis akreditasyon
kuruluglarindan EN 12101-3 400 dereceye 2 saat ve 300 dereceye 2 saat dayanimli yangin
sertifikalidir.

@560 mm ile 1600 mm caplar arasinda imal edilmektedir.

Kullanilan projeye gore cift yonlii, tek yénlii ve cift devirli, tek devirli secenekleri mevcuttur.

Fan Govdesi

T-FWA Tiinel Jet Fan modellerinin gévdesi yiiksek kalite St52 kalite sactan imal edilmektedir.

Pervane

T-FWA Tiinel Jet Fan Modellerinde kullanilan pervanelerin kanatlar acilar ayarlanabilir tiptir, gévde
ve kanatlar 6zel alasimli aliiminyumdan imal edilir. Projeye gdére tam tersine calisabilir kanat yapisi
sayesinde her iki lifleme yéniinde de ayni performansta ¢alisabilmektedir. Uluslararasi standartlara
uygundur.

Elektrik Motoru

Standart olarak (380 V - 50 Hz) veya talep iizerine diger voltaj ve frekanslarda (400/ 415/ 440 V -
50 Hz) kullanilmaya uygun olarak imal edilmektedir. Standart olarak Class H, S1+52, IP55 talebe
glre 400 dereceye 2 saat veya 300 dereceye 2 saat dayanimli, tek devirli ya da ¢ift devirli motor
kullanilmaktadir.

Aksesuarlar

Bu serilerde yiiksek hava ¢ikis hizlar yiiziinden ses siddeti artmaktadir ve bu sebeple standart olarak
tiinel jet fanlan susturucu ile kullanilmaktadir.
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Teknik Ozellikler

TUNEL JET FAN

@B

N =
) T =
= < E
© 3 = 3
< = a T 4
~ = s S w [
5‘ W S 'S x =
= & S =3 S B
mnmnmmnm--n
f 27,6 22 256
T-FWA 560 1820 380 50 et L ° °
11 7,9 32,1 305 305
15 10,2 32,7 399 346
T-FWA 630 630 830 1960 435 440 590 380 50 2
18,5 10,7 34,4 443 368
22 13,1 18
T-FWA 710 710 910 2120 475 490 590 380 50 : 33 ° 445
30 14,9 37,6 670 485
b 11,1 22,2 296 6
T-FWA 800 800 1000 2450 520 590 740 380 50 L 4 ? 29
11 12,2 24,2 354 445
15 16,7 26,2 525 514
T-FWA 900 00 1100 2650 0 640 0 80 (0]
e e g 2 4 . ] 2 18,5 4 17,9 28,2 605 536
22 22,1 28,2 749 636
T-FWA 1000 1000 1200 2850 620 690 740 380 50 4
30 24,9 31,7 950 676
2 2,8 12 81
T-FWA 1120 1120 1320 3240 680 790 890 380 50 37 4 A s 75 °
45 33,8 34,4 1395 918
45 38,5 31,4 1450 1043
T-FWA 1250 1250 1450 3600 745 890 990 380 50 55 4 41,9 34,1 1715 1145
75 45,6 37,2 2035 1285
6 29, 1648 116
T-FWA 1400 1400 1600 3900 820 990 990 380 50 45 6 4 B 4 ?
55 48,1 31,2 1802 1271
,1 26, 1748 1356
T-FWA 1600 1600 1800 4300 920 1190 1190 380 50 ] 6 = & 4 =5
55 59 29,3 2075 1458
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Teknik Ozellikler

ABF SERISI
SALYANGOZ FAN

ABF serisi, tek emisli yiiksek verimli ve diisiik
ses seviyeli salyangoz fanlardir. Emis yapilan
akiskanin maksimum sicakligi 80°C
olmalidir. Daha yiiksek sicaklikta ¢alisma
icin fan imalatinda tadilatlar yapilmasi
gerekir.

Goévde 5235 celikten imal edilmis olup tiim
ylizeyler korozyona kars1 dayanikli epoksi
boya ile kaplanmaktadir. Korozif ve yiiksek
sicaklik ortamlari icin paslanmaz celikten C
imal edilebilir. Fan tahriki kayis-kaynakli,
direkt akuple veya kaplinli sistem secilebilir.

Opsiyonel olarak Ex-Proof 6zellikli olarak
imal edilebilir.

Kullanim Alanlan

Temiz hava veya hafif tozlu hava emiglerinde,
havalandirma, kurutma, mekanik cekme, zehirli o i L ) P
gaz sistemlerinin oldugu her tiirlii havalandirma
sistemlerinde kullanilmaya uygundur.

i Atis Agiz “ —
Blciisii Olciisii = = 2| =
~ > E E‘
S s 3 22 | S
c oD axb F S & S Gwh | =
mmm mmmmn-
ABF 250/0,25 50 0,25 1360 64 49
ABF 250/0,37 500 380 50 0,37 1,2 1360 65 50
645 775 380 355 x250 379 230
ABF 250/2,2 575 380 50 2,2 4,5 2850 77 58
ABF 250/3 640 380 50 3 6 2900 78 63
ABF 280/0,55 670 380 50 0,55 1,6 1370 67 63
ABF 280/4 730 720 860 420 400 x 280 408 250 380 50 4 7.4 2900 79 76
ABF 280/5,5 560 380 50 55 11 2900 82 93
ABF 315/1,1 635 380 50 1,1 2,6 1390 70 84
ABF 315/7,5 765 800 940 460 450x 315 462 280 380 50 7.5 13,6 2900 84 114
ABF 315/11 900 380 50 11 19,5 2930 85 143
ABF 355/0,37 635 380 50 0,37 1,2 930 60 95
ABF 355/0,55 635 380 50 0,55 1,6 930 62 98
ABF 355/2,2 745 880 1065 520 500 x 355 523 328 380 50 2,2 5 1420 72 106
ABF 355/15 945 380 50 15 28,3 2935 79 166
ABF 355/18,5 945 380 50 18,5 34 2935 82 177
ABF 400/1,1 730 380 50 1,1 2,9 930 65 114
960 1160 565 560 x 400 560 355
ABF 400/4 800 380 50 4 8,2 1430 73 135
ABF 450/2,2 850 380 50 2,2 5.4 950 68 167
ABF 450/5,5 910 1090 1320 640 630 x 450 640 400 380 50 5,5 11,2 1440 75 182
ABF 450/7,5 910 380 50 7.5 15,4 1450 76 194
ABF 500/4 970 380 50 4 9 960 71 240
ABF 500/11 1100 1280 1480 725 710 x 500 731 460 380 50 11 21 1460 78 290
ABF 500/15 1100 380 50 15 29,3 1460 79 300
ABF 560/5,5 1030 380 50 5,5 12,3 950 74 360
ABF 560/7,5 1165 380 50 7.5 15 960 75 395
1525 1650 810 800 x 560 945 510
ABF 560/18,5 1240 380 50 18,5 34,5 1460 82 479
ABF 560/22 1240 380 50 22 42,5 1460 83 490
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Atis Pozisyonlar

Salyangoz fan atis pozisyonu siparis esnasinda mutlaka
belirtilmelidir.

Atig pozisyonunu belirlemek icin, motor tarafindan '\
bakarken asagidaki seceneklerden en uygun olani secilir.
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Performans Egrileri

500
450
400
350
ABF 250/0,25 R
S 300
<
Voltaj 380 V g
Frekans 50 Hz 250
Giic 0,25 kW
Devir 1360 d/d )
Ses Seviyesi 64 dBA
Agirlik 49 kg
150
100
50
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Debi [m3/h]
500
450
400
350
ABF 250/0,37 R
. 300
<
Voltaj 380 V 8
Frekans 50 Hz 250
Gii¢ 0,37 kW
Devir 1360 d/d B
Ses Seviyesi 65 dBA
Agirlik 50 kg
150
100
50
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

1900
1700
1500
ABF 250/2,2 5 oo
<
Voltaj 380 V g
Frekans 50 Hz 1100
Giic 2 kW
Devir 2850 d/d
Ses Seviyesi 77 dBA 500
Agirlik 58 kg
700
500
2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Debi [m>/h]
2000
1850
1700
1550
ABF 250/3 § 1400
3
Voltaj 380 V § 1250
Frekans 50 Hz
Giic 3 kW 1100
Devir 2900 d/d
Ses Seviyesi 78 dBA 950
Agirlik 63 kg
800
650
500

2000 2750 3500 4250 5000 5750 6500 7250 8000

Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

600
550
500
450
ABF 280/0,55 400
E 350
Voltaj 380 V 2 200
Frekans 50 Hz &
Giic 0,55 kW 250
Devir 1370 d/d 200
Ses Seviyesi 67 dBA e
Agirlik 63 kg
100
50
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Debi [m3/h]
2500
2250
2000
ABF 280/4 1750
S 1500
Voltaj 380 V "
Frekans 50 Hz g 1230
Gii¢ 4 kW R
Devir 2900 d/d
Ses Seviyesi 79 dBA 750
Agirlik 76 kg 00
250
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Debi [m3/h]
2500
2250
2000
1750
ABF 280/5,5
< 1500
Voltaj 380 V T 1250
Frekans 50 Hz 2 1000
Giic 2 kW “
Devir 2900 d/d 750
Ses Seviyesi 82 dBA 500
Agirlik 93 |
girlik 93 kg o
0

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000
Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

750

650

ABF 315/1,1 550

S
&.
Voltaj 380 V o 450
Frekans 50 Hz &
Giic 1,1 kW 350
Devir 1390 d/d
Ses Seviyesi 70 dBA
Agirlik 84 kg 2
150
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Debi [m3/h]
2900
2500
ABF 315/7,5 2100
g
Voltaj 380 V ‘s 1700
Frekans 50 Hz 2
Gii¢ 7,5 kW R
Devir 2900 d/d
Ses Seviyesi 84 dBA
Agirlik 114 kg 900
500
4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000
Debi [m*/h]
3500
3000
2500
ABF 315/11
T 2000
Voltaj 380 V E«
Frekans 50 Hz g 1500
Giic 11 kW “
Devir 2930 d/d 1000
Ses Seviyesi 85 dBA
Agirlik 143 kg 500

0
4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

350

300

ABF 355/0,37 250

S
=
Voltaj 380 V o 200
Frekans 50 Hz &
Giic 0,37 kW 150
Devir 930 d/d
Ses Seviyesi 60 dBA
Agirlik 95 kg 100
50
1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Debi [m3/h]
400
350
300
ABF 355/0,55
S 250
Voltaj 380 V =
Frekans 50 Hz g 200
Giic 0,55 kW “
Devir 930 d/d 150
Ses Seviyesi 62 dBA
Agirlik 98 kg 100
50
2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Debi [m3/h]
1000
900
800
ABF 355/2,2 700
S 600
Voltaj 380 V E"
Frekans 50 Hz g 000
Gii¢ 2,2 kW = 00
Devir 1420d/d
Ses Seviyesi 72 dBA 300
Agirlik 106 kg 00
100

3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

4000
3500
3000
ABF 355/15 £ 1500
<
Voltaj 380 V E:
Frekans 50 Hz 2000
Gii¢ 15 kW
Devir 2935 d/d
Ses Seviyesi 79 dBA 1500
Agirlik 166 kg
1000
500

6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Debi [m3/h]

4500
4000
3500
3000
ABF 355/18,5 g
S 2500
S
Voltaj 380 V g
Frekans 50 Hz ZAltly
Gii¢ 18,5 kW
Devir 2935 d/d 1500
Ses Seviyesi 82 dBA
Agirik 177 kg
1000
500
0

6000 8500 11000 13500 16000 18500 21000 23500 26000

Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

ABF 400/1,1

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Giic 1,1 kW

Devir 930 d/d

Ses Seviyesi 65 dBA
Agirlik 114 kg

ABF 400/4

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Gii¢ 4 kW

Devir 1430 d/d

Ses Seviyesi 73 dBA
Agirlik 135 kg
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Basing [Pa]

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Debi [m3/h]

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200
4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

Debi [m3/h]



Performans Egrileri

750
650
ABF 450/2,2
’
S 450
Voltaj 380 V =
Frekans 50 Hz § 350
Giic 2,2 kW
Devir 950 d/d 250
Ses Seviyesi 68 dBA
Agirlik 167 kg 150
50
4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Debi [m3/h]
1600
1400
ABF 450/5,5
§ 1000
Voltaj 380 V "
Frekans 50 Hz 2 800
Gii¢ 5,5 kW «
Devir 1440 d/d 600
Ses Seviyesi 75 dBA
Agirlik 182 kg 400
200
6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
Debi [m3/h]
1750
1500
ABF 450/7,5 1250
g
Voltaj 380 V E" 1000
Frekans 50 Hz a
Giig_7,5 kw = o
Devir 1450 d/d
Ses Seviyesi 76 dBA
Agirlik 194 kg 500
250

6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000

Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

ABF 500/4

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Giic 4 kW

Devir 960 d/d

Ses Seviyesi 71 dBA
Agirlik 240 kg

ABF 500/11

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Giic 11 kW

Devir 1460 d/d

Ses Seviyesi 78 dBA
Agirlik 290 kg

ABF 500/15

Voltaj 380 V
Frekans 50 Hz

Gii¢ 15 kW

Devir 1460 d/d

Ses Seviyesi 79 dBA
Agirlik 300 kg

Basing [Pa]

Basing [Pa]

Basing [Pa]

900
800
700
600
500
400
300
200

100

6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000

Debi [m3/h]

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

8000 11000 14000 17000

Debi [m3/h]

20000 23000 26000 29000

1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
300

100
9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000 36000

Debi [m3/h]



Performans Egrileri

950
900
850
800
750
ABF 560/5,5 % 0
3
Voltaj 380 V g 650
Frekans 50 Hz
Giig 5,5 kW 600
Devir 950 d/d e
Ses Seviyesi 74 dBA
Agirlik 360 kg 500
450
400
350

7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000 23000 25000 27000

Debi [m3/h]

1200

1100

1000

900

ABF 560/7,5 —

g

Voltaj 380 V g 700
Frekans 50 Hz

Giic 7,5 kW 600
Devir 960 d/d

Ses Seviyesi 75 dBA 500
Agirlik 395 kg

400

300

200

8000 11000 14000 17000 20000 23000 26000 29000 32000

Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

2300
2100
1900
1700
ABF 560/18,5 —
g
Voltaj 380 V § 1300
Frekans 50 Hz
Gii¢ 18,5 kW 1100
Devir 1460 d/d
Ses Seviyesi 82 dBA 900
Agirlik 479 kg
700
500
300

12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000

Debi [m3/h]

2500
2250
2000
1750
ABF 560/22 5
= 1500
<
Voltaj 380 V g
Frekans 50 Hz 1250
Giic 22 kW
Devir 1460 'd/d 1000
Ses Seviyesi 83 dBA
Agirlik 490 kg
750
500
250

10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000

Debi [m3/h]
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Teknik Ozellikler

OBF SERISI
SALYANGOZ FAN

OBF serisi, tek emisli yiiksek verimli salyangoz
fanlardir. Emis yapilan akiskanin maksimum
sicakligr 80°C olmalidir. Daha yiiksek
sicaklikta calisma icin fan imalatinda bazi
tadilatlar yapilmasi gerekir.

Govde 5235 celikten imal edilmis olup tiim
ylizeyler korozyona karsi dayanikli epoksi
boya ile kaplanmaktadir. Korozif ve yiiksek
sicaklik ortamlari icin paslanmaz celikten
imal edilebilir. Fan tahriki kayis-kaynakli,
direkt akuple veya kaplinli sistem secilebilir.

Opsiyonel olarak Ex-Proof 6zellikli olarak
imal edilebilir.

Kullanim Alanlan

Tozlu hava emislerinde, havalandirma, kurutma,
mekanik cekme, toz, talas veya zehirli gaz
sistemlerinin oldugu her tiirlii havalandirma
sistemlerinde kullanilmaya uygundur.

Emis Agzi
C (7))
MODEL

OBF 100

OBF 140 520 515 415 120

OBF 160 520 580 445 155

OBF 180 580 640 490 160

OBF 200 665 720 545 215

OBF 224 760 815 635 215

OBF 250 815 905 720 235

OBF 280 890 1015 905 265

OBF 315 975 1145 910 320

Atis Agzi
axb

50

140X100

200x140

225x160

250x180

275x200

315225

355x250

400%x280

450x315

316

294

341

389

443

479

519

580

175

205

225

263

295

327

370

407

VOLTAJ

380

380

380

380

380

380

380

380

FREKANS

50

50

50

50

50

50

50

50

l

0,37

0,55

11

18,5

0,8

1,2

1,6

2,8

5,7

15,2

22

35,6

2820

2800

2780

2900

2900

2910

2910

2945

2930

§ SES SEVIVESI

62

65

68

72

73

77

82

84

87

27

31

46

79

115

166
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Atis Pozisyonlar

Salyangoz fan atis pozisyonu siparis esnasinda mutlaka
belirtilmelidir.

Atig pozisyonunu belirlemek i¢in, motor tarafindan '\
bakarken asagidaki seceneklerden en uygun olani secilir.
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Performans Egrileri

900
800
700
OBF 100/0,18 o
g
Voltaj 380 V ‘& 500
Frekans 50 Hz &
Giic 0,18 kW 50
Devir 2820 d/d 200
Ses Seviyesi 62 dBA
Agirlik 19 kg 200
100
300 400 500 600 700 800 900 1000
Debi [m3/h]
1100
1000
900
OBF 140/0,37 800
S 700
Voltaj 380 V =
Frekans 50 Hz g 600
Gii¢ 0,37 kW = oo
Devir 2800 d/d
Ses Seviyesi 65 dBA 400
Agirlik 27 kg 200
200
300 500 700 900 1100 1300 1500
Debi [m3/h]
1500
1300
OBF 160/0,55 1100
g
Voltaj 380 V E" 900
Frekans 50 Hz 3
Gii¢ 0,55 kW S
Devir 2780 d/d
Ses Seviyesi 68 dBA
Agirlik 31 kg 500
300

500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100
Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

1700
1500
1300
OBF 180/1,1
S 1100
Voltaj 380 V =
Frekans 50 Hz § 900
Giic 1,1 kW
Devir 2900 d/d 700
Ses Seviyesi 72 dBA
Agirlik 46 kg 500
300
500 1000 1500 2000 2500 3000
Debi [m3/h]
2400
2000
OBF 200/2,2
~ 1600
Voltaj 380 V =
Frekans 50 Hz 2 1500
Giic 2,2 kW -
Devir 2900 d/d
Ses Seviyesi 73 dBA 800
Agirlik 62 kg
400
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
Debi [m3/h]
3500
3000
OBF 22 4/ 4 2500
<
Voltaj 380 V % 2000
Frekans 50 Hz 3
Gii¢ 4 kW S0
Devir 2910 d/d
Ses Seviyesi 77 dBA
Agirlik 79 kg Leloly
500
2000 3000 4000 5000 6000 7000
Debi [m3/h]
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Performans Egrileri

4000

3500

OBF 250/7,5 5000

=
=
Voltaj 380 V & 2500
Frekans 50 Hz &
Devir 2910 d/d
Ses Seviyesi 82 dBA
Agirlik 115 kg A
1000
2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
Debi [m3/h]
4500
4000
OBF 280/11 3500
g
Voltaj 380 V ‘s 3000
Frekans 50 Hz 2
Giic 11 kW = c00
Devir 2945 d/d
Ses Seviyesi 62 dBA
Agirlik 166 kg 2000
1500
3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
Debi [m3/h]
6000
5000
OBF 315/18,5
~ 4000
Voltaj 380 V -
Frekans 50 Hz 2 oo
Giic 18,5 kW “
Devir 2930 d/d
Ses Seviyesi 87 dBA 2000
Agirik 211 kg
1000
5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000
Debi [m3/h]
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Teknik Ozellikler

RADYAL FANLI
SICAKHAVA
APAREYI

R-APA serisi radyal sicak hava apareyleri;
biiyiik hacimlerde 1sitma sistemleri icin
kullanima en uygun cihazlardir. Kompakt
yapilari sayesinde duvara direkt olarak
monte edilebilirler. R-APA radyal apareyler
yiiksek performans, sorunsuz ¢alisma
ozelliklerine sahiptir.

Standart olarak 90 / 70 °C sicak su ¢alisma
sartlarinda 5.000 - 60.000 kcal/h
kapasitelerde (iretilmektedir. istenildigi

takdirde kizgin su ve buhar ile calisma £

sartlarina gére liretim yapilabilmelktedir. dif Hid —
Gévde korozyona karsi dayanikli yiiksek s I = i

kalite galvaniz celikten imal edilir. Hava |

iiflemesi icin direkt akuple yiiksek verimli 5

seyrek kanatli radyal fan kullanilmaktadir. w
Isitici serpantin bakir borulu aliiminyum
kanatli olarak imal edilmektedir. Standart
olarak (380 V -50 Hz) veya talep iizerine
diger voltaj ve frekanslarda kullanilmaya
uygun olarak imal edilmektedir. Class F, S1,
IP55 motor kullanilmaktadir.

Kullanim Alanlan

[
n
=
o™ -
A
o

Tavan yiiksekligi 4m'yi gecen kapali alanlar, Lo L ..
depolar, hangarlar, atélyeler, spor salonlar, A C
garajlar, iiretim tesislerinde kullanima uygundur. B

MODEL

FREKANS
Gli¢

IsiTicl
KAPASITESI

. HAVA DEBISi

NN NN E SES SEVIYESI

R-APA-5 %" 380 50 0,25 1380 1300 5000 5,8 66
R-APA-6 260 340 520 510 300 320 940 12 %" 380 50 0,25 1380 1300 6000 7.0 66
R-APA-8 260 340 520 510 300 320 940 12 %" 380 50 0,25 1380 1300 8000 9,3 78
R-APA-10 260 340 520 510 300 320 940 12 %" 380 50 0,25 1380 1300 10000 11,6 78

R-APA-12 350 430 520 590 390 420 1135 12 1" 380 50 0,25 1380 2200 12000 140 74 96
R-APA-18 350 430 520 590 390 420 1135 12 1" 380 50 0,25 1380 2200 16000 18,6 74 116
R-APA-20 350 430 520 590 390 420 1135 12 1" 380 50 0,25 1380 2200 20000 23,3 74 133
R-APA-24 365 445 590 730 405 550 1400 12 1" 380 50 0,37 1390 3300 24000 27,9 75 149
R-APA-28 365 445 590 730 405 550 1400 12 1" 380 50 0,37 1390 3300 28000 32,6 75 149
R-APA-32 365 445 590 730 405 550 1400 12 1" 380 50 0,37 1390 3300 32000 37,2 75 172
R-APA-40 455 530 640 1010 490 690 1680 12 1%" 380 50 0,75 1370 5300 40000 46,5 76 223
R-APA-50 455 530 640 1010 490 690 1680 12 1%" 380 50 0,75 1370 5300 50000 58,1 76 261

R-APA-60 455 530 640 1010 490 690 1680 12 1%" 380 50 0,75 1370 5300 60000 69,8 76 265
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Teknik Ozellikler

AKSIYAL FANLI
SICAK HAVA
APAREYI

A-APA serisi radyal sicak hava apareyleri;
biiyiik hacimlerde 1sitma sistemleri icin
kullanima en uygun cihazlardir. Montaj icin
duvara baglanmis bir konstriiksiyona monte
edilir. A-APA aksiyal apareyler yiiksek
performans, sorunsuz ¢alisma 6zelliklerine
sahiptir.

Standart olarak 90/ 70 °C sicak su ¢alisma
sartlarinda 4.100 — 24.200 kcal/h
kapasitelerde iiretilmektedir. istenildigi
takdirde kizgin su ve buhar ile ¢alisma
sartlarina gore iiretim yapilabilmektedir.
Govde korozyona karsi dayanikli yiiksek
kalite galvaniz celikten imal edilir. Hava
liflemesi icin kendinden motorlu yiiksek
verimli aliiminyum (opsiyonel plastik)
pervaneli fan kullanilmaktadir. Isitici
serpantin bakir borulu aliiminyum kanatli
olarak imal edilmektedir. Standart olarak
(230 V -50 Hz) veya talep lizerine diger
voltaj ve frekanslarda kullanilmaya uygun
olarak imal edilmektedir. Class F, 51, IP55
motor kullanilmaktadir.

Kullanim Alanlan

Tavan yiiksekligi 4m'yi gecen kapali alanlar,
depolar, hangarlar, atélyeler, spor salonlari,
garajlar, tiretim tesislerinde kullanima uygundur.

!IIII F s

FREKANS
HAVA DEBISi
ISITICI
KAPASITESI
SES SEVIYESi

g
D

A-APA 6 460 475 230 140 443 325 4,5 %" 230 50 50 800 4100 4,8 55 17

n d

A-APA 10 460 475 230 140 443 325 4,5 %" 230 50 90 1200 6000 7,0 60 19
A-APA 12 460 475 230 140 443 325 4,5 %" 230 50 90 1400 8600 10,0 52 20
A-APA 16 460 475 230 140 443 325 4,5 %" 230 50 138 1600 11000 12,8 553 22
A-APA 20 460 475 230 140 443 325 4,5 %" 230 50 138 1725 12700 14,8 60 22
A-APA 24 555 565 300 160 535 425 4,5 1" 230 50 138 1800 16400 19,1 62 27
A-APA 32 555 565 300 160 535 425 4,5 1" 230 50 138 1900 20600 24,0 64 28

A-APA 40 555 565 300 160 535 425 4,5 1" 230 50 180 2450 24200 28,1 65 29
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YENI NESIL
SALYANGOZ FANLI
HAVA PERDESI

Yeni nesil endiistriyel hava perdeleri ortam
icerisindeki sartlandinilmis havayi

salyangoz fanlar yardimi ile emerek dis
ortam ile ic ortam arasinda perde gérevi
gordir.

Kullanim Alanlan

Atélye, fabrika, iiretim alani, hangar, depo gibi
biiyiik kapili hacimlerin kapilarinda kullanima
uygundur.

e Dis ortamdaki soguk veya sicak havanin ic ortama
gecisini ve i¢c ortamdaki sartlandirilmis havanin dis
ortama gecisini 6nleyerek enerji tasarrufu saglar.

e Ozellikle hijyen sarti aranilan gida fabrikalarinda
iceriye istenmeyen yabanci maddelerin gecisi dnlenir.
e Sevkiyat daha giivenli gerceklesir.

e Sistemdeki titresim takozlari ve titresim brandalari ile
saglam ve sesiz calisma ortami saglanir.

e is giivenligine yénelik fanlarin emis agizlar tel ile
kapatilmistir.

e PLC kontrolii sayesinde otomatik kap1 ile birlikte
otomatik calisir.
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T0Z TOPLAMA
SISTEMI

Jet-Pulse sistemi sayesinde tutulan tozlar
otomatik olarak temizlenir. Kullanilan Jet-
Pulse Torba Filtre Uniteleri zorlu filtrasyon
sartlari icin 6zel olarak tasarlanmistir.
Kabin gdvdesi, sasi ve tasiyici ayaklarin
tamami uygun sac kalinliklarinda civata
somun birlestiricilerle sizdirmazligi
saglanmis olarak tretilmektedir. Yiiksek
verimli otomatik temizleme sistemi
sayesinde basin¢li hava tiiketimi azalirken
filtre 6mrii artmaktadir.

Kullanim Alanlan

Atdlye, fabrika, marangoz atdlyeleri gibi
imalathanelerin toz ve talas toplama
sistemlerinde kullanima uygundur.
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TOPLAM

TT-10.000

TT-20.000

1490
2890

1900

1900

3050

252

380

0,46 x1

0,46 x2




Sertifikalarimiz

FKS IGK SHS
Klima Santralleri Is1 Geri Kazanim Cihazi  Siginak Havalandirma Cihazi TSE-K 453 Belgesi
TSE-K Belgesi TSE-K Belgesi TSE-K Belgesi
.J-F WA R-FWA Y-FWA C-FWA
Aksiyal Jet Fan Radyal Jet Fan Aksiyal Duman Egzoz Fani Cat1 Tipi
F400 2HEN 12101-3 F400 2HEN 12101-3 F4002HEN 12101-3 Aksiyal Duman Egzoz Fan1
F400 2HEN 12101-3
T-FWA 1S0 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018
Tiinel Jet Fan Belgesi Belgesi Belgesi

F4002HEN 12101-3
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