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* Hidrolik de¤erler tek pompan›n maksimum h›zda çal›flt›¤› durum için belirtilmifltir.

S‹RKÜLATÖRLER: Performans Aral›¤›

TEKL‹ T‹P
Monofaze - Trifaze

‹K‹Z T‹P
Monofaze - Trifaze
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ISLAK ROTORLU S‹RKÜLASYON POMPALARI

DOMEST‹K S‹RKÜLATÖRLER KÜÇÜK ENDÜSTR‹YEL S‹RKÜLATÖRLER

VA VS VSA A

BPH/BMH

ENDÜSTR‹YEL S‹RKÜLATÖRLER DIALOGUE SER‹S‹ ELEKTRON‹K S‹RKÜLATÖRLER

DPH/DMH BPH-E DPH-E

      ‹leri teknoloji ürünü sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer, motor gövdesi
alüminyum, pompa gövdesi dökümdür. Paslanmaz çelik pompa flaft› bas›lan
ak›flkanla so¤uyan grafit yataklar üzerine yerlefltirilmifltir. B ve D serilerinin
ba¤lant›lar› flanfll›, A serisinin ba¤lant›s› rekorludur. Manometre ve benzeri ölçü
aletleri için flanfllar üzerinde diflli ba¤lant› yerleri mevcuttur. Rotor gömle¤i, stator
gömle¤i ve gövde kapa¤› komple paslanmaz çeliktir. Eksenel yatak seramik,
O-ringler EPDM ve hava alma tapas› pirinç malzemeden üretilmifltir. Motor, ›slak
rotorlu olup iki kutuplu asenkronize tipte ve 3 h›zl›d›r. Monofaze modellerde afl›r›
ak›ma karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. ‹kiz modellerde otomatik klepe
mevcuttur ve ayr›ca kapama flanfl› verilmektedir.
Çal›flma Aral›¤›: 1 - 12 m3/h debi ve 11 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +110°C aras›
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 10 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44
Kablo Korumas›: PG 11
Montaj fiekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Orta büyüklükteki ›s›tma ve so¤utma sistemleri, günefl enerjisi
sistemleri

      Elektronik sirkülatörler ›s›tma sistemlerindeki debi de¤iflikliklerini alg›layarak
performans›n› otomatik olarak ihtiyaca göre ayarlayan bir elektronik kontrol
ünitesine sahiptir. Bu ünite sayesinde devir h›z›n› ihtiyaca göre de¤ifltirerek yüksek
konfor ve %30’a varan enerji tasarrufu sa¤larlar. ‹leri teknoloji ürünü bu
sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer, motor gövdesi alüminyum, pompa
gövdesi dökümdür. Pompa flaft›, rotor gömle¤i ve gövde kapa¤› paslanmaz
çeliktir. Eksenel yatak seramik, O-ringler EPDM malzemeden üretilmifltir. Motor,
›slak rotorlu olup iki kutuplu asenkronize tiptedir. Rotor grafit yatakla sabitlenmifltir.
Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r.
Çal›flma Aral›¤›: 11,8 - 72 m3/h debi ve 18 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +120°C aras›
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 10 bar
Yal›t›m S›n›f›: H
Koruma Seviyesi: IP 44
Kablo Korumas›: PG 11
Montaj fiekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Is›tma sistemleri ve günefl enerjisi sistemleri

     Endüstriyel seri flanfll› sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer, motor gövdesi
alüminyum, pompa gövdesi döküm ve pompa flaft› temperlenmifl paslanmaz
çeliktir. Manometre ve benzeri ölçü aletleri için flanfllar üzerinde diflli ba¤lant›
yerleri mevcuttur. Motor, ›slak rotorlu olup iki veya  dört kutuplu asenkronize
tipte ve 3 h›zl›d›r. Motorlar BMH ve DMH modellerinde iki kutuplu, BPH ve DPH
modellerinde dört kutupludur. Monofaze-230V ve trifaze-400V sirkülatörler
3 h›zl›, trifaze-230V sirkülatörler iki h›zl› olarak dizayn edilmifltir. Rotor gömle¤i
ve stator gömle¤i komple paslanmaz çeliktir. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma
karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze modellerde koruma panosu
kullan›lmal›d›r. Ayr›ca ikiz modellerde motorlardan birini bak›ma alabilmek için
kapama flanfl› pompa ile birlikte verilmektedir.
Çal›flma Aral›¤›: 1,5-78 m3/h debi ve 18 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +120°C aras› (trifaze modeller için)

-10°C ile +110°C aras› (BPH-DPH 150/340.65T, BPH-DPH 
150/360.80T ve BPH-DPH 180/360.80T modelleri için)
-10°C ile +110°C aras› (monofaze modeller için)

Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 10 bar
Koruma Seviyesi: IP 42       Kablo Korumas›: PG 11
Montaj fiekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Endüstriyel ›s›tma ve so¤utma sistemleri, günefl enerjisi
sistemleri

B
      ‹leri teknoloji ürünü sirkülatörlerin pompa çark› teknopolimer ve motor gövdesi
alüminyumdur. Pompa gövdesi, VA-VB-VD serisinde döküm, VA 60 serisinde
teknopolimer ve VS serisinde bronzdur. Temperlenmifl paslanmaz çelik pompa
flaft› grafit yataklar üzerine yerlefltirilmifltir. Bu grafit yataklar bas›lan ak›flkan
taraf›ndan so¤utulur ve ya¤lan›r. Rotor gömle¤i, stator gömle¤i ve gövde kapa¤›
komple paslanmaz çeliktir. Eksenel yatak seramik, O-ringler EPDM ve hava alma
tapas› pirinç malzemeden üretilmifltir. Motor, ›slak rotorlu olup iki kutuplu
asenkronize tiptedir. Tüm modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i
bulunmaktad›r. VA-VB-VD ve VA60 serisi sirkülatörler 3 h›zl›, VS serisi
1 h›zl›d›r. VA60 serisi teknopolimer gövdeli sirkülatörler gövdesinde bulunan
bronz hava purjörü ile özellikle kombiler için idealdir. VSA serisi günefl enerjisi
sirkülasyon pompalar›n›n fan› ULTEM ad› verilen özel bir ›s›l ifllemden geçirilmifltir
ve gövdede ctaphoresis denen iflleme tabi tutulmufltur. Bu nedenle pompa yüksek
s›cakl›klara kadar dayanabilir.
Çal›flma Aral›¤›: 0,5 - 4 m3/h debi ve 6,3 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz
olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %30 glikol)
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +110°C aras› (VA-VB-VD serisi)

-10°C ile +140 °C aras› (VSA serisi)
 +2°C ile +110°C aras› (VS serisi)

Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 10 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44
Kablo Korumas›: PG 11
Montaj fiekli: Motor ekseni yatay
Kullan›m Alanlar›: Kat kaloriferi sistemleri, kombiler ve günefl enerjisi sistemleri

D

AC SER‹S‹ S‹RKÜLATÖRLER (Frekans Konvertörlü)
Yeni AC serisi sirkülatörler A Enerji s›n›f›na sahip olup yüksek teknolojiye sahiptirler. Sürekli senkronize
m›knat›sl› motor ve frekans konvertör özelli¤i sayesinde AC serisi pompalar elektronik donan›mlar›
vas›tas›yla sistemde meydana gelen de¤ifliklikleri alg›larlar ve otomotik olarak minimum enerji tüketimi
ile maksimum verimlilikte çal›fl›rlar.
Çal›flma Aral›¤›: +2°C ile +110°C aras›
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal
olarak nötr, su karakterine yak›n (maksimum %50 glikol)
Koruma Seviyesi: IP 44
Montaj fiekli: Motor ekseni yatay
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* Hidrolik de¤erler tek pompan›n maksimum h›zda çal›flt›¤› durum için belirtilmifltir.

KEND‹NDEN EM‹fiL‹ POMPALAR: Performans Aral›¤›

MONOFAZE TR‹FAZE

YATAY ÇOK KADEMEL‹ SANTR‹FÜJ POMPALAR: Performans Aral›¤›

MONOFAZE TR‹FAZE
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KEND‹NDEN EM‹fiL‹ POMPALAR

JET POMPALAR

JET

JET‹NOX

JETCOM

BAHÇE POMPALARI

GARDENJET

GARDEN-COM

GARDEN-‹NOX

       Kendinden emiflli jet pompalar hava baloncuklar›n›n
olufltu¤u durumlarda dahi mükemmel emifl kabiliyetine
sahiptir. Domestik uygulamalarda su temini için, küçük çapl›
tar›msal uygulamalarda ve kendinden emiflin gerekti¤i her
türlü uygulamada idealdir. JET pompalar›n gövdesi döküm,
motor deste¤i ve tafl›y›c› ayak alüminyumdur. Çark, difüzör,
ventüri tüpü ve kum korumas› teknopolimer, ayak halkalar›
paslanmaz çel ik malzemedendir. Mekanik keçe
karbon/seramiktir. Motor hava so¤utmal› ve asenkron tiptedir.
Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i
bulunmaktad›r. Trifaze motorlar uygun elektrik panolar› ile
çal›flt›r›lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 0,4 - 10,5 m3/h debi ve 62 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 6 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i tüm domestik uygulamalar

       JET‹NOX pompalar›n gövdesi, keçe korumas› ve ayar
halkalar› AISI 304 paslanmaz çeliktir. Motor deste¤i döküm
çark, difüzör ve ventüri tüpü teknopolimer malzemedendir.
Pompa flaft›  paslanmaz çelik ve mekanik keçe
karbon/seramiktir. Motor hava so¤utmal› ve asenkron tiptedir.
Suyla temas eden tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden
üretildi¤i için hijyeniktir. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma
karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze motorlar
uygun elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 5,4 m3/h debi ve 61 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i tüm domestik uygulamalar

       JETCOM pompalar›n gövdesi teknopolimer ve motor
deste¤i alüminyumdur. Çark, difüzör ve ventüri tüpü
teknopolimer malzemedendir. Bask› diski paslanmaz çelik
ve mekanik keçe karbon/seramiktir. Motor hava so¤utmal›
ve asenkron tiptedir. Rotor sessiz ve uzun ömürlü çal›flma
için rulman yatakla sabitlenmifltir. Suyla temas eden tüm
yüzeyler paslanmaz malzemeden üretildi¤i için hijyeniktir.
Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i
bulunmaktad›r. Trifaze motorlar uygun elektrik panolar› ile
çal›flt›r›lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 5,4 m3/h debi ve 54 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 6 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i tüm domestik uygulamalar

Pompa Gövdesi: Döküm
Motor Deste¤i: Döküm
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Keçe Diski ve Ayar Halkas› Tutucusu: Paslanmaz çelik
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,4 - 3,3 m3/h debi ve 51 metre
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i
hobi amaçl› bahçe sulamalar› ve y›kama iflleri

Pompa Gövdesi: Paslanmaz çelik
Motor Deste¤i: Paslanmaz çelik
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Keçe Diski ve Ayar Halkas› Tutucusu: Paslanmaz çelik
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,4 - 5,4 m3/h debi ve 54 metre
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i
hobi amaçl› bahçe sulamalar› ve y›kama iflleri

Pompa Gövdesi: Teknopolimer
Motor Deste¤i: Paslanmaz çelik
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Keçe Diski ve Ayar Halkas› Tutucusu: Paslanmaz çelik
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,4 - 5,4 m3/h debi ve 54 metre
Maksimum Emme Derinli¤i: 8 metre
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +40°C aras›
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 6 bar
Kullan›m Alanlar›: Kendinden emiflin gerekti¤i
hobi amaçl› bahçe sulamalar› ve y›kama iflleri

YATAY ÇOK KADEMEL‹ POMPALAR

EURO

EUROCOM

EURO‹NOX

Pompa Gövdesi: Döküm
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 7,2 m3/h debi ve 72 metre
Ak›flkan Karakteristi¤i: Su ve su karakterine yak›n ak›flkanlar
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)

Pompa Gövdesi: Paslanmaz çelik
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 7,2 m3/h debi ve 72 metre
Ak›flkan Karakteristi¤i: Su ve su karakterine yak›n ak›flkanlar
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Emifl Derinli¤i: 5 metre
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)

Pompa Gövdesi: Teknopolimer
Çark, Difüzör ve Ventüri Tüpü: Teknopolimer
Mekanik Keçe: Karbon/seramik
Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 7,2 m3/h debi ve 72 metre
Ak›flkan Karakteristi¤i: Su ve su karakterine yak›n ak›flkanlar
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 8 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)
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YATAY ÇOK KADEMEL‹ POMPALAR

MULTI INOX
(AISI 304 Paslanmaz Pervaneli Pompalar)

Kendinden emiflli yatay çok kademeli pompalar domestik su ihtiyac› ve bahçe
uygulamalar› için son derece uygundur. Bu pompalar yüksek performansl› olup
3 - 4 - 5 adet AISI 304 paslanmaz çelik pervaneye sahiptir.
Pompa malzemeleri korozyona ve oksidasyona karfl› dayan›kl›d›r.
Motor afl›r› yüke karfl› termik korumaya sahiptir.
Motor ve hidrolik k›s›m aras›nda çifte izolasyon mevcuttur.

Ak›flkan s›cakl›¤›: 0°C ile 35°C aras›nda (domestik kullan›mlarda)
(EN 60335-2-41)
0°C ile 40°C aras›nda (di¤er kullan›mlarda)

MULTI 4 SW
(Tuzlu Su ‹çin Yatay Çok Kademeli Pompalar)

Kendinden emiflli yatay çok kademeli pompalar özellikle tuzlu su pompalamak
amac›yla dizayn edilmifltir. Pompa düflük ses ve yüksek performansa sahiptir.
4 adet noryl pervaneye sahiptir.
Anti korozyon ve anti paslanma özelli¤ine sahip malzemeler.
Motor afl›r› yüke karfl› termik korumaya sahiptir.
Motor ve hidrolik k›s›m aras›nda çifte izolasyon mevcuttur.
So¤u¤a ve buzlanmaya karfl› yüksek dayan›m.

H‹DROL‹K DE⁄ERLER

MODEL VOLTAJ
50 Hz

P2 NOMINAL Ø
DNA - DNM

Q
m3/h

MULTI 4 SW M 1 x 230 V 0,75 1” 0,6 - 4,8 45 - 15

kW HP

1

H
m

H‹DROL‹K DE⁄ERLER

MODEL VOLTAJ
50 Hz

P2 NOMINAL Ø
DNA - DNM

Q
m3/h

MULTI INOX 3 M

MULTI INOX 4 M

MULTI INOX 5 M

1 x 230 V

1 x 230 V

1 x 230 V

0,55

0,75

1

1”

1”

1”

0,6 - 4,8

0,6 - 4,8

0,6 - 4,8

35 - 12

45 - 15

57 - 20

kW HP

0,75

1

1,36

H
m

3 M

4 M

5 M

SMART PRESS
SMART PRESS otomatik bas›nç cihaz› olup pompan›n çal›flmas›n› ve bas›nc›n› kontrol etmesini sa¤lar. Kuru çal›flmaya karfl›
pompay› koruyan bu sistemde sistem bas›nc› ve ak›fl de¤eri sabitlenebilir. Monofaze pompalarda kullan›labilir.
SMART PRESS;
- Otomatik resetleme   - Herhangi bir pozisyonda kurulum   - 1 / 2,2 bar aras›nda ayarlanabilir çal›flma özelli¤i
- Cihaz kullan›ma haz›rd›r. - Kablolu veya kablosuz olarak temin edilebilir.

MODEL AYAR BASINCI (bar)
SMART PRESS WG (Oto. Reset) 1,5 HP - KABLOSUZ
SMART PRESS WG (Oto. Reset) 1,5 HP - KABLOLU
SMART PRESS WG (Oto. Reset) MAX. 3 HP - KABLOSUZ
SMART PRESS WG (Oto. Reset) MAX. 3 HP - KABLOLU

1,5
1,5
2,2
2,2
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ACTIVE DRIVER - DER‹N KUYU POMPALARI

ACTIVE DRIVER
Active Driver’›n parçalar› özellikle modern sistemlerde sabit bas›nç ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak amac›yla dizayn edilmifl ve üretilmifltir. Sabit bas›nç kontrollü sistemler
özelllikle su kanallar›nda, sulamada, endüstride, ote tesisatlar›nda, domestik
tesisat uygulamalar›nda ve termal banyolarda kullanabilmektedir. Sistemin
dizayn›nda  en göze çarpan özellikler esnek olmas›, güvenirlili¤i ve kullan›c›yla
dost olmas›d›r.
Active Driver, hidrolik sistem ba¤lant›lar›n›, bas›nç sensörünü, ak›fl sensörünü
ve elektronik frekans invertörünü içeren çok yönlü bir araçt›r. Active Driver, her
bir pompan›n basma a¤z›na yerlefltirildi¤inde, elektrik pompas›n›n dönüfl h›z›n›,
suyun ak›fl oran›ndaki de¤ifliklikleri ele alarak sabit bas›nc› koruma yoluyla
düzenlemektedir.
Su ihtiyac› nedeniyle sistemde bas›nç düfltü¤ü zaman, su ihtiyac›n›n karfl›lamak
amc›yla sadece tek bir pompa devreye girer. ‹lk pompan›n çal›flma maksimuma
ulaflt›¤›nda e¤er sistemde yer al›yor ise ikinci ve üçüncü pompalarda kademeli
olarak devreye girer. Kullan›c›, pompan›n bas›nc›n› Active Driver üzerindeki 2
adet dü¤me vas›tas›yla ayarlayabilir.
Pompalar afla¤›daki durumlarda devreden ç›kar;

- Afl›r› gerilim
- Kuru çal›flma
- Düflük voltaj
- Maksimum bas›nç de¤erlerin azalmas› (ayarlanabilir).

Maks. motor faz ak›m›: 9.3 Amps
Voltaj: 230V Monofaze
Elektrik pompas› voltaj›: 230V Trifaze
Güç frekans›: 50 Hz
Kurulum: Dikey veya yatay
Maksimum ak›flkan s›cakl›¤›: 50°C
Maksimum çal›flma s›cakl›¤›: 60°C
Maksimum bas›nç: 10 bar
Bas›nç ayar aral›¤›: 1 ile 9 bar aras›
Emifl Çap› (DNA): 1 1/4” erkek
Basma Çap› (DNM): 1 1/2” difli
Koruma seviyesi: IP55

BL

LP

Ot

OC

Su yok

Voltaj çok düflük

Güç terminali afl›r› ›s›nd›

Afl›r› ak›m

- 1’den 6 kereye kadar her 10 dakikada bir resetler
- 1’den 24 kereye kadar her saat bafl› resetler
- 1’den 30 kereye kadar her 24 saatte bir resetler

- Votajda 220 V - %20 + % 19 de¤erinde bir de¤ifliklik oldu¤u zaman resetler

- Güç terminal s›cakl›¤› 70°C’nin alt›na indi¤inde resetler

- 1’den 6 kereye kadar her 10 dakikada bir resetler

GÖSTERGE AÇIKLAMA OTOMAT‹K RESETLEME SIRASI
OTOMAT‹K RESETLEME

EJEKTÖRLÜ DER‹N KUYU POMPALARI

DP

Çal›flma Aral›¤›: 4,3 m3/h debi ve 70 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar
içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +40°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: DP 82 - DP 102 için 6 bar

                 DP 151 - DP 251 için 8 bar
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)
Kullan›m Alanlar›: Derinden emiflin gerekti¤i uygulamalar

      Kendinden emiflli santrifüj pompa ejektör vas›tas› ile 27 metre derinlikten
emifl yapabilmektedir. Pompa gövdesi ve motor deste¤i döküm, çark ve
difüzörler teknopolimer malzemedendir. Ayar halkalar› paslanmaz çelik ve
mekanik keçe karbon/seramiktir. Ejektör gövdesi döküm, ventüri tüpü
teknopolimer ve nozul pirinç malzemeden üretilmifltir. Motor hava so¤utmal›
ve asenkron tiptedir. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma
termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze motorlar uygun bir elektrik panosu ile
çal›flt›r›lmal›d›r.

POMPA
T‹P‹

EJEKTÖR
T‹P‹

EM‹fi
DER‹NL‹⁄‹

H‹DROL‹K DE⁄ERLER

Kapasite Tablosu (l/h)

Bas›nç de¤eri (bar)

MODEL VOLTAJ
ANA POMPA

P1 MAX
KW

In
A

DNA DNM
PARALEL

ÇALIfiMA ‹Ç‹N
BA⁄LANTI

Q MAX
m3/h

ACTIVE DRIVER M/M 1.1

ACTIVE DRIVER M/M 1.5

ACTIVE DRIVER M/M 1.8

ACTIVE DRIVER M/T 1.0

ACTIVE DRIVER M/T 2.2

ACTIVE DRIVER T/T 3.0

ACTIVE DRIVER T/T 5.5

1x220-240 V~

1x220-240 V~

1x220-240 V~

3x230 V~

3x230 V~

3x400 V~

3x400 V~

1x220-240 V~

1x220-240 V~

1x220-240 V~

1x220-240 V~

1x220-240 V~

3x400 V~

3x400 V~

1,1

1,5

1,8

1,0

2,2

3,0

5,5

8,5

11

14

4,7

9,3

7,5

13,3

1 1/4” M

1 1/4” M

1 1/4” M

1 1/4” M

1 1/4” M

1 1/4” M

1 1/4” M

1 1/2” F

1 1/2” F

1 1/2” F

1 1/2” F

1 1/2” F

1 1/2” F

1 1/2” F

HAYIR

EVET

EVET

EVET

EVET

EVET

EVET

15

15

15

15

15

15

15



Teknik bilgilerde de¤ifliklik hakk›m›z sakl›d›r. 7

HAVUZ S‹STEMLER‹ ‹Ç‹N POMPALAR

EUROSWIM
Yüksek verimlili¤e sahip kendinden emiflli santrifüj pompalar özel filtreli dizaynlar›
sayesinde yüksek temizleme özelli¤ine sahiptir. Tamamen su geçirmez motora
sahptirler. Oldukça sessiz ve güvenilir olan bu ürünler domestik ve otel havuz
sistemlerinde suyun sirküle edilmesini sa¤larlar. Bu pompalar ayr›ca agresif
ak›flkanlar›n temizlenmesinide sa¤layarak özellikle bal›k çiftlikleri, ziraat ve
endüstride de kullan›labilirler.

Pompa gövdesi teknopolimerle güçlendirilmifl fiberglass’t›r. Süzgeç kapa¤›
görülebilir malzemeden yap›lm›fl olup anti oksidan polikarbonatt›r. Pompa pervanesi
teknopolimer takviyeli fiberglass olup motor flaft›n›n pompalanan ak›flkandan
izolasyonunu ve korumas›n› sa¤lar. Difuzör özel olarak güçlendirilmifl
teknopolimerdir. Mekanik keçe karbon/alumina/NBR/AISI 316’d›r. Asenkron iki
kutuplu motor 0.5 HP’den 3 HP’ye kadar temin edilebilir. Monofaze ve trifaze
modelleri mevcuttur.

Motor kaplamas› döküm alüminyum olup oksidasyon ve agresif çevre koflullar›na
karfl› son derece dayan›kl›d›r. Monofaze modellerin tamam›nda termik ve afl›r›
ak›m korumas›yla parçal› kapasitör mevcuttur. bu parçalar›n tamam› terminal
kutusunda yer almaktad›r.

EUROCOVER
Kendinden emiflli veya yatay çok kademeli elektrikli pompalar.
Sürekli çal›flabilen asenkron motor.
Tek fazl› afl›r› ak›ma karfl› korumal› yap›ya sahiptir.
Motor koruma seviyesi IP 44 olup terminal kutusu korumas› IP 55’tir.
Yal›t›m s›n›f› F

Çal›flma aral›¤›: 10 ile 70 l/dk.
Basma yüksekli¤i: 5,8 mt.

H‹DROL‹K DE⁄ERLER

MODEL

VOLTAJ
50 Hz

Q
m3/h

EUROCOVER 1 x 230 V 250 H (m)

P1
MAX.
kW

0,3

P2
HP

ELEKTR‹KSEL  DE⁄ER H‹DROL‹K  DE⁄ER

0

6,5

1,2

5,1

2,4

4

3,6

3

4,8

1,9

6

0,5

BOOSTER SILENT
(Afl›r› Sessiz Pompalar)

Bu pompalar 67 dB de¤eri ile dünyan›n en sessiz ürünleri aras›nda olup domestik
ve bahç e uygulamalar› için son derece uygundur. Bu pompalar kendinden emiflli
olup 3-4-5 kademelidir. Elektronik güvenlik ekipman›yla donalt›lm›fl olan bu ürün
kuru çal›flmaya karfl› korumal›d›r. Otomatik olarak aç›l›p kapanma özelli¤ine
sahiptir. Otomatik veya manuel olarak resetlenebilir.

H‹DROL‹K DE⁄ERLER

MODEL VOLTAJ
50 Hz

P2 NOMINAL Ø
DNA - DNM

Q
m3/h

BOOSTER SILENT 3 M

BOOSTER SILENT 4 M

BOOSTER SILENT 5 M

1 x 230 V

1 x 230 V

1 x 230 V

0,55

0,75

1

1”

1”

1”

0,6 - 4,2

0,6 - 4,2

0,6 - 4,2

33 - 10

43 - 13

52 - 16

kW HP

0,75

1

1,36

H
m
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YATAY SANTR‹FÜJ POMPALAR

SANTR‹FÜJ POMPALAR : PERFORMANS ARALI⁄I

KPS 30/16 M

KPF 30/16 M

KP 30/18 M

KP 60/6 M

KP 60/12 M

K 35/40 M

K 45/50 M

K 55/50 M

K 35/100 M

K 40/100 M

-

-

-

-

-

-

-

KPS 30/16 T

KPF 30/16 T

KP 38/18 T

KP 60/6 T

KP 60/12 T

K 35/40 T

K 45/50 T

K 55/50 T

K 35/100 T

K 40/100 T

K 55/100 T

K 66/100 T

K 90/100 T

K 70/300 T

K 80/300 T

K 70/400 T

K 80/400 T

0,3

0,37

0,6

0,37

0,75

0,75

1,1

1,85

1,1

1,85

2,2

3

4

5,5

7,5

9,2

11

0,4

0,5

0,8

0,5

1

1

1,5

2,5

1,5

2,5

3

4

5,5

7,5

10

12,5

15

NOM‹NAL
kW HP

P2

H
(m)

32,5

32,5

55

87

107

43,5

52

62

38,5

44

62

73

83,5

76

95

86

97

H
(m)

31

31

51

57

91

25

25

46

33

74

22

22

41,5

13

58

17,5

17,5

37

43

10

10

27,5

17

4

18,5

0

0

m3/h

I/dak

0.3

5

0.6

10

0.9

15

1.2

20

1.8

30

2.4

40

3.6

60

4.8

80

6

100

7.2

120

9

150

9.6

160

10.8

180

12

200

15

250

18

300

24

400

30

500

36

600

42

700

60

1000

72

1200

84

1400

96

1600

108

1800

120

2000

180

3000

192

3200

Q

H
(m)

MODEL

MONOFAZE TR‹FAZE

38

46

57

37,5

43,4

59,5

70

82

33

41

52

36,5

42,5

57

67,5

79,5

23,5

33

45

35

41

54,5

64

76,5

40

47,5

58

41,5

49

60

23

34

32

39

51

60,5

72,5

74

93

28,5

35,7

47

57

68

73

92,2

18,5

29

39

49

61

72

91

84

17,5

26

36

47

58

71,5

93,5

83,2

95

18,5

70

90

82,5

94,5

69

89,5

82

94

65

87

79

92

61,5

82

76

89

43,5

68

65

80

47

64

PER‹FER‹K POMPALAR

KPS KP

Yüksek bas›nçl›, hafifletilmifl periferik pompalar domestik
ve küçük endüstriyel kullan›mlar için uygundur. Pompa
gövdesi ve motor deste¤i KP 60 modelinde pirinç, KPS
30 ve KP 38 modellerinde döküm malzemedendir. Çark
pirinç mekanik keçe karbon/seramiktir. Motor hava
so¤utmal› ve asenkron tiptedir. Monofaze modellerde
afl›r› yüke karfl› motor koruma termi¤i mevcuttur. Trifaze
motorlar uygun elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r.
KPF 30/16 önden emifl yapmas› ile dikkat çekmektedir.

KPF

Çal›flma Aral›¤› : 1 ile 50 l/dak. 107 basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +35°C aras› (domestik kullan›mlar), -10°C ile
+80°C aras› (KPS 30 ve KP 38 modellerinde -10°C ile +50°C aras›) di¤er
kullan›mlar
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› ve afl›nd›r›c› parçac›k içermeyen, viskoz
olmayan, agresif olmayan, kristalize olmayan, su karakterine yak›n
Maksimum Ortam S›cakl›¤› : +40 °C
Maksimum ‹flletme Bas›nc› : 10 bar (KPS 30/16 ve KP 60/12 için 6 bar.)
Koruma Seviyesi: IP 44     Yal›t›m S›n›f›: F 

Ç‹FT KADEMEL‹ POMPALAR

K

K

      Yatay çift kademeli santrifüj pompalar, domestik
sistemlerde, endüstriyel ve tar›msal uygulamalarda
kullan›ma uygundur.
Pompa gövdesi ve motor deste¤i döküm, çark
teknopolimer, pompa flaft› paslanmaz çelik malzemeden
üreti lmifltir. Mekanik keçe karbon/seramiktir.
Motor hava so¤utmal› ve asenkron tiptedir. Monofaze
modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i
bulunmaktad›r. Trifaze motorlar uygun elektrik panolar›
ile çal›flt›r›lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 1,5 - 32 m3/h debi ve 97 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar
içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -10°C ile +50°C aras› modelleri (K 35/40, K 45/50, K 55/100)

-15°C ile +110°C aras› (di¤er modeller)
Maksimum Ortam S›cakl›¤›:+40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 6 bar (K 35/40, K 35/100, K 40/100)

                10 bar (K 55/100, K 66/100, K 90/100, K 70/300, 
                              K 80/300)

12 bar (K 70/400, K 80/400)
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 44 (terminal kutusu korumas› IP 55)
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ATIK SU DALGIÇ POMPALARI

DOMEST‹K
POMPALAR

NOVA FEKA

     Pompa gövdesi, tafl›ma kolu, çark, bafll›k ve emme yolu teknopolimer
malzemedendir. Motor, rotor flaft› ve vidalar paslanmaz çeliktir. Üçlü o-ring keçesi
ve sürekli çal›flabilen asenkron dalg›ç motoru pompan›n üstün özellikleridir. Stator
paslanmaz gömlek içerisine çok hassas yerlefltirilmifltir. Rotor uzun ömür için
greslenmifl rulmanlarla yataklanm›flt›r. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl›
motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Monofaze flatörlü pompalarda standart
olarak 5 metre fiflli kablo ile birlikte sunulmaktad›r.

Çal›flma Aral›¤›: 1 - 16 m3/h debi ve 10,2 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: NOVA - Lif içermeyen bulan›k sular

        FEKA - Foseptik tanklar›nda toplanan at›k sular
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +35°C aras›
Maksimum Dald›rma Derinli¤i: 7 metre    Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 68
Emifl A¤z›ndan Geçen Partikül Çap›: NOVA 180 - NOVA 200   5 mm

                            NOVA 300 - NOVA 600 10 mm
FEKA 600    25 mm

Kullan›m Alanlar›: NOVA - Partikül içermeyen ya¤mur sular›, zemin sular›
FEKA - Partikül içeren (maksimum 25 mm) at›k sular

    Vorteks çarkl› santrifüj pis su pompas›, maksimum 50 mm çap›nda kat› madde
içeren la¤›m ve at›k sular için uygundur. FEKA VS modeli komple paslanmaz
çeliktir. FEKA VX modelinin ise alt k›sm› ve çark› teknopolimer malzemedendir.
Rotor uzun ömür için greslenmifl rulmanlarla yataklanm›flt›r. Ayr›ca rulman›n
büyük boy seçilmesi pompan›n daha sessiz çal›flmas›n› sa¤lamaktad›r. Monofaze
modellerde afl›r› yüke karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze modellen
uygun koruma panolar› ile kullan›lmal›d›r. Monofaze ve Trifaze modellerde standart
olarak 10 metre H07RN-F kablo verilmektedir.

Çal›flma Aral›¤›: 0-32 m3/h, 14 mSS basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Agresif olmayan maksimum 50 mm çap›nda kat› madde
içeren foseptik ve at›k sular için uygundur.
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile + 50°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Dald›rma Derinli¤i : 10 metre
Motor Koruma Seviyesi : IP 68      Yal›t›m S›n›f›: F
Standart Voltaj: 220-240 V 50 Hz Monofaze

400 V 50 Hz Trifaze

FOSEPT‹K
POMPALARI

FEKA VS FEKA VX

PASLANMAZ
ÇEL‹K POMPALAR

ENDÜSTR‹YEL POMPALAR

DRENAG

FEKAGR‹NDERDRENAG

DRENAG: Pompa gövdesi, motor kasas›, ayar halkal› çark ve ayar diski dökümdür.
Ayr›ca ayar diski afl›nmaya dayan›m için lastik kaplanm›flt›r. Pompa flaft›, tafl›ma
kolu, filtre, civata ve vidalar paslanmaz çeliktir. Mekanik keçe silikon/karbidtir.
Ak›flkan Karakteristi¤i: ‹nflaat alanlar›ndaki kumlu, bulan›k ve çamurlu sular.
Emifl A¤z›ndan Geçebilecek Partikül Çap›: 12 mm
FEKA: Pompa gövdesi, motor kasas›, emme kapa¤› ve geri ak›fll› vorteks çark
dökümdür. Pompa flaft›, tafl›ma kolu, filtre, civata ve vidalar paslanmaz çeliktir.
Mekanik keçe karbon/seramiktir.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Partikül içeren (maksimum 38 mm) at›k sular ve foseptik
Emifl A¤z›ndan Geçebilecek Partikül Çap›: 38 mm
GR‹NDER: Bu pompan›n en önemli özelli¤i mikrodöküm yöntemi ile üretilen çelik
parçalay›c› b›ça¤› bulunmas›d›r. Pompa gövdesi, motor kasas›, emme kapa¤› ve
ayar halkal› çark dökümdür. Pompa flaft›, tafl›ma kolu, civata ve vidalar paslanmaz
çeliktir. Mekanik keçe silikon/karbidtir.
Ak›flkan Karakteristi¤i: kat› madde ve/veya uzun lifler içeren at›k sular.
Tüm modellerde 10 metre güç kablosu standart olarak verilmektedir. Pompalar
uygun elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r.

     Tafl›ma kollu pompa gövdesi, çark, motor flanfl›, filtre ve filtre kapa¤›, kablo
korumas› ve motor gömle¤i AISI 304, motor AISI 316 paslanmaz çelik
malzemedendir. Tafl›ma kolu izolasyon plasti¤i ile kapl›d›r. Ya¤ odal› mekanik
keçe sistemi pompa taraf›nda silikon/silikonkarbid, motor taraf›ndan
karbon/alüminadan oluflmaktad›r. Asenkron motor bas›lan ak›flkanla
so¤utulmaktad›r. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i
bulunmaktad›r. 10 metre fiflli güç kablosu standart olarak verilmektedir.

Çal›flma Aral›¤›: 3 - 35 m3/h debi ve 14,2 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Ya¤mur suyu, yeralt› suyu, inflaat alan›ndaki kumlu su
ve genel olarak agresif olmayan at›k su
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +50°C aras›
Maksimum Dald›rma Derinli¤i: 10 metre
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 68
Emifl A¤z›ndan Geçen Partikül Çap›: DRENAG  12 mm
Kullan›m Alanlar›: DRENAG  Kumlu sular, ya¤mur ve yeralt› sular›

Çal›flma Aral›¤›:DRENAG 6 - 33 m3/h debi ve 19,2 m basma yüksekli¤ine kadar.
FEKA  6 - 30 m3/h debi ve 15,5 m basma yüksekli¤ine kadar.
GR‹NDER  2 - 9 m3/h debi ve 26,5 m basma yüksekli¤ine kadar.

Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +55°C aras›
Maksimum Dald›rma Derinli¤i: 10 metre
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 68

P‹S SU POMPALARI: PERFORMANS ARALI⁄I

Monofaze Trifaze
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ATIK SU DALGIÇ POMPALARI

NOVA SALT W
(Tuzlu Sular ‹çin)

Nova salt W M-A model pompalar özellikle tuzlu su kullan›m› için dizayn edilmifltir.
Pompa malzemeleri anti korozyon ve paslanmaz özelli¤e sahiptir. Motor korumas›,
flaft ve vidalar›n tamam› AISI 316 paslanmaz malzemeden imal edilmifltir. Afl›r›
ak›ma karfl› motorda termik koruma mevcuttur. fiaft ve pervane k›sm› tuzlu suya
dayan›kl›d›r. Motor mükemmel bir flekilde so¤umakta olup, bir k›sm› suyun içinde
oldu¤u zamanlarda bile çal›flabilme özelli¤ine sahiptir. Seviye flatörü mevcuttur.
Böylece motor susuz çal›flmaya karfl› korumal›d›r. 10 mt. kablosuyla beraber
kullan›ma haz›rd›r.

Ak›flkan Karakteristi¤i: Tuzlu sularda kullan›ma uygundur.

Bu pompalar özel olarak dizayn edilmifl olup 20 cm x 20 cm’den küçük çukurlarda
rahatl›kla kullan›labilmektedir. 5 mm. çapa kadar kat› partiküllerin oldu¤u sularda
kullan›labilirler. Antikorozyon ve pas tutmayan malzemelerden imal edilmifltir.
Pompa suyun azald›¤›n› otomatik olarak üzerindeki ekipman vas›tas›yla
alg›lamaktad›r. Afl›r› ak›ma karfl› termik koruma mevcuttur. Bir k›sm› suyun içinde
oldu¤u zamanlarda bile çal›flabilme özelli¤ine sahiptir. Manuel veya otomatik
olarak seviye flatör özelli¤i kullan›labilir. Emifl kabiliyeti 2 - 3 mm’ye kadar olup
pompa 10 - 15 mm’den emifl yapabilme özelli¤ine sahiptir. 10 mt. kablosuyla
beraber kullan›ma haz›rd›r.

VERTY NOVA
(Dar Çukurlar ‹çin)

Bu ünite, endüstriyel veya domestik kullan›mlardan at›k sular› toplayarak
kanalizasyona transfer amac›yla kullan›lmaktad›r. Ünite, de¤iflik hacimlerde ve
yüksek yo¤unlukta polietilen tank ile su ve hava geçirmeyen bir kapa¤a sahiptir.
FEKABOX 100, FEKABOX 200 ve FEKABOX 280 modelleri mevcuttur. Üniteye
tak›lacak olan pompa (Feka  600 M-A - Feka  VS 550 M-A - Feka  VS 750 M-A -
Feka  VX 550 M-A - Feka  VX 750 M-A) ayr›ca siparifl edilmelidir. Ünite özel kablo
tutucusu, DN50 ve DN110 emme a¤›zlar› ve 2” basma a¤z› ve havaland›rma tüpü
için DN50 ba¤lant› ile birliktedir.

Çal›flma Aral›¤›:1 - 24 m3/h, 9 metre basma yüksekli¤ine kadar
Ak›flkan S›cakl›¤›: 50°C
Ak›flkan Karakteristi¤i: zemin ve ya¤mur sular›, kirli sular, nehir ve göl sular›

FEKABOX
OTOMAT‹K ATIK SU
TOPLAMA VE
TRANSFER ÜN‹TES‹

At›k su toplama ve transferi için otomatik üniteler, at›k suyun kendi ak›fl› ile tahliye
edilemedi¤i durumlarda kullan›l›r. Ünite direkt olarak WC’nin arkas›na monte
edilmekte ve böylece gereksiz boru ve fittings kullan›m› önlenmektedir. Bu ünite
yap›m› devam eden, restore edilen v.b. binalarda kullan›ma uygundur. Modele
ba¤l› olarak dufl ve musluklar, WC ile birlikte ba¤lanabilir. Çekici dizayn›,  üstün
teknolojisi ve üretim kalitesi FEKALIFT’i binalara eksi yada art› kotta ek üniteler
konulabilmesi için vazgeçilmez k›lmaktad›r. Pompas› güçlü ve sessizdir. Pompa
ve parçalama ayg›t› paslanmaz çeliktir. dahili pompa temizleme sistemi sayesinde
ünite bak›m gerektirmez. Montaj› kolayd›r ve ayr›ca bir dufl teknesinin
ba¤lanabilece¤i flekilde dizayn edilmifltir. Basma hatt›nda bir çekvalf bulunmakta
ve bu çekvalf sayesinde basma borusu sökülmeden kapak ç›kar›labilmektedir.

Debi: 5.4 m3/h       Bas›nç: 7 metre yükseklik veya 70 metre yatayda uzunluk
Kapasite: Fekalift 100 A - 11 lt  /   Fekalift 200 A - 16 lt / Fekalift 300 A - 20 lt
Ak›flkan S›cakl›¤›: 60°C

FEKALIFT
OTOMAT‹K ATIK SU
TOPLAMA VE
TRANSFER ÜN‹TES‹

MODEL VOLTAJ
50 Hz

P2 NOMINAL Ø
DNA - DNM

Q
m3/h

NOVA SALT W M-A 1 x 230 V 0,2 1 1/4” 0,5 - 7,2 7 - 2

kW HP

0,28

H
m

MODEL VOLTAJ
50 Hz

P2 NOMINAL Ø
DNA - DNM

Q
m3/h

VERTY NOVA 200 M 1 x 230 V 0,2 1 1/4” 0,5 - 6,6
6,1
1,3

kW HP

0,28

H
m

VERTY NOVA 400 M 1 x 230 V 0,4 1 1/4” 0,5 - 10,8
8,8
1,40,55

FEKA BVP

Oldukça güçlü olan BVP serisi pompalar maksimum 38 mm çapa sahip kat›
partikülleri içeren sular›n at›lmas›nda büyük avantaj sa¤lar. Antikorozyon ve
oksidasyon özelli¤ine sahip malzemelerden imal edilmifltir. Afl›r› ak›ma karfl›
termik koruma mevcuttur. Bir k›sm› suyun içinde oldu¤u zamanlarda bile çal›flabilme
özelli¤ine sahiptir. 10 mt. kablosuyla beraber kullan›ma haz›rd›r.

Novapond serisi dalg›ç pompalar özellikle bahçelerde veya flelale uygulamalar›n›n
yap›ld›¤› yerlerde rahatl›kla kullan›labilir. Pompa di¤er kullan›mlar içinde uygundur.
10 mm’ye kadar kat› partikül içeren sularda kullan›labilir. Sürekli kullan›ma
uygundur. Yatay veya dikey pozisyonda kullan›labilir. Antikorozyon ve oksidasyon
özelli¤ine sahip malzemelerden imal edilmifltir. Afl›r› ak›ma karfl› termik koruma
mevcuttur. 10 mt. kablosuyla beraber kullan›ma haz›rd›r.

NOVAPOND
(fielaleler ‹çin)

MODEL VOLTAJ
50 Hz

P2 NOMINAL Ø
DNA - DNM

Q
m3/h

FEKA BVP 700 M-A 1 x 230 V 0,7 1 1/2” 2 - 18
10,4

1

kW HP

0,95

H
m

FEKA BVP 750 M-A 1 x 230 V 0,75 1 1/2” 2 - 24
11,4

11

MODEL VOLTAJ
50 Hz

P2 NOMINAL Ø
DNA - DNM

Q
m3/h

NOVAPOND 200 M 1 x 230 V 0,2 1 1/4” 0,5 - 9
6,7
1

kW HP

0,28

H
m

NOVAPOND 550 M 1 x 230 V 0,55 1 1/4” 0,5 - 15
8,8
1,20,75
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D‹KEY ÇOK KADEMEL‹ POMPALAR

Koruma Seviyesi : IP 55
Yal›t›m S›n›f› : F
Standart Voltaj : Monofaze..... 220-240 V / 50  Hz

Trifaze.......... 230-400 V / 50  Hz

D‹KEY ÇOK KADEMEL‹ POMPALAR: PERFORMANS ARALI⁄I
MODEL

MONOFAZE TR‹FAZE

KVC-KVCX 40/50 M

KVC-KVCX 55/50 M

KVC-KVCX 65/50 M

KVC-KVCX 75/50 M

KVC-KVCX 30/80 M

KVC-KVCX 40/80 M

KVC-KVCX 45/80 M

KVC-KVCX 55/80 M

-

KVC-KVCX 35/120 M

-

-

-

-

0,8

1

1,1

1,5

0,8

1

1,1

1,5

2,2

1,1

1,85

2,2

3

3

1,1

1,36

1,5

2

1,1

1,36

1,5

2

3

1,5

2,5

3

4

4

NOM‹NAL
kW HP

P2

H
(m)

54,9

68,6

82,3

96,0

46,6

58,8

71,3

84,0

97,0

46,8

62,4

78,0

93,6

109,2

53,7

67,1

80,6

94,0

45,8

57,9

70,2

82,8

95,7

46,5

62,0

77,5

92,9

108,4

0

0

m3/h

I/dak

0.6

10

1.2

20

1.8

30

2.4

40

3

50

3.3

55

3.9

65

4.8

80

5.4

90

6

100

7.2

120

8.4

140

9.6

160

10.8

180

12

200

H
(m)

KVC-KVCX 40/50 T

KVC-KVCX 55/50 T

KVC-KVCX 65/50 T

KVC-KVCX 75/50 T

KVC-KVCX 30/80 T

KVC-KVCX 40/80 T

KVC-KVCX 45/80 T

KVC-KVCX 55/80 T

KVC-KVCX 65/80 T

KVC-KVCX 35/120 T

KVC-KVCX 45/120 T

KVC-KVCX 60/120 T

KVC-KVCX 70/120 T

KVC-KVCX 85/120 T

52,0

65,0

78,0

91,0

44,6

56,5

68,7

81,2

94,0

46,0

61,4

76,7

92,1

107,4

49,7

62,1

74,6

87,0

43,4

55,0

66,9

79,2

91,8

45,6

60,8

75,9

91,1

106,3

46,3

57,9

69,4

81,0

41,8

53,1

64,7

76,6

88,9

45,0

60,1

75,1

90,1

105,1

Q

31,2

41,6

52,0

62,4

72,8

25,5

34,0

42,5

51,0

59,5

19,1

25,4

31,8

38,2

44,5

11,9

15,8

19,8

23,8

27,7

42,1

52,7

63,2

73,8

39,5

50,3

61,4

72,9

84,7

44,4

59,1

73,9

88,7

103,5

39,6

49,5

59,4

69,3

38,0

48,5

59,4

70,7

82,5

44,0

58,6

73,3

87,9

102,6

33,7

42,1

50,6

59,0

35,2

45,0

55,3

66,0

77,2

43,1

57,5

71,8

86,2

100,6

22,9

28,6

34,3

40,0

29,8

38,4

47,5

57,1

67,3

41,5

55,3

69,2

83,0

96,8

25,5

33,1

41,4

50,3

59,9

40,3

53,8

67,2

80,7

94,1

21,0

27,6

34,9

42,8

51,5

38,9

51,8

64,8

77,7

90,7

11,0

15,1

19,9

25,5

32,0

35,4

47,2

59,0

70,8

82,6

H
(m)

Çal›flma Aral›¤› : 50-200 litre/dakika debi ve 109 metre basma
yüksekli¤ine kadar
Ak›flkan Karakteristi¤i : Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤› : 0°C’dan + 35°C’ye kadar konutsal kullan›mlarda
(EN 60335-2-41 güvenlik standart›)
                               0°C’dan + 35°C’ye kadar konutsal kullan›mlarda
Maksimum Ortam S›cakl›¤› : + 40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc› : 12 Bar
Montaj : Sabitlenerek yatay veya paralel pozisyonda çal›flt›r›labilme
özelli¤i (motor k›sm› hidrolik k›sm›n üzerinde olacak flekilde)

Küçük ve orta derecedeki su gereksinimleri için uygun, dikey çok kademeli santrifüj pompalard›r. Yeni KVCX
bas›nçland›rma üniteleri, yarat›c› ve güçlü dizayn› sayesinde ya¤murlama yoluyla sulama, yang›n hidroforlar›
ve y›kama sistemleri için uygundur.
Emme a¤z› teknopolimer malzemeden olup, a¤z› güçlendirmek için iç tarafta paslanmaz çelikten diflli vida
kullan›lm›flt›r. Basma a¤z› komple paslanmaz çelik olup pompa gömle¤i üzerindedir.
Çark, difüzör, difüzör gövdesi teknopolimer, pompa gömle¤i, ayar halkalar› ve s›zd›rmazl›k diski AISI 304
paslanmaz çeliktir. Mekanik keçe karbon/seramik olup AISI 303 paslanmaz çelik mile monte edilmifltir.
Motor hava so¤utmal› ve asenkron tiptedir. Rotor daha sessiz çal›flabilmesi ve uzun ömürlü olabilmesi için
rulmanla yataklanm›flt›r. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor koruma termi¤i bulunmaktad›r.
Trifaze modeller uygun elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r.
CEI 2-3/CEI 61/69 (EN 60335-2-41) standartlar›nda üretilmifltir.

KÜÇÜK ENDÜSTR‹YEL POMPALAR

KV 3 - KV 6 - KV 10

     Emme ve basma a¤›zlar› korozyona karfl› güçlendirilmifl dökümdür. Çark, difüzör ve difüzör gövdesi
teknopolimerdir. Pompa gövdesi, kayma yatakl› flaft ve ayar halkalar› paslanmaz çeliktir. Mekanik
keçe karbon/seramik ve kaymal› yatak bronz malzemedendir. Motor ve pompa flaftlar› kaplinle rijit
ba¤l›d›r. Motor hava so¤utmal› ve asenkron tiptedir. Monofaze modellerde afl›r› ak›ma karfl› motor
koruma termi¤i bulunmaktad›r. Trifaze  modeller uygun elektrik panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r.

Çal›flma Aral›¤›: 1,8 - 13,5 m3/h debi ve 139 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal
olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -15°C ile +110°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 18 bar
Yal›t›m S›n›f›: F                     Koruma Seviyesi: IP 55                      Montaj fiekli: Dikey konumda

EMME VE BASMA BA⁄LANTILARININ POZ‹SYONU

KVC / KVCX
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NKV SER‹S‹ D‹KEY ÇOK KADEMEL‹ PASLANMAZ PERVANEL‹ POMPALAR

ENDÜSTR‹YEL POMPALAR Emme ve basma gövdeleri, motor deste¤i ve difüzör gövdeleri korozyona karfl› güçlendirilmifltir.
KV 50 modellerinde çark bronz ve difüzör dökümdür. Kayma yatakl› flaft paslanmaz çeliktir.
Bronz kaymal› yatak dolaflan ak›flkan›n kendisi ile ya¤lanmakta ve so¤utulmaktad›r. Mekanik keçe
karbon/tungstenkarbidtir. Motor ve pompa flaftlar› kaplinle rijit ba¤lanm›flt›r. Motor iki veya dört
kutuplu asenkron tiptedir. Motorlar uygun koruma panolar› ile çal›flt›r›lmal›d›r. Karfl› flanfllar standart
olarak verilmektedir.

Çal›flma Aral›¤›: 4 - 45 m3/h debi ve 266 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal
olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤›: -15°C ile +110°C aras›
Maksimum Ortam S›cakl›¤›: +40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc›: 30 bar (KV 50 için)
Yal›t›m S›n›f›: F
Koruma Seviyesi: IP 55
Montaj fiekli: Dikey konumda

Çal›flma Aral›¤› : 4-29m3/h ve 249 mSS
Ak›flkan Karakteristi¤i : Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar içermeyen,
viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Ak›flkan S›cakl›¤› : - 20°C’dan + 90°C’ye kadar
Maksimum Ortam S›cakl›¤› : + 40°C
Maksimum Çal›flma Bas›nc› : 25 Bar
Montaj : Sabitlenerek dikey pozisyonda
Koruma Seviyesi : IP 55
Yal›t›m S›n›f› : F

Dikey çok kademeli paslanmaz çelik pompalar genel su ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda son derece ideal ürünlerdir.
Yüksek bas›nç ihtiyaçlar›nda, yang›n ve sulama sistemlerinde temiz su ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda, bas›nç
tanklar›n›n beslenmesinde, springlerde ve sulama sistemlerinde kullan›lmas› son derece uygundur. Bu
pompalar ayr›ca yüksek s›cakl›k de¤erlerine de dayan›kl›d›r. Suyla temas eden tüm yüzeyler paslanmaz
çeliktir. Pompan›n iç gövdesi AISI 304 paslanmaz çelik malzemeden olup pompa flaft›, pervaneler ve motor
mili AISI 304 çelikten yap›lm›fl olup ayr›ca bu özel çeli¤e ULTEM ad› verilmektedir. Pompa sessiz çal›flmakta
olup uzun ömürlüdür. NKV serisi pompalar CEI 2-3’e göre imal edilmifltir.

NKV SER‹S‹
(Paslanmaz Pervaneli)

NKV SER‹S‹ POMPALAR: PERFORMANS ARALI⁄I
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DER‹N KUYU DALGIÇ POMPALAR

DALGIÇ POMPALAR: PERFORMANS ARALI⁄I

KESON KUYU DALGIÇ POMPALARI: PERFORMANS ARALI⁄I

Monofaze Trifaze

Monofaze Trifaze
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DER‹N KUYU DALGIÇ POMPALAR

DIVER
(5” Kuyu Pompas›)

Maksimum 20 mt’den emifl yapabilen DIVER serisi
keson kuyu pompalar› yüksek bas›nçl› olup 10 mt.
kablosuyla beraber kullan›ma haz›rd›r.
Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 12 m3/h debi ve 96 mSS
Koruma S›n›f›: IP 68
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz ve agresif olmayan sular

      Çok farkl› bas›nç ve debi ihtiyaçlar›n› karfl›layabilen çok kademeli santrifüj dalg›ç
pompalar 4” veya daha büyük kuyular için uygundur. Konutsal ve endüstriyel
uygulamalarda su da¤›t›m› ve bas›nçland›rma için veya sarn›çlar›n, yang›n söndürme
sistemlerini, y›kama ve sulama sistemlerini besleme amaçl› kullan›labilir.

Konstrüksiyon Özellikleri:
S4 - Emme ve basma a¤›zlar› AISI 304 mikrodöküm paslanmaz çelik ve basma
a¤z›ndaki çekvalf çeliktir.
CS4- Emme a¤z› (filtreli) ve basma a¤z› (çekvalfli) teknopolimerdir. Kablo korumas›
plastiktir.

MICRA
(3” Kuyu Pompas›)

IDEA
(4” Kuyu Pompas›)

5” KESON
KUYU POMPALARI

       5” monoblok keson kuyu pompalar› toplama tanklar›nda, rezervuarlarda, 6” ve
daha büyük kuyularda, havuzlarda veya su kanallar›nda kullan›labilir. Domestik
sistemler için bas›nçl› su temininde küçük tar›msal uygulamalarda, bahçelerin f›skiyeler
vas›tas› ile sulanmas›nda kullan›ma uygundur. Çok sessiz olan bu pompa kuyu ve
tanklarda oluflabilecek tüm emifl problemlerini ortadan kald›r›r. Monoblok çok kademeli
keson kuyu pompas›nda hidrolik k›s›m, bas›lan ak›flkanla so¤utulan motorun alt›na
monte edilmifltir. Termoplastik çark ve difüzörler yüksek afl›nma dayan›m›na sahiptirler,
pompa flaft›, civata ve vidalar paslanmaz çeliktir. Pompa gövdesi AISI 304 paslanmaz
çelik malzemedendir. Çift mekanik keçe sistemi pompa taraf›ndan
silikonkarbid/silikonkarbid ve motor taraf›nda seramik karbondan oluflmakta ve bas›lan
ak›flkanla so¤utulmaktad›r. Stator AISI 304 paslanmaz çelik, hava geçirmez kablo ve
kondansatörü içeren bir kaplama ile birlefltirilmifltir Tüm pompalar standart olarak
20 metrelik güç kablosu ile birlikte verilmektedir.

Çal›flma Aral›¤›: Maksimum 0,9 m3/h debi ve 86 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz su, maksimum 50 g/m3 kum içeren
Maksimum Ak›flkan S›cakl›¤›: +40°C aras›
Maksimum Dald›rma Derinli¤i: 20 metre
Yal›t›m S›n›f›: F
Motor Koruma Seviyesi: IP 68

PULSAR

4” DER‹N
KUYU DALGIÇ
POMPALARI CS4S4

Çal›flma Aral›¤›: 0,24 - 24 m3/h debi ve 320 metre basma yüksekli¤ine kadar.
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz, kat› parçac›k ve mineral ya¤lar
içermeyen, viskoz olmayan, kimyasal olarak nötr, su karakterine yak›n
Maksimum Ak›flkan S›cakl›¤›: 0°C ile +40°C aras›
Maksimum Kum Miktar›: 120 g/m3

Yal›t›m S›n›f›: B
Motor Koruma Seviyesi: IP 58

DIVER 6
(6” Kuyu Pompas›)

2 - 3 - 4 pervaneli olarak temin edilebilen DIVER 6 serisi pompalar her türlü su
ihtiyac›n›n karfl›lanmas›nda son derece baflar›l› çözümler sunmaktad›r. Pompa
otomatik seviye flatörü ile beraber kullan›ma haz›rd›r.
Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 4,8 m3/h debi ve 45 mSS
Koruma S›n›f›: IP 68
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz su, maksimum 50 g/m3 kum içeren

DIVERTRON
(Kuru Çal›flmaya Karfl› Otomatik Koruma)

3 - 4 pervaneli otomatik pompalar seviye flatörsüz olarak dizayn edilmifl olup
üzerindeki elektronik ekipman vas›tas›yla su seviyesini otomatik olarak alg›layarak
pompay› devre d›fl› b›rak›r. 15 mt. kablosuyla beraber kullan›ma haz›rd›r. Pompan›n
3 - 4 pervaneli modelleri mevcuttur.
Çal›flma Aral›¤›: 0,6 - 4,8 m3/h debi ve 45 mSS
Koruma S›n›f›: IP 68
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz ve agresif olmayan sular

Bu dalg›ç pompalar 3” veya daha büyük kuyular için kullan›ma
uygundur. Kullanma suyu temininde, bas›nç tanklar›n›n
doldurulmas›nda, bas›nca ihtiyaç duyulan sistemlerde ve
sulama sistemlerinde rahatl›kla kullan›labilir.

Çal›flma Aral›¤›: 0,3 - 2,7 m3/h debi ve 45 mSS
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz ve agresif olmayan sular
Koruma S›n›f›: IP 38
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0 - 35°C aras›nda
Kablo Uzunlu¤u: MICRA 50 - 1 mt.

MICRA 75 - 1.2 mt.
MICRA 100 - 1.4 mt.

Bu dalg›ç pompalar 4” veya daha büyük kuyular için kullan›ma uygundur. Kullanma
suyu temininde, bas›nç tanklar›n›n doldurulmas›nda, bas›nca ihtiyaç duyulan
sistemlerde ve sulama sistemlerinde rahatl›kla kullan›labilir. Monofaze ve Trifaze
modelleri mevcuttur.
Çal›flma Aral›¤›: 0,4 - 2,4 m3/h debi ve 52 mSS
Koruma S›n›f›: IP 68
Ak›flkan Karakteristi¤i: Temiz ve agresif olmayan sular
Ak›flkan S›cakl›¤›: 0 - 35°C aras›nda



BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C. A.fi.
ORHANLI BELDES‹, ORTA MAHALLE  AKDEN‹Z CAD. NO: 7   34959    TUZLA / ‹STANBUL

Tel.: (0216) 581 65 00           Faks: (0216) 304 19 65

www.baymak.com.tr
e-posta:merkez1@baymak.com.tr

44*Dr. Teknik Servis ‹stanbul, Ankara ve Gebze ve ‹zmir’de faaliyettedir.
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