
KOMBİ
KAZAN
ISI POMPASI

VICTRIX
OMNIA ErP
Duvar Tipi Tam Yoğuşmalı Kombi
Yeni tasarım, paslanmaz çelik eşanjörlü

Avrupalı Isıtma Lideri Immergas’dan 
Geleceğin Teknolojisi

YENi



Immergas Yoğuşmalı Kombiler; özel tasarlanmış ısı eşanjörü 
sayesinde, yanma sonucu ortaya çıkan ve konvansiyonel 
kombilerde kullanılmadan bacadan dışarıya atılan atık gaz 
içerisindeki yüksek sıcaklıktaki su buharını daha soğuk olan tesisat 
dönüş suyu ile karşılaştırır. Buhar halinde bulunan su sıvı hale 
dönüşürken içindeki gizli ısı emilir ve tesisat suyuna aktarılır. 
  
PREMIX BRÜLÖRLÜ (ÖN KARIŞIMLI)  
YANMA SİSTEMİ NEDİR?
Immergas Premix brülörlü yanma sistemi; modülasyonlu fan 
ve özel tasarımlı brülör sayesinde yanma havası ve gaz en ideal 
oranlarda önceden karıştırılarak yanma odasına gönderilir. En 
ideal yanma sonucunda yakıtın tamamı yakılır. Yüksek yanma 
verimine, düşük baca gazı emisyon değerlerine ulaşılır. 
Konvansiyonel kombilere oranla Immergas yoğuşmalı kombiler 
yüksek sıcaklıkla çalışan sistemlerde dahi (80 / 60 °C) premix 
(ön karışım) özelliğinden dolayı yanma verimi hiç bozulmadan % 
98’e varan yüksek verimlere ulaşır. Yoğuşma yapmasa bile eski 
kombilere oranla %6 ila %10 arasında yakıt tasarrufunu garanti 
eder. Yoğuşma özelliğinin de devreye girmesi ile tüm ısınma 
sezonlarında % 106,8’e varan yüksek verim ve tasarruflu bir işletim 
sağlanır.

IMMERGAS YOĞUŞMA TEKNOLOJİSİ  
NASIL ÇALIŞIR?

VICTRIX OMNIA ErP TAM YOĞUŞMALI KOMBİ
VICTRIX OMNIA ErP yenilikçi yoğuşma teknolojisi, düşük tüketimli 
sirkülasyon pompası, % 20’den % 100’e kadar geniş modülasyon 
aralığı, paslanmaz çelik eşanjörü ve geniş ısı transfer yüzeyi 
sayesinde düşük gaz tüketimi, yüksek tasarruf ve yüksek sezonsal 
verimlilik sağlar. Isıtma ve sıcak su üretiminde yüksek verimlilik 
ve yeni Avrupa enerji direktifleri esas alınarak tasarlanmıştır.  
VICTRIX OMNIA ErP IMMERGAS’ın ana üretim merkezi Avrupa’da 
son teknolojiye sahip otomasyon hatlarında üretilmektedir.  

YENİ DİJİTAL KUMANDA PANELİ
Oldukça şık bir tasarıma sahiptir. Dokunulduğunda kadife hissi 
veren 8 adet soft buton ve aydınlatmalı LCD dijital ekrandan 
oluşmaktadır. Kolay kullanım özelliği ile kullanıcı dostudur. Cihaz 
tüm çalışma durumunu LCD ekranında gösterir ve sürekli olarak 
bilgilendirme yapar. 

YENİ TASARIM PASLANMAZ ÇELİK YOĞUŞMA EŞANJÖRÜ
Yeni tasarıma sahip paslanmaz çelik yoğuşma eşanjörü; paslanmaz çelik borunun kesintisiz ve 
kaynaksız olarak sarılmasıyla üretilmiştir. Dayanıklılığı ve kullanım ömrü artırılmıştır. Tesisatta 
dolaşan suyun eşanjörden daha rahat geçmesi sağlanmış, pompa ömrü uzatılmıştır. Yoğuşmanın 
bölmesiz aynı hücre içinde yapılması sağlanmış, ısı transferi hızlandırılmış, baca gazı emisyonları 
iyice düşürülürken cihaz verimi artırılmıştır.  

IMMERGAS DOMINUS KIT İLE  
ONLINE KOMBİ KONTROLÜ 
Immergas Dominus Mobil Bağlantı Kiti VICTRIX OMNIA ErP 
kombilerin akıllı telefonlardan, tabletlerden internet üzerinden ve 
her yerden rahatlıkla kontrol edilmesini ve ayarlanmasını sağlar. 

AVANTAJLARI
- Uzaktan kumanda ile ana sistem ayarlarına doğrudan erişim,
- Kombinin tüm çalışma fonksiyonların görüntülenmesi,
- Kalorifer/Sıcak Kullanım Suyu sıcaklık ayarları,
- Oda sıcaklığının görüntülenmesi 
- CARV2 Oda termostatı ile uyumlu çalışma ve zaman programı,
- Hata mesajlarının alınması, kombinin resetlenmesi.
- Her zaman ve her yerden kullanım için erişim,
- Kolay montaj

Immergas Yoğuşmalı Kombiler;  
ideal karışımlı –premix- tam yanma 
özelliği nedeniyle küçük büyük tüm tesisat 
tiplerinde ve cihaz dönüşümlerinde 
rahatlıkla kullanılabilir. 



VICTRIX OMNIA ErP GENEL ÖZELLIKLER

GENİŞ MODÜLASYON ARALIĞI YÜKSEK TASARRUF
Konforlu ve tasarruflu bir 
ısıtma için kombinin istenilen 
sıcaklığa kendisini adapte 
edebilmesi ısıl gücünü şartlara 
göre ayarlayabilmesine yani 
MODÜLASYON oranına bağlıdır. 
VICTRIX OMNIA ErP kombiler 
%20’den %100’e kadar geniş alev 
modülasyon aralığı ile yüksek ısıl 
konfor sağlarken aynı zamanda 
tüm tesisat tiplerine kolay ve 
çok hızlı uyum sağlar. Geniş 
modülasyon oranı hem konfor 
etkisini artırır hem de yakıt 
tasarrufu yapmamızı sağlar.  

• Yeni Tasarım paslanmaz çelik eşanjörlü tam yoğuşmalı kombi
• Kalorifer ısıtmasında 20,2 kW, Kullanım suyunda 25 kW yüksek ısıl güç
• Yeni yoğuşma teknolojisiyle %106,8’e ulaşan yüksek verim
• %20’den %100’e kadar geniş modülasyon aralığı
• Yeni yerden ısıtma tesisatları için 7 gün ayarlanabilen güvenli şap kurutma fonksiyonu
• Termal güneş enerji sistemleri ile entegre çalışma
• LCD ekranlı, yumuşak dokunuşlu tuşlara sahip kullanıcı dostu yeni kumanda paneli
• Düşük elektrik tüketimli modülasyonlu sirkülasyon pompası
• Sıcak kullanım suyu için paslanmaz çelik plakalı ısı eşanjörü
• Immergas modülasyonlu oda termostatları ile uyumlu
• Dış Hava Sıcaklık Sensörü ile çalışabilir
• Akıllı cep telefonları ve tabletlerden kolay kullanım ve ayar imkanı (Dominus kit ile)
• Son derece kompakt ölçüler (710 x 400 x 247mm)
• Trio V2 ısı pompası ile entegre çalışabilir
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VICTRIX 
OMNIA ErP 

YENİ TASARIM HİDROLİK GRUP
VICTRIX OMNIA ErP kombilerde kullanılan yeni 
hidrolik kit; sirkülasyon pompası, susuz çalışma 
emniyeti, hava purjörü, 3 bar emniyet ventili, akış 

kontrol anahtarı, 
otomatik 
by-pass, 3 yollu 
vana grubu ve 
kullanım suyu 
için bir plaka 
eşenjörden 
oluşmaktadır. 

DAHA FAZLA KONFOR VE TASARRUF IÇIN OPSIYONEL AKSESUARLAR

Mini CRD  
Kod: 3.020167  

Oda Termostatı, 
Modülasyonlu, 
Haftalık programlı,
Işıklı ekranlı, kablolu

CRD 
Kod: 3.016362  

Oda Termostatı, 
Modülasyonlu, 
Haftalık programlı,
Işıklı ekranlı, kablolu

Amico Car V2  
Kod: 3.021395   

Oda Termostatı, 
Modülasyonlu, 
Haftalık programlı,
Işıklı ekranlı, kablolu

RADIO TYBOX  
Kod: 4.000137  

Oda Termostatı, 
Haftalık programlı
On-Off, kablosuz,
Işıklı ekranlı

YOĞUŞMA DRENAJ POMPA KİTİ 
KOD: 3.026374

Yoğuşma gideri olmayan veya kot 
altında kalan yerlerde kullanılır. Cihaz 
değişimleri için idealdir

BAĞLANTI KİTİ 
Kod: 3.011667

Omnia-Immergas tesisat 
dönüşüm kiti

TYBOX 117 
Kod: 4.000117  

Oda Termostatı
Haftalık programlı, 
On-Off, kablolu,
Işıklı ekranlı

Dış Hava Sensörü
Kod: 3.014083    

Cihazın dış hava 
sıcaklığına göre 
çalışmasını sağlar.

Dominus 
Kod: 3.022165

Dominus uygulamasıyla 
birlikte kombinin 
uzaktan mobil cihazlarla 
kumandasını sağlar

M AC G AF R

M 	 Kalorifer Gidiş
AC	 Sıcak Su Çıkış
G 	 Gaz Giriş

AF 	Soğuk Su Giriş
R 	 Kalorifer Dönüş

YENİ DIN-TİPİ HİDROLİK 
BAĞLANTI GRUBU

%20 %100



YETKİLİ BAYİ

Teknik Özellikler Birim
VICTRIX  

OMNIA ErP

Ürün Kodu 3.028358

Kullanım Suyu Maksimum Nominal Isıl Yük kW 25,7

Kalorifer Devresi Maksimum Nominal Isıl Yük kW 20,8

Minimum Nominal Isıl Yük kW 4,2

Kullanım Suyu Maksimum Nominal Isıl Güç kW 25

Kalorifer Devresi Maksimum Nominal Isıl Güç kW 20,2

Minimum Nominal Isıl Güç kW 4,1

Faydalı Isıl Verim 80/60 ºC Nom./Min. % 97,1 / 96,5

NOX Sınıfı 6

Kullanım Suyu Debisi- sürekli Akışta ( t= 30 °C) litre/dak. 12,5

Kullanım Suyu Devresi Minimum  
Çalışma Basıncı (Dinamik) bar 0,3

Kullanım Suyu Devresi Maksimum Çalışma 
Basıncı bar 10

Kullanım Suyu Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı °C 20 - 60

Kalorifer Devresi Sıcaklık Ayar Aralığı °C 20 - 85

Kalorifer Devresi Genlesme Tankı Hacmi litre 8

Fan Çıkış Basıncı (max/min) Pa 152/68

Elektriksel Koruma Sınıfı IPX 5D

Elektrik Beslemesi V/Hz/A 230V/50Hz/0,67A

Cihaz Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) mm 710 x 400 x 247

Cihaz Ağırlğı - Dolu/(Boş) kg 31,0 (29,0)

Hidrolik Bağlantılar
Gidiş K.S.S Gaz K.S.S Dönüş
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BOYUTLAR VE TEKNIK ÖZELLIKLER

V Elektrik bağlantısı 220 V / 50 Hz
G Gaz bağlantısı 3/4"

AC Sıcak kullanım suyu gidiş hattı 1/2"
AF Soğuk kullanım suyu şebeke giriş hattı 1/2"
RU Boyler dönüş hattı (opsiyonel) 3/4"
MU Boyler gidiş hattı (opsiyonel) 3/4"
SC Yoğuşma suyu tahliye hattı (minimum iç çap Ø 13 mm)
R Kalorifer dönüş hattı 3/4"
M Kalorifer gidiş hattı 3/4"
A Atık gaz çıkış / taze hava giriş baca bağlantısı (Ø 60/100 mm) 
B Taze hava giriş baca bağlantısı (Ø 80 mm)

YATAY VE DIKEY BACA BAĞLANTILARI POMPA BASINÇ/DEBİ GRAFİĞİ
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IMMERGAS ISITMA SİSTEMLERİ TİC. A.Ş.

ImmergasTurkiye

444 88 22 
immergas.com.tr
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By-pass kapalı iken kalorifer sistemine uygulanabilen basınç 

By-pass açık iken kalorifer sistemine uygulanabilen basınç 

By-pass kapalı iken pompanın güç tüketimi 

By-pass açık iken pompanın güç tüketimi 

VICTRIX OMNIA Kombi içinde ayarlanabilir by-pass bulunmaktadır.


